
ALFEA EXTENSA DUO +

 

• jÚ   

Leírás
  es nétkezípé siátíjúfel sé

•  4 lmodel : 5 től  10 kW - 1 
• űtésF 

 fázisú
  készítés HMV és 

•  A

 működni
 hőmérséklettel előremenő

 +35°C-os képes hőmérsékletig
 külső -20°C-os hőszivattyú 

• lacsonyA 
 

 rendszerekhez   
      fűtési hőmérsékletű 

(max. 55°C)

Opcionális 

• 2.    
• 

körfűtési   
 Hűtési  kit 

•  Elektromos
Kazán

 fűtés kiegészítő 
•   kit csatlakoztató  
•  Szabályzó  egység 

Kültéri  egység Inverteres 
• 

Egységek

 Hűtőközeg (R410A)
•  Dupla  kompresszor 

Beltéri  egység hidraulikus 
• Beépített  tartály HMV (190L)
•   Koaxiális    hőcserélő 
•   "A"  szivattyú keringető osztályú 

Kültéri•    érzékelő hőmérséklet 
• Biztonsági   nyomásmérő szelep ,  

 

Split
  tartállyal HMV beépített rendszerhez, fűtési hőmérsékletű

 alacsony minden rendszer hőszivattyús rendszerű 

Kültéri  egység Inverteres 

Beltéri  egység Hidraulikus 
Termék

• eépítettB  tároló HMV (190L)
•  COP: max  4.52 (+7°C / +35°C)
• indenM  

 fancoil) radiátor, hűtés, / (padlófűtés
 fűtéshez hőmérsékletű alacsony 

•  Egyszerű  kezelhetőség 
•  NAVISTEM 200S ezérlőv 

• 16L eépítettb  uffertartályp 
• zabadalmaztatottS  hőcserélő koaxiális 
•  Inverter  szabályozás 
• "A"   szivattyú keringető osztályú 
• pcionálisanO  

 kezelhető kör
 radiátoros elketromos egy 
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Split air-to-water heat pump for improved performances (heating + DHW)
Low temperature solution for all projects

ERP  besorolás 

A++
35 °C

A+
55 °CErP

best

BELTÉRI  EGYSÉG HIDRAULIKUS 

KÜLTÉRI  EGYSÉG INVERTERES 

 
1 Alacsony  rácsok felületű nagy zajszintű, 
2 Inverter  motor vezérelt 
3 Inverter  egység szabályzó 
4 Ellenőrző  gombok és lámpák 
5  Sorkapcsok  

ápegységt(  összeköttetés és )
6 űtőközegH    tartály 
7 Fordítószelep  
8 Rozsdaálló  burkolat 
9 Nagy  

 rézcsövekkel és bordákkal aluminium
 hőcserélő teljesítményű 

 Elektromos  szelep expanziós 
 Hang   kompresszor hőszigetelet és 
 tőközeghezHű  

 (burkolattal)
 szelepek kapcsolt 

10  modell kW 

1

2

3

4

5

6

7
8

9





 
1 Elektromos  panel 
2 Kezelő  egység 
3 "A"  szivattyú keringető osztályú 
4 "Gáz"  csatlakoztatás hűtőközeg 
5 "Folyadék"  csatlakoztatás hűtőközeg 
6 yomásmérőN  
7 Tágulási  tartály 
8 Hőcserélő 

9 HMV  tartály 

ACI
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éretekM  (MM)

 

Alulnézet Alulnézet 
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           Kültéri
 

   egység 
Alfea Extensa Duo + 5, 6 és  8

       Kültéri   egység 
Alfea Extensa Duo + 10

Beltéri  egység hidraulikus 

Oldalnézet Oldalnézet 

Elölnézet 

lölnézet Oldalnézet lölnézet 

*Acoustic pressure at 1m from HP, 1,5 m hight, open field, directivity 2. - **Acoustic pressure at 5m from HP, 1,5 m hight, open field, directivity 2.

E E

ALFEA 
EXTENSA DUO + 5

ALFEA 
EXTENSA DUO + 6

ALFEA 
EXTENSA DUO + 8 

ALFEA 
EXTENSA DUO + 10

R410A R410A R410A R410A

FŐ  ADATOK 

Fűtési  teljesítmény +7°C/+35°C – adlófűtésP  kW 4.50 6.00 7.50 10.00

COP +7°C/+35°C - adlófűtésP  4.52 4.26 4.08 4.02

tésiFű  tményíteljes -7°C/+35°C – adlófűtésP  kW 4.10 4.60 5.70 7.40

COP -7°C/+35°C - adlófűtésP  2.79 2.64 2.56 2.49

tésiFű  tményíteljes +7°C/+45°C – adiátorR  kW 4.50 5.10 6.20 8.27

COP +7°C/+45°C – Radiátor  3.44 3.40 3.32 3.27

tésiFű  tményíteljes -7°C/+45°C – Radiátor  kW 4.10 4.45 5.05 7.40

COP -7°C/+45°C – Radiátor  2.20 2.18 2.04 2.00

tésiFű  tményíteljes +7°C/+55°C - Radiátor kW 4.50 4.50 5.00 7.00

COP +7°C/+55°C - Radiátor 2.51 2.51 2.58 2.45

tésiFű  tményíteljes -7°C/+55°C - Radiátor kW 3.70 3.85 5.20 7.00

COP -7°C/+55°C - Radiátor 1.68 1.65 1.56 1.69

Kiegészítő  fűtés elektromos kW 3  6 vagy 3  6 vagy 3  6 vagy 3  6 vagy 

ENERGETIKAI  ZAJTERHELÉS ÉS BESOROLÁS 

Energetikai  besorolás - űtésF  (35°C/55°C) - A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

évlegesN  hőteljesítmény (35°C/55°C) kW 4 / 4 5 / 5 7 / 6 8 / 8

Fűtés  hatásfok Szezonális -  (35°C/55°C) % 171 / 117 171 / 117 158 / 120 157 / 115

Éves  energiafogyasztás - űtésF  (35°C/55°C) kWh 2160 / 3027 2510 / 3183 3379 / 3891 4430 / 5422

Zajterhelés eltéri(b ültéri/k ) dB(A) 46 / 63 46 / 63 46 / 69 46 / 69

MVH  profil terhelési - L L L L

Energetikai  HMV - besorolás - A+ A+ A+ A+

Éves  energiafogyasztás -  HMV kWh 880 880 880 880

Szezonális  hatásfok (%) -  HMV % 120 120 120 120

Beltéri  egység 

 

éretekM mag.  x szél.  x mély. mm 1850x650x698 1850x650x698 1850x650x698 1850x650x698

 tömeg feltöltött / tömeg Üres kg 152 / 366 152 / 366 152 / 366 152 / 366

Kültéri  egység 

 

éretekM mag.  x szél.  x mély. mm 620×790×290 620×790×290 620×790×290 830×900×330

Üzemi  súly kg 41 41 42 60

Hütőközeg  jellemzők 

Min./max. hossz m 5 / 20  5 / 20  5 / 20  5 / 20

Max. magasság  különbség m 15 15 15 15

MŰSZAKI  JELLEMZŐK TELJESÍTMÉNY ÉS ADATOK 

 .

HŰTŐKÖZEG

ErP
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ALFEA EXTENSA DUO +: 1  kör Fűtési 

ALFEA EXTENSA DUO +: 2  kör Fűtési 

ALFEA EXTENSA DUO +: azánraK  körrel fűtési 2 csatlakoztatva 

1 ültériK   telepítve földre egység *
2 űtőközegH  csatlakozás *
3 idraulikusH   tartállyal HMV modul 
4 zobatermosztátS  *
5 ültériK  érzékelő hőmérséklet 

1 Kültéri   telepítve földre egység *
2 űtőközegH  csatlakozás *
3 idraulikusH   tartállyal tágulási egység 
4 zobaS  termosztá *
5 .2 

d

*

6 ültériK  érzékelő hőmérséklet 

1 ültériK  szerelve földre egység *
2 űtőközegH  csatlakozás *
3 idraulikusH  tartállyal HMV egység 
4 zobatermosztátS  *
5 .2 *
6 azánK  kit csatlakoztató *
7 azánK 
8 ültériK  érzékelő hőmérséklet 

ALFEA EXTENSA DUO +
 mintákBeépítési 

 kör fűtési

  kör fűtési
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