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alféa excellia levegd/viz hészivattyu
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Csomagolasi lista

Hészivattyu (HP) Kiiltéri egység Hidraulikus, beltéri egység

Tipus Koéd Tipus Kod Tipus Kod
WOYG112LHT 700197

alféa excellia duo 11 egyfazisu 522676
WOYG112LCTA 700174

: i 4zisU 522677

aIf(,aa excell?a duo 14 eglgyfa2|,su- ’ WOYG140LCTA 700175 MH 023654

alféa excellia duo 11 haromfazisu 522684 WOYK112LCTA 700176 excellia duo

alféa excellia duo 14 haromfazisu 522685 WOYK140LCTA 700177

alféa excellia duo 16 haromfazisu 522686 WOYK160LCTA 700178

Sziikséges tartozékok
(A kazancsatlakozo készlet kivételével).

» Egyfazisu villamos tartalékfiités (kod 073985)
Haromfazisu villamos tartalékfiités (kéd 073987).

Valaszthato felszerelés

* 2. fiitési kor készlet (kod 074011)

A masodik kor csatlakoztatasahoz .

» Szabalyzas kiterjesztoé készlet (kod 075311)
Masodik flitési kor, uszémedence, telefon-modem,
stb....

*Kazancsatlakozé6 készlet (kéd 073990)
Kiegészitd kazanflitéshez

» Szobatermosztat T37 (kod 075308)

* Szobatermosztat T55 (kod 073951),
Radiés szobatermosztat T58 (kod 075313) A
helyiséghdmérséklet szabalyozasahoz .

* Beltéri egység T75 (kod 073954),
Radioés beltéri egység T78 (kod 074061)
A helyiséghémérséklet szabalyozasahoz, a
h&szivattyl programozasahoz.

* Rezgéscsillapité blokkok (kod 523574).

* Fehér PVC miianyag talpak (kdéd 809532) vagy
Fekete gumi talp (kod 809536).

1 A készulék bemutatasa

+ Uszémedence készlet (kod 074726).

* Hiitékészlet (kod 075312).

* Nagy térfogataramu szivattyu készlet (kod 074077)
Egy tovabbi padlofiitési korhoz.

* Fogyasztasmérod készlet (kéd 602 231)
(csak egyfazisu tipusokhoz)

Alkalmazasi teriilet

A hészivatttyu képes:

- télen fiteni,

- két flitéskori szivattyut vezérelni*,
- hasznalati melegvizet késziteni*

(amennyiben HMV tartalyhoz csatlakoztatjak ),
- tartalék elektromos flit6betéttel flteni*,
vagy, helyette gazkazanhoz csatlakoztathato®,

(Extra fUt6teljesitméy a hideg napokra)

- nyaron hteni, * (padléhitési rendszerhez
vagy fan-coilokhoz kapcsolva),

- Uszémedencét flteni*.

*: Ezek az opciok tovabbi készletek alkalmazasat igénylik
(Lasd " Szikséges tartozékok" vagy "Valaszthato felszerelés")

1.1 Csomagolas

* 1 csomag: Kiltéri egység.
* 1 csomag: Hidraulikus egység és kullsé
hémérséklet érzékeld.

1.2 Fogalmak

- Az Osztott rendszerl hdszivattyu kalonalld kaltéri
és beltéri egységbdl all, amiket a hiitékdzeg
gazcsovek kotnek dssze egymassal.

- Levegdl/viz: Az energiaforrds a kdrnyezeti leveg6
bels6 energidja. Ezt az energiat a kompresszor
szdllitja &t a fltési rendszer vizébe.

- Inverter: A ventilator és a kompresszor fordulatszama
a héigénytél figgéen modulal. Ez a technoldgia
lehetévé teszi, hogy nagyteljesitményl hdszivattyuk
energiatakarékosan, miikodhessenek egy fazisrol,
mivel ezaltal elkerllhetk a nagy indulasi aramlokések .

- COP: Ftési teljesitmény tényez6, amely megmondja
a f(itési rendszerbe atszallitott energia aranyat a
villamos hal6zatbdl felvett energiahoz képest.
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1.3 Miszaki adatok

alféa excellia duo 1-fazis 1-tazis 3-fazis 3.faxis 3-favis

Névleges fiitési teljesitmény (kiils6 homérséklet/kiindulasi hémérséklet )

Leadott teljesitmény
+7 °C/ +35 °C - Padlofiités rendszer kW 10.80 13.50 10.80 13.00 15.17
-7 °C/+35 °C - Padl6fiités rendszer kw 10.38 11.54 10.38 12.20 12.98
+7 °C/ +55 °C - Radiator kW 7.59 9.48 9.29 10.60 12.24
-7 °C/ +55 °C - Radiator kw 7.57 9.20 9.27 10.10 12.00

Felvett villamos teljesitmény
+7 °C/ +35 °C - Padl6fiités rendszer kW 2.54 323 251 3.1 3.70
-7 °C/+35 °C - Padl6fiités rendszer kW 4.32 5.08 4.28 5.13 5.40
+7 °C/ +55 °C - Radiator kW 3.07 3.95 3.52 4.40 4.93
-7 °C/ +55 °C - Radiator kW 457 5.08 5.09 5.65 6.89

Fiitési teljesitmény tényez6é (COP) (+7°C/+35°C) 4.25 4.18 4.30 4.18 4.10

Villamos jellemzék

Tapfesziiltség (50 Hz) v 230 400

Legnagyobb aramfelvétel A 22 25 8.5 9.5 10.5

Névleges aramfogyasztas A 1.4 14.2 37 48 55

A villamos tartalékfiités legnagyobb aramfelvétele A 13.05/26.1 3x13

Avillamos tartalékfiités teljesitménye kW éallithatd 3 vagy 6 kW 1-fazisu 9 kW (3-fazisu)

A ventilator valodi villamos fogyasztasa w 2x100 2x104

A keringtetd szivattyu valodi villamos fogyasztasa W 39.5

A kultéri egység legnagyobb villamos fogyasztasa W 5060 5750 5865 6555 7245

HMV elektromos tartalékfiités villamos fogyasztasa W 1500

Hidraulikus kor

Ftési rendszer maximalis miikddési nyomasa MPa (bar) 0.3(3)

HMV rendszer maximalis miikddési nyomas MPa (bar) 1(10)

Hidraulikus rendszer térfogataram (min/max) 4°C<At<8°C (névleges adatok ) |, 117012340 146012920 11702340 13902790 1650/3290

Egyéb

Kultéri egység témege Kg 92 99

Hidraulikus egység témege uresen ( /vizzel toltve) Kg 152/370

Ftési rendszer/HMV rendszer viztérfogata I 241190

Zajszint 1 méternyi tavolsagban ' (hidraulikus egység ) dB 39

Hangteljesitmény szint EN 12102 ?szerint (hidraulikus egység) dB 46

Zajszint 5 m tavolsagban’ (kiiltéri egység) dB 47 48 46 47 48

Hangteljesitmény szint EN 12102 szerint 2 (kiltéri egység) dB 69 69 68 69 69

Flitési rendszer miikodési hatarai

Kiils6 hdmérséklet mini/maxi °C -25/+35

Max. padlofiités vizh6mérséklet °C 45

Max. radiatoros fitési kor vizhémérséklet °C 60

Flitokozeg- gaz kor

Gézfazisu csovek atmérdje col 5/8

Folyadékfazisi csovek atmérdje col 3/8

Gyari gaztbltet mennyisége R410A° g 2500

Legnagyobb iizemi nyoméas MPa (bar) 4.15 (41.5)

Minimum / maximum cséhosszak 4 m 5/15

Maximum cs6hosszak / Maximum szintkiilénbség 5 m 20/15

T Hangnyomas x m-re a késziiléktdl, 1.5m-el a talajszint felett,

szabad téren mérve.

2
A hangteljesitmény egy laboratériumban mért érték, ami
azonban, a zajszinttel ellentétben, nincs 6sszhangban az

érzékszervi észleléssel.

° Hit6kézeg gaz R410A (EN 378.1 szabvany szerint).

A gyari h(itékozeg toltet mennyiséggel, R410A.

° Tovabbi R410A hiitékézeg betdltése esetén megvaldsithatod

(Lasd "Tovabbi Gaztoltet", 24. oldal).

Beépitési és Kezelési Kézikonyv "1738 - HU"




alféa excellia duo: levegd /viz hészivattyu

650
= Kiiltéri egység, ’T‘
Excellia L iy _

11 & 14 1-fazisu

4 furat @ 12
Kondenzviz (9 20)

Alulnézet
31 330 12 900 77
H
Air
N 1290
A [
Air
<:|
3/8
|
\ - 581 g5 21
9;9 | e |
151 o El6Inézet |
170
400 [l el
Oldalnézet ( )
( )

—— |
Fellilnézet

= Kiiltéri egység,
Excellia
11, 14 & 16 3-fazisu

4 furat @ 12
Alulnézet
31 330 12 900
Levegé
1290
h =
Levegé
o
o 21
\ ] o o
e
ol
400 EléInézet
Oldalnézet

el [xc B

( )

( )

( )

e 7 |1V

Feliilnézet

1. abra - Méretek mm-ben

-6 - Beépitési és Kezelési Kézikonyv "1738 - HU"



alféa excellia duo: levegd /viz hészivattyu

= Hidraulikus egység o
599
175 210 576
i i B -
‘ @)
Ftési . 0
visszatéré O 0o—
Fltési eléremen6 47
~ I
R
DHW L ©
DCW
p b
g g
gs ~ -
S N 1 =
| a8 | 6% 103
Hatulnézet Oldalnézet El6Inézet
Beépitési kdvetelmények a 14 abran, a 16. oldalon.

2. abra - Méretek mm-ben

Beépitési és Kezelési Kézikonyv "1738 - HU"



alféa excellia duo: levegd /viz hészivattyu

) ) ) Kllsé hémérséklet érzékelé6 QAC34
Valtozé nyomas o4
mCE 1 mbar = 10 mmCE = 100 Pa
8
3 43907
7 4%
/1
6 a!‘ 10000 \\\ 1kQ,25°C
e = B
5 =] OlnN 2490
4 ,-"’,/ € \\ 1000 \
3 M
—— T NG - ™~
2 =AY
I i gy NN >
1 (il NN 50 25 0 25 50 75 °C
- S \
0 k]) ‘ ™ S~
o 0,5 1 1,5 2 m3/h
Hészivattya visszatérd vizérzékeld
Hészivattya eléremend vizérzékeld
Allandé nyomas QA
32500
mCE 1 mbar = 10 mmCE = 100 Pa 30000
8 1 27500 \\
7 4= . N 25000 \
= =18 ‘ 22500
6 = ~ .
7 ~ . 20000
5 ™~ \‘\, 17500
e L R ~\ \ °
<L NG 15000 10kQ, 25 °C
4 (5 PN
S - \\ 12500
3k SSE \\ \\ 10000
2 NN ENEAN 7500
- ] SN PN 5000
1 = T S L TN 2500 °c
o | ~] +* SN 0 >
o 05 1 1.5 > m/h 0 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100
3. dbra - Rendelkezésre all6 emelémagassdgok 4. dbra - Erzékeld jelleggérbe
és térfogataramok (Hidraulikus egység)
10000
c
=
- Kompresszor
& |~ - Kilépé oldal
T —1 - Kondenzator
Q@ 1000 - Expanzios szelep
©
[0}
o]
S
6 \ / KI Y h" s kl t
- Kulsé hémérsékle
/
100 N o
‘\ “
,
N N
N\ \\ - Elparologtaté kézép
N |~
10 \‘/ N ~
“ .~
N N N
Ny
N
\ N ‘\
N N
\ ~N
1
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100 110120 130
Hémérséklet °C

5. dbra - Kiiltéri egység érzékelbinek jelleggorbéi

-8- Beépitési és Kezelési Kézikonyv "1738 - HU"



alféa excellia duo: leveg6 /viz hészivattyu

1.4 Leiras

13—

= Excellia 11 & 14 1-fazisu = Excellia 11, 14 & 16 3-fazisu

Jelmagyarazat :
1 - Halk, nagyteljesitmény( ventilator.

2 - Valtozé fordulatszamu "Inverteres" villanymotor.

3 - "Inverter" szabalyz6 egység.

4 - Vakuum-inditas , gaz leszivattyuzas, visszajelz6 lampa

5 - Villamos csatlakozok (betap és 6sszekottetés).

6 - HOt6kozeg gydjtétartaly.

7 - Korfolyamat fordito szelep.

8 - Korrézié ellen védett burkolat.

9 - Elektronikus expanziés szelep

10 - Hang- és hdszigetelt "inverteres" kompresszor.

11 - Hlt6kdzeg csatlakozd szelepek (peremes csatlakozokkal )
védbdkupakkal .

12 - Kondenztalca kondenzviz elvezetéssel.

13 - Nagyteljesitmény( fellleti elparologtaté hécseréld ; Korrozidvédett nedvszivé aluminium
bordakkal és rovatkolt rézcsévekkel .

14 - Magnesszelep folyadék befecskendezéshez .
15 - Elektromos expanziés szelep folyadék befecskendezéshez .

6. abra - Kiiltéri egység alkaltrészei
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Jelmagyarazat :

2
12

1 - Elektromos szekrény.

2 - Szabalyzé / felhasznaloi felllet.

3 - Start/stop kapcsolé.

4 - F(tési szivattyu.

5 - Valtoszelep.

6 - Gaz hiitékdzeg csatlakozé..

7 - Folyadék hiit6kdzeg csatlakozo.
8 - Kondenzéacio érzékeld.

9 - Uritészelep.

10 - Biztonsagi szelep
11 - Biztonsagi termosztat.

12 - Nyomasmérd

13 - Kézi Uritészelep.
14 - Tagulasi tartaly.
15 - Kondenzator

—_ ] 20— ||| AP
— e 16 - HMV vill. tartalékfiités
%? = 17 - ACI. aktiv anod
| —Mn = = 18 - ACI kartya

Hémérséklet érzékelbk :
21 - Fltési eléremend

AN T

TTITT

22 - HMV érzékel6.
23 - Fltési visszatérs.

7. abra - Hidraulikus egység alkatrészei

1.5 Mikodési elv

- A hészivattyl a szabadbdl kinyert energiat az
éplletbe szallitja, hogy a belsé teret felmelegitse .

- 4 f6egysegbdl all, amikben (R410A) hiit6kdzeg

kering.

- Az elparologtatoban (ref.13, 6. abra, 9. oldal) a
kdrnyez6 levegd héenergiaja atadddik a hitékézegnek,
amely, alacsony forraspontja miatt elparolog, tehat
folyadékfazisbdl gazfazisba valt, még akkor is, amikor a
kiils6 hémérséklet csupan -25°C.

- A kompresszorban (ref.10, 6. abra, 9. oldal)
az elparologtatott hiitékdzeg-gaz nyomasa és
hémérséklete megnd és tovabbi energiat tarol magaba.

- A kondenzatorban (ref.15, 6. abra, 7. oldal) atadédik
a héenergia a fUtési rendszerbe és a fiitékdzeg
ismét folyékony halmazallapotuva valik.

- Az expanzios szelepben (ref. 9. 6. abra. 9. oldal)
a folyadékka alakult h(itbkézeg nyomasa és
hémérséklete ismét lecsokken, és visszakertl a
kiindulasi értékekre.
- A hészivattyuba beépitett szabalyzé a kilsé
hémérseklet mért értéke alapjan allitja be az eléremend
fatéviz hédmérsékletét, A (valaszthato)
szobatermosztattal a vizhémérséklet tovabbi
korrigalasa lehetséges, igy belsé hémérséklet még
pontosabban beallithato.
- A hészivattyuhoz kiegészit6 elektromos flitést vagy
kazant kell csatlakoztatni, hogy a leghidegebb napokon
is képes legyen elég flitést biztositani,

* Szabalyozasi funkciok
A futési kor kiindulasi értékének szabalyozasat
a beltéri hdmérséklet-szabalyzo végzi:

- A kiltéri egység teljesitményét az inverteres
kompresszorral modulalja, az eléremend fitési
vizhémérséklet értéke alapjan.

- MUkodteti az elektromos tartalékf(itést.

- A napi id6programmal beéllithatok a komfort és
csokkentett fités idészakai.

- A nyari-téli izemmod automatikus atallitasa .
- A kiegészitd kazanfltést vezérli (opcid).*

- A szobatermosztat (opcid)* korrigalja a szabalyzé
miikddését a pontos helyiség hémérséklet érdekében.

- Mikodtet egy masodik futési kort.*

- Hasznalati meleg-viz*: id6program a HMV készités és
a cirkulacids szivattyu részére.

- Helyiségh(tés.*
- Az Uszémedence flités mikodtetése.*

- * Amennyiben felszerelték a szilkséges valaszthatd készleteket.

* Védelmi funkcidk
- Anti-legionella ciklus a hasznalati melegvizhez ,

- Korréziévédelem titanium andéddal (ACI).

- Fagyvédelem: Bekapcsolodik, ha a fltési rendszerben
5C ala csokken a viz hdmérséklete, mikdzben a
hoszivattyu feszlltség alatt van, készenlétben.

-10 -
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* Hasznalati melegviz készités miikodése

Két hasznalati melegviz hdmérsékletet lehet megadni
Névleges hémérséklet (1610. sor Max. 55°C) és
csokkentett hémérséklet (1612. sor min. 40°C).

A gyari paraméter értékek (560. 561. és 562. sorok) a
névleges értékek 0:00 és 5:00 kozott és 14:30-tol
17:00-ig, és  csOkkentett értékek a nap tovabbi
részében. Ez optimalizélja az energiafogyasztast a
napi komfort fenntartasa mellett.

A melegviz csokkentett értéken tartédsa
megakadalyozza a tul gyakori bekapcsolast, a tul
hosszas melegviz készitést.

A melegviz készités folyamatat az valtja ki, amikor a
vizhémérséklet 7°C-al a beallitott érték ala esik. (5024,
sortol kezd6dé értékek szerint)

A melegvizet a h8szivattyu allitja el6, amit, szikség
esetén, tovabb melegit a tartalyban 1év8 elektromos
fitébetét. 45°C, vagy annal melegebb vizbeallitas
esetén az elektromos vagy kazan kiegészit§ fiitést
bekapcsolva kell hagyni.

Az 1620. sorban beallitott paramétertdél fliggéen, a
névleges hémérséklet elérheté 24h oéran keresztll,
csak éjszaka vagy a h@szivattyd programjanak
megfeleléen.

Amennyiben a villamos energiaszolgaltatoval kotott
szerz8dés tartalmazza a nappali/éjszakai aramtarifat,
akkor az elektromos fltépatron mikddése ennek
alavetett. A komfort hémérséklet csak az éjszakai
O6raban megvalésithaté.

Amennyiben ilyen korlat nincs,
hémérséklet barmikor elérhetd

A haszndlati melegviz készitésnek elénye van a
fitéssel szemben, mindazonaltal, a HMV készités
ciklusokban torténik, amelyek limitaljak a melegviz
elkészitésére vagy flitésre fordithaté idét, amennyiben
az igény egyidejlleg 1ép fel.

A felhasznaldi fellleten talalhaté gombbal a komfort és
a csOkkentett HMV  hdémérséklet egyszerlien
atkapcsolhato (ref. 1, 44. abra, 42. oldal).

Az anti-legionella ciklus programozhaté

ugy a komfort

* Fan-coil rendszerek alkalmazasa esetén ne
hasznaljanak helyiség hémérséklet érzékelbket!

Dt

Energia a
levegobol

Elfogyasztott
villamos
energia

R

Megtermelt
Cn héenergia

HP - Hészivattyu

Ev - Elparologtato

Cp - Kompresszor
Cn - Kondenzator

Dt - Expanzios szelep

8. dbra - Hoszivattyu miikodési elve

Beépitési és Kezelési Kézikonyv "1738 - HU"
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2 Beépités

2.1 Beépitési és karbantartasi szabalyok

A készulék beépitését csak arra felhatalmazott,
szakképesitett szerel6 végezheti az iranyado
el6irasok és szakmai gyakorlatok alkalmazasaval,
kildnods tekintettel a kkdvetkezbkre :

- HUt6kozegek kezelésére vonatkozd elSirdsok.
- Alacsony feszlltségl elektromos szerelések
elGirasaira.

2.2 Kicsomagolas, reklamacio

2.2.1 Atvétel

A szallito jelenlétében, gondosan ellenérizze a
készulékek allapotat, kuldbndsen azt, hogy a kultéri
egységet nem fektették-e az oldalara vagy a hatara!l
Barmilyen vita eseténk készitsenek irasos
jegyz6konyvet, majd 48 6ran beldl forduljon irdsos
észrevétellel a szallitéhoz, és juttasson el egy
masolatot a termék forgalmazojanak
ugyfélszolgalatahoz is.

2.2.2 Kezelés

A kultéri egységet nem szabad az oldalara vagy a
hatara fektetni szallitas kdzben.

A helyérél kiomlé hiitéfolyadék és a kompresszor
felfiggesztés deformaldd asa miatt karosodhat a
készilék.

A kiltéri egység fektetett szallitasabol szarmazo
meghibasodasara nem vonatkozik a garancia. Kézi
mozgatas kozben, a kultéri egység rovid idére
megdonthetd, (ajtdon, Iépcsén atszallitaskor). Ezt a
manadvert nagyon ovatosan kell végrehajtani, utana
haladéktalanul fel kell egyenesiteni a berendezést.

2.2.3 A hiitékozeg korok szennyezddése

A h(t6kézeg korok szennyezddése porral vagy
nedvességgel, a hészivattyu valoszinl
meghibasodasat okozza

= Meg kell akadalyozni a csatlakozdék és a
hiitési korok szennyezédését. (hidraulikus
egyséd, kiiltéri egység)

<= Meghibasodasokkal kapcsolatos vita esetén,
amennyiben a kompresszorolajban nedvesség
vagy szilard szennyezdédés talalhato, a garancia
nem érvényes.

Atvételkor azt is ellendrizze, hogy beltéri és a kiiltéri
egységen talalhaté hitékozeg szelepek és a rajtuk
lévé kupakok zarva vannak-e (Szabad kézzel nem
lehet 6ket meglazitani) Szikség esetén kulccsal
huzza meg a csatlakozokat!

(MUanyag kupakok és végikdn Osszepréselt és
forrasztott csdvek). A kupakokat haladéktalanul
helyezze vissza miutadn a kivitelezéssel kapcsolatos
szerelést (csévagast) elvégezte!

2.2.4 Szallitott tartozékok

Kultéri egység tartozékai (9. abra).
Hidraulikus egység tartozékai (10. abra).

1* 2

/\

VI

1 | Kénysk

Dugo (x 2) Kondenzviz leereszt6

2 | (Tipustol figgben)

Dielektromos fitting
HMV csévek
Tomitések

A HMV rendszerhez
csatlakozashoz

A klls6 hémérséklet
méréséhez

Kllsé érzékeld

Hészigetelés

A csatlakozasok és

Hészigetelés .. : -
9 csOvek szigeteléséhez

O[O (N| & [ WOIN|~

Szig. szalag
10 Csészigetelés

9. abra - Kiiltéri egység tartozékai

10. abra - Hidraulikus egység tartozékai

-12-
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2.3 A hiitékozeg csatlakozék beépitése

= /N A csévek szerelése, falon, lemezen
atvezetése kozben és forrasztas utan mindig
tartsa a védokupakokat a cséveken!

A kultéri egységet és a hidraulikus egységet csak Uj
rézcsdvekkel és csatlakozokkal szabad egymashoz

kapcsolni. Hit6rendszerhez alkalmas min&ségu, kilén
hészigetelt!

Tartsa be a cs6atmérdket (20. abra,19. oldal).

Tartsa be a kiltéri egység és a hidraulikus egység
kozotti minimalis-maximalis cs6hosszakat (20. abra,
19. oldal), Ez garantalja a leadhat6 teljesitményt és a
rendszer élettartamat.

5 m minimalis cs6hossz sziikséges a megfelelé
miikodéshez.

Garanciavesztést okoz, ha a berendezést 5m-nél
rovidebb csatlakozd csdvekkel hasznaljak.

(tGrés +/- 10%).

A csOveket tovabbi véddéburkolattal kell védeni az
id6jaras hatasaitél és az UV sugarzastdl, ha az
alkalmazott hészigetelés, 6Gnmagaban nem megfeleld
min&seégu.

11. abra - Az 6sszeko6tbé csévek
ajanlott elrendezése

Beépitési és Kezelési Kézikonyv "1738 - HU"
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2.4 Kiiltéri egység beépitése
2.4.1 Beépitési szempontok

= A kultéri egységet csak a szabadba lehet
elhelyezni. Védéfedél épithetd, amennyiben
mind a négy oldalara széles nyilasokat
tesznek, és betartjdk a minimalisan
sziikséges szabad tavolsagokat (12. abra).

* A megrendel6vel egyeztetve valassza ki a beépitési
helyet!

* Lehet6leg olyan, napsutéses helyet valasszon, ami
nem kitett az uralkodé hideg szeleknek!

* A kiiltéri egységet a szervizelés és a kivitelezés

céljabdl hozzaférhetd mddon kell beépiteni (12. oldal).

» Gondoskodjon rdla, hogy a hidraulikus egység
kdnnyen csatlakoztathato helyre keruljon!

* A kultéri egység alkalmas az id6jaras
viszontagsagainak elviselésére, de kertilendd, olyan
helyre épitése, ahol, valoszinileg, jelentSs
mennyiségl kosz vagy viz érheti. (Példaul, egy hibas
ereszcsatorna alatt)

» Mkodése kdzben kondenzviz folyhat ki a kiltéri
egységbdl. Ne allitsa a berendezést olyan burkolatra,
ahonnan a kondenzviz nem tud elnyelédni, Valasszon
egy lefolyasos helyszint! csatorna, kavics vagy homok
aljzat megfeleld. Ellenérizze, hogy a jégképz&dés nem
jelent -e veszélyforrast a beépités helyszinén, olyan
teruleteken, ahol a hémérséklet tartésan 0°C alatt
marad. Kondenzviz elvezet csérendszer szintén
csatlakoztathatd a készilékhez (13. abra).

» Semmi ne akadalyozza a levegd aramlasat az
elparologtatén és a ventilatoron keresztil (12. abra)!

* Ne épitse héforrasok és gyulékony anyagok kdzelébe!

)
&
A \

250 250

300 250
Minimum

250
Minimum

Minimum

Minimum

)

Minimum

250 Max. 500

250

250 500
1500 Minimum 50(
Minimum Minimum

TR
3000

@

S0 Minimum
1500

250
Minimum

12. abra - Minimum beépitési tavolsagok a kiiltéri egység koriil (Minden tipus)
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* Bizonyosodjon meg rdla, hogy a készllék nem zavarja
a kornyezetét (zaj, huzat, hidegen kifujt leveg6, amely
az utjaban Iévé névények elfagyasat okozhatja)!

* Az elhelyezési felllet :

- nedvvszivo legyen (féld, kavics, homok, stb.),

- birja el a készlilék sulyat,

- szilard rogzitést biztositson,

- Ne vigyen at semmilyen vibraciot az éplletre,

- (Rezgéscsillapitd blokkok opcioként
hozzaférhetbek)!

«A fali konzol nem alkalmazhat6 ott, ahol valészinileg
vibraciot okozna, ilyenkor szerelje a foldre a
készlléket!

2.4.2 Kiltéri egység helye

A késziilékeket a hohatar szintje folé kell elhelyezni, de
legfeljebb1.5 m-es magassagban (13. abra)!

- Kicsavarodas ellen biztositott csavarokkal rogzitsék a
késziléket!

= Figyelmeztetés

Havas teruleteken fennall a veszélye, hogy a
ventilatorok bemenete vagy kiomldje eltdmdbdjon hoval.
Ez megakadalyozna a fltés milkddését, és
valoszinlileg miiszaki hibat okozna.

Keérjik, készitsenek fedelet és labazatot, vagy
helyezzék a késziiléket egy magas allvanyra (helyben
legyartva).

- Szilard allvanyra, példaul betontdombokre helyezzék a
készuléket, hogy a vibraciot elkerilhessék!

- Ne allitsak a készuléket kdzvetlenll a talajra!

2.4.3 Kondenzelvezet6 cso6

= A kultéri egységbdl nagy mennyiségii viz,
ugynevezett kondenzatum tavozhat. (13. abra)

Amennyiben az elvezet6 csé alkalmazasa szikséges: -

Hasznalja a (C) jelli kdnydkot, hogy egy 16 mm-es

atmeérgji csovet csatlakoztasson a kondenzatum

elvezetése érdekében.

- Hasznalja a (B) jell dugdkat a nem felesleges

nyildsok lezarasahoz.

Gravitacios lefolyassal vezesse a csovet egy megfeleld

elvezetéshez

= Amennyiben a kivitelezés helyszinén a kiils6

hémérséklet tartésan 0°C alatt maradhat, az
elvezet6é csovet és a kondenzatum csepptalcat
is elektromos ellenallas fiitéssel kell védeni az
eljegesedéstol.

°
|
|

v S €

(H) legyen nagyobb a beépités helyére
jellemzd héhatarnal!

I
4

(e N e N e}
OO D
[ Y cm—]

_|p_ oo o 9

s 4 furat

@ (2 12 mm)

13. abra - A kiiltéri egység elhelyezése,
kondenzatum elvezetés

Beépitési és Kezelési Kézikonyv "1738 - HU"
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/

,A)OO mm

o

14. abra - Minimum beépitési tavolsagok

a hidraulikus egység koriil,

és biztonsadgi tavolsagok éghet6é anyagoktol

2.5 Hidraulikus egység beépitése

2.5.1 Beépitési szempontok

* A megrendelbvel egyeztetve valassza ki a beépitési
helyet!.

* A beépitésre szolgald helyiség feleljen meg a
vonatkoz6 el6irasoknak!

* Biztositson elég helyet a hidraulikus egység korl,
hogy beépitést, csatlakoztatast, karbantartast,
szervizelést végre lehessen hajtanilt (14. abra).

*Az EN 378-1 szabvanynak megfeleléen,
(nagynyomasu berendezések biztonsagi el6irasai) a
berendezés beépitésére szolgald helyiség térfogata
legyen nagyobb, mint az egység kg-ban megadott
hit6kozeg toltete elosztva (0.44kg/m3)-el!

* Amennyiben ez nem megoldhatd, ugy;
- a helyiség legyen ventilatorral szell6ztetett,

- vagy az ajté maradjon nyitva, mikézben a kivitelez8
a nagynyomasu h(itékdzeggel dolgozik!

* Ne keruljon éghet6 gaz a készulék kdzelébe,
kuléndsen forrasztas kozben! A készilék nem égés
és robbanasbiztos kivitell, ezért nem épitheté
robbanasveszélyes gazokat tartalmazo helyiségbe.

- A hiitékozeg csatlakozok kupakjat csak a
hiitékozeg csovek csatlakoztatasakor szabad
leszerelni, igy elkeriilhet6 a paralecsapodas a
kondenzatorban.

- Gondoskodjon réla, hogy a kupakok a helylikdn
maradjanak a teljes kivitelezés soran, ha a
csOcsatlakoztatasra csak a munkak végén kertl sor!*
* (hidraulikus egységen és kiltéri egységen is).

- Minden egyes beavatkozéas utan gondoskodjon rdla,
hogy a kupakok visszakeriljenek a helytkre!

- Kupak helyett szigetel6szalagot hasznalni tilos.

15. dbra - Az elsé fedél kinyitasa

16. abra - A felsé fedél levétele
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3 A hiitokozeg gaz csatlakoztatasa,
a rendszer feltoltése

= Ez a késziilék R410A hiitékozeggel miikodik A hévezetd képesség legyen < 0,045 W/mK, 20 0C
elviselje a jegtelenitési ciklus soran keletkez6 g6z
3.1 Szabalyok és szempontok behatolasat! Uvegszovetet hasznalni tilos.

= A gazt a csatlakozasok bekotésével azonos napon
be kell téltenia rendszerbe (3.4, 20. oldal).
* Minimalisan sziikséges szerszamok

- Nyomasmérd készlet (Manifold) 3.2 A hiitékozeg csovek alakitasa

Hidrofluorokarbonokhoz (HFC) alkalmas 3.2.1 Hajlitas
csovekkel
- Vakumméré levalasztd szeleppel. A hiit6kozeg csoveket csak cs6hajlito géppel vagy

hajlité rugoval alakitsa, mert ezzel biutosan elkerilheté

- Vakumszivattyd kimondottan HFC-khez, (hagyomanyos . o
a megroppanasuk vagy eltorésuk.

vakumszivattyuk akkor alkalmazhatdk, ha van

visszacsap0 szelep a szivooldalukon) Vigyazat!

- CsOvago-szerszam, sorjazo szerszam, cséperemezd - A hajlitas helyén atmenetileg tavolitsak el a
szerszam, cs@szereld szerszamok. csOszigetelést!

- Hitelesitett hit6kézeg-gazszivargas érzékeld - 90 foknal jobban ne hajlitsak meg a rézcsoveket!
(érzékenység 5g/év). - Haromnal t6bbszor soha ne hajlitsak meg a csovet

ugyanazon a ponton, mert hidegkeményedés miatt

= A Vigyazat! A hoszivattyiuban R410A hiitékézeg van, ezért csak o, e
benyomodasok, torések keletkezhetnek!

polyolészter (POE) olajat szabad hasznalni. Asvanyi olajokat hasznalni
szigoruan tilos. (szemben a R12-es R22-es hiiték6zeggel miik6do
kompresszorokkal) A gyarté nem vallal felel6sséget, ha a kiilonb6z6
hiitékozegek és kenéanyagaik 6sszekeverése meghibasodast okoz. - Cs6véagoval, deformalédas nélkiil vagja megfeleld

¢ Peremes csatlakozék hosszusagura a csovet!

- Lefelé forditva, gondosan sorjazza le a csévéget,
hogy fémreszelék ne juthasson a belsejébe!

- Vegye le a szeleprdl a raerésitett hollandit, és
csusztassa a letisztitott csére!

- Peremezze ki a csévéget!

3.2.2 Peremezés

- A csatlakozok dsszeszereléséhez csak POE olajat
hasznaljon, vagy inkabb dolgozzon kendanyag nélkdl!

Kenje be POE hiitési - Utana ellenérizze, a tolcser szélessegét (L). Nem
olajjal a fellletet! lehet a fellleten benyomddas, karcolas vagy torés.
Ne hasznaljon asvanyi - Ellenérizze a (B) méretet is!

olajat!

» Keményforrasztas a hiitokozeg koron
- EzUstforrasztas ajanlott (min. 40%).
- Csak belsd nitrogén-védégaz aramlas mellett!

)

R Perem|
hollang

* Megjegyzések

- A h(itékdzeg haldzaton végzett beavatkozasok utan, a
végsd Osszeszerelést megel6z6en, a védékupakok
mindig visszakerlljenek a helytkre! Csak igy lehet
elkerulni a hit6kézeg halézat belsejének

szennyez@déseét.
- Minden modon, alapvet8en, széraz nitrogén

kiaramoltatasaval akadalyozza meg, hogy reszelék vagy

nedvesség juthasson a hiitékdzeg rendszerbe!
- 90 C feletti h6Bmérsékletet elviselni képes Csé o

h&szigeteléssel gatolja meg a kondenzaciot a gaz- és L B %04 c
folyadékcsdvek kulsd fellletén! Annal vastagabb 9.52 (3/8") | 25t02.7 132 22
csBszigetelést valasszon, minél magasabb a 15.88 (5/8") | 2.9 t0 3.1 197 29
paratartalom! 70-80% k&z6tt 15mm-nél vastagabb, 80%
felett, mint 20 mm-nél vastagabb anyag sziikséges,

kilénben kondenzacio lép fel a fellileten. 17. abra - A cs6vek kiperemezése

méretek mm-ben

Beépitési és Kezelési Kézikonyv "1738 - HU" -17 -
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3.3 Ellendrzés és csatlakoztatas

= A hiitékozeg kor nagyon érzékeny a @
nedvességre és porra. Ellenérizze, hogy a
csatlakozo koriili teriilet tiszta és szaraz,
mielétt levenné a csatlakozék védékupakjait!

o

csatlakozas
— V’

< Szilkséges fuvasi nyomas: minimum 6 bar,
20 masodpercig, 20 méteres csévon.

MH

*

"Gazcsatlakozo" cs6 osszeszerelés (nagy atméro) @

Csatlakoztassa a gazcsovet a kultéri egység
gazszelepére, fujjon nagynyomasu szaraz nitrogént a N|trogen
gazcsatlakozéba és figyelje a csévéget! - Cserélje ki a
gazcsovet, ha viz, vagy egyéb szennyezédés folyik ki!

"Gaz
csatlakozas

o

N|trogen E
ﬁ

@ Utana, haladéktalanul készitse el és csatlakoztassa a - "Liquid"
masik csGvéget, a hidraulikus egységhez! @ UE | ZggReonnecton MH

mn —> e e—
"Folyadékcsatlakozo" cs6 6sszeszerelés (kis atméro) - = Y(;éz" i
(3 Csatlakoztassa a folyadék csovet a beltéri egységre! Nitrogén & -

Fujjon szaraz nitrogént a gazszelepen keresztiil a Zﬁlt;égi Hidraulikus
gazcsd, kondenzator, folyadékcsé szerelvénybe, és 9rseg eoyseg.
figyelje a kiltéri egység feldli végét!

19. abra - Hiit6k6zeg csatlakozds ellenérzése
- Cserélje ki a folyadékcsovet, ha viz, vagy egyéb
szennyez&dések folynak ki beléle!

Ellentartod kulcs
- Utana, haladéktalanul készitse el és csatlakoztassa a
masik csévéget, a hidraulikus egységhez!

Megjegyzések:
Kiilonds gondossaggal helyezze el a csdvet a Meghuzé kulcs
csatlakozéjaval szembe, hogy ne kockaztassa a
menetek épségét! A jol beallitott csatlakozdkat
konnyen, kis kézi erével lehet csatlakoztatni.

- Tavolitsa el a dugdkat a csdvekrél és a hiitékdzeg Megnevezés Feszité nyomaték

csatlakozokrol! Hollander 9.52 mm (3/8") 32 to 42 Nm

- Vigyazat! Ne vezesse a csatlakozé csdveket a Hollander 15.88 mm (5/8") 63 to 77 Nm

hészivattyl elstt! Kupak (A) 3/8" 20 to 25 Nm

- Tartsa be a meghuzasi nyomatékokat! Kupak (A) 5/8" 30 t0 35 Nm
Kupak (B) 3/8", 5/8" 10 to 12 Nm

Kupak (A) és (B) : Lasd 21. abra, 23. oldal

18. abra - Meghuzasi nyomaték
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Hészivattyu tipusa alféa excellia duo 1-fazisu és 3-fazisu
gaz folyadék
Kiiltéri egység csatlakozok 5/8" 3/8"
Atméré (D1) 5/8" (D2) 3/8"

o Minimum hossz (L) 5
g ozeg Maximum hossz* (L) 15
Maximum hossz** (L) 20
Maximum szintkiilonbség** (D) 15

Hidraulikus egység csatlakozok 5/8" 3/8"

*: Tovabbi R410A toltet hozzaadasa nélkdl.

HP

AP

L N
N

** : Tovabbi R410A téltet hozzaadasa esetén (Lasd: "Tovabbi gaztoltet", 22. oldal)

s s J I
Kiiltéri egység |
I
I
I
I
I
I
Folyadék |
szelep |
I
Peremhollandi

Gazszelep

Peremhollandi

Peremhollandi

Peremhollandi

Hidraulikus egység

"Folyadékfazis" hiitékézeg
csatlakoz6. Atméré D2

“Gazfazis” hiitékozeg
csatlakozé. Atméré D1

20 abra - A peremes csatlakozok Osszeszerelése (Cséatmérbk és engedélyezett hosszak)

Beépitési és Kezelési Kézikonyv "1738 - HU"
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alféa excellia duo: levegd /viz hészivattyu

3.4 A rendszer feltoltése gazzal

= A hiitokozeg feltotését csak hiitékozegek kezelésére feljogositott személy végezheti.

= Vakuum létrehozasa vakumszivattyuval alapvetd kévetelmény (Lasd: 1. melléklet).

= Soha se dolgozzon olyan szerszammal, amit korabban HFC-t6l kiilonb6z6 hiitékozeggel hasznaltak!
= A hiitokozeg csatlakozé kupakjat csak a hiitokozeg csovek csatlakoztatasa kozben tavolitsa el!

= Amennyiben a kiilsé hém.< +10°C
- Haromszor Uritse ki a cs6érendszert!
(Lasd: 2. melléklet)
- Viztelenité beépitése tanacsos, és erdésen
ajanlott, ha a hdmérséklet +5°C alatt van.

1. melléklet
A vakuumszivattyu kalibralasa és miikodtetése
- Ellendrizze a szivattyu olajszintjét!

- A mellékelt vazlat szerint
csatlakoztassa a
vakuumszivattyut! Lezart

- 3 percen keresztiil flexibilis| \S/?il\(/léjlltjtr;u
szivattylizza le a szivéoldali °*°
nyomast!

- 3 perc alatt a szivattyu eléri a hatarértékét, és a
nyomasmeérd mutatdja nem mozdul tébbé.

- A megvalésitott vakuumot hasonlitsa 6ssze a
tablazatban talalhato értékkel! A mért nyomas, a
hémérséklettdl fliggden, legyen kevesebb

a tablazatban jelzettnél!

Szlkség esetén cseréljen tomitést, csdvet, vagy
szivattyut!

T°C 5°C<T<10°C | 10°C<T<15°C 15°C<T
Pmax

- bar 0009 0015 0020

- mbar 9 15 20

2. melléklet

Haromszori uritési miivelet:

- Késse a nyomasmérd készlet, nagynyomasu
(piros) csovét a gazoldali csatlakozoéhoz!

A vakuumszivattyut szeleppel valassza le a sarga
csotél!

a) Hozzon létre vakuumot, és tartsa fenn az
értékét 30 percig! Lasd: 1. melléklet tablazata!

Nyomasmérd készlet
(Manifold)

Alacsony
nyomas

Csatlakozok
Folyadék _,

b) Allitsa le a vakuumszivattyat, és a szeleppel
zarja el a sarga cs6tol! A csdvet kdsse ra a
nitrogan tartaly nyomasszabalyzoéjara!
Fecskendezzen be 2 bar nyomast a hiitékézeg
rendszerbe!

-
Magas Nitrogén
nyomas

UE Csatlakozok
g Folyadék | -
Gaz
- i —

c) Kbsse vissza a flexibilis csdvet a
vakuumszivattyura. Inditsa be, majd, lassan
nyissa ki a szelepet!

Magas
nyomas

Folyadék

C—
o -

d) Haromszor ismételje meg ugyanezt!

<= Emlékeztetd :
Ehhez a miivelethez szigoruan tilos
hitéfolyadékot hasznalni.

-20-
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alféa excellia duo: leveg6 /viz hészivattyu

3.4.1 Tomorségi préba

- Vegye le a (B) jelli véddkupakot a nagyobb atmérdji
"gazfazis" szelep Schaeder szelepes toltécsonkjardl!

- Csatlakoztassa a nyomasmérd készlet nagynyomasu
csbvehez!

- Csatlakoztassa a nitrogén palackot a nyomasmeéré

készlethez! Csak U tipusu, szaraz nitrogént hasznaljon!

- Nyomasprobazza a gazcsatlakozo - kondenzator -
folyadékcsatlakozo rendszert max.10 bar nitrogénnel!
- 30 percen keresztil tartsa fenn a tdlnyomast!

Magas
nyomas

Max. 10 bar
Minimum 30 percen
keresztil.

Csatlakozok MH
Folyadék _,

R C—

- Nyomasesésnél csdkkentse le a nyomast 1 barra!
Keresse meg, javitsa ki a hibat! Ismét nyomasproba!

Lezart szelep,
nyomasszabalyzé
Szivargas
ellendrzés

- Stabil nyomas, megsziint szivargas esetén a
nitrogénnyomast cstkkentse le 0,2-0,4 barral a
Iégkori nyomas folé!

Ht6kozeg csatlakozd
(géZ)

Kupak

Imbusz kulcs (4mm)

Toltészelep
Nagynyomasu Kupak
flexibilis csé (piros) (B)

21. abra - Hiit6kozeg t6lt6cs6 csatlakozo a szeleppel

3.4.2 Vakuum létrehozasa

/N A 2. mellékletben leirt haromszori kiiirités
nagyon ajanlott 10°C alatti kiils6 hémérséklet
esetén.

- Sziikség esetén kalibralja 0 bar nyomasra a
nyomasméré készlet méréorait! Allits a vakuumméré
orajat légkori nyomasra (kb. 1013 mbar)!

- Késse a vakuumszivattyut a meérékészletre! Késsdn
vakuumérét a szivattyura, ha azt nem tartalmazza!

Csatlakozok
Folyadék —

= Gaz § Vakumszivattyu

- Hozzon létre vakuumot, hogy a vakuummeérdén mért
maradék nyomas elérje az alabbi tablazatban
megadott értékeket!

T°C 5°C<T<10°C | 10°C<T<15°C 15°C<T
Pmax

- bar 0009 0015 0020

- mbar 9 15 20

- A vakuum elérése utan engedje tovabb mikodni a
vakuumszivattyu, tovabbi 30 percen at!

- Zarja be a nyomasmérd készlet szelepeit, majd
allitsa le a vakuumszivattyut anélkil, hogy
szétszerelné a cséveket!

Beépitési és Kezelési Kézikonyv "1738 - HU"
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alféa excellia duo: levegd /viz hészivattyu

3.4.3 A gaz betoltése

AN A gyari toltet felett sziikséges hiitékozeget

azelé6tt toltse be, mielétt a kiiltéri egységben Csatlakozé csépar ,
tarolt gyari toltetet a hidraulikus egységhez hossza, csdvenként 15m Maximum 20 m
engedné! Lasd: Tovabbi gaztoltet 22. oldal Tovabbi toltet semennyi 250 g

3.4.5 Tovabbi gaztoltet

50 gramm R410A
minden tovabbi méterenként

- Vegye le az (A) jell kupakot a tolt6szelepekrél!
mindenekelbtt, teljesen nyissa ki a kis atmérgja
folyadékfazis szelepet, majd a nagy atmérdéji gazfazis
szelepet! Az imbuszklucsot

forgassa, anélkiil, hogy tulsagosan megerdltetné a
véghelyzeténél.

- Gyorsan vegye le a nyomasmérd készlethez rogzitett
flexibilis csdveket.

- Szerelje fel a (B) jelt kupakokat, és hizza meg 6ket
az eldirt nyomatékkal, mert a tomitésnek a fémes
fellletek kdzott kell Iétrejonnie! 18. abra 18. oldal. A
kupakok legyenek tisztak! A kiltéri egység semennyi
tobblet hiitbkdzeget nem tartalmaz, azt a szabadba
kiengedni szigoruan tilos.

3.4.4 Tomitésproba

A hitékodzeg rendszer elarasztasa utan ellenérizze,
hogy mind a négy gazcsatlakoz6 gaztémar-e!

A tomitéspréobat hitelesitett gaszszivargas érzékelbvel
kell elvégezni. Nem lehet gazszivargas, ha a
cs6peremezést helyesen készitették el.

= Szivargas esetén:

- TOltse at a gazt a kultéri egységbe (leszivattyuzas)!
- Ismét készitse el a csatlakozdkat!

- Ismételje meg az lizembe helyezést!

A kutéri egység gyari téltete 15 méternyi, hidraulikai
egyseégtél mért csOpar tavolsagig elegendd, Nagyobb
tavolsag esetén tovabbi, R410A hitékozeget kell
betdlteni. A 15 m feletti cs6szakaszpar minden
meéterébe 50 gramm hitékdzeget kell betolteni. A
betdltést csak hitékozegek kezelésére feljogositott
szakember végezheti.

» Tovabbi téltet mennyiségének kiszamitasa:
Egy kultéri egység 17 m-nyire van a hidraulikus
egységtol, a csbnyomvonal mentén.

A szikséges tobblet toltet = (17 - 15) x 50 = 100 g.
A tobblettdltetet a vakuum létrehozasa utan kell
betdlteni, de még azelétt, hogy a gyari toltetet
kiengednék a kultéri egységbdl:

- Késse le a vakuumszivattyat a nyomasmeérd
készletrél, (sarga csd) és kosse egy R410A palack
folyadékfazis kivételi pontjara!

-Nyissa ki a palackot!

- Légtelenitse a sarga flexibilis csovet, ugy hogy
meglazitja a nyomasmér§ szerelvény feléli végét!

- Helyezze a palackot egy legalabb 10 gramm
pontossagu mérlegre. Jegyezze fel a tomeget!

- Lassan nyissa ki egy kicsit a folyadékfazis kék
szelepét, és figyelje a mérleg skalajanak valtozasat!
- Zarja el a palackot, és kdsse le a sarga cso6rél
miutan a mérleg altal mutatott érték lecsdkkent a
tobblettomeg értékével!

Gyorsan szerelje le a flexibilis csdveket a hdszivattyu
hGtékdzeg csatlakozoirdl!

-Végqll, a kultéri egységbdl engedje a gyari toltetet is a
rendszerbe!

= Vigyazat!
- Csak R410A hitékdzeget hasznaljon!

- Csak R410A-val hasznalhato, tiszta szerszamokkal
dolgozzon!

- Mindig folyadékfazist télts6n a rendszerbe!

- Soha ne lépje tul a maximalisan megengedett
cs6hosszt vagy magassagkulonbséget!

22. abra - R410A gazpalack

-22-
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alféa excellia duo: levegb /viz hészivattyu

3.4.6 Gaz leszivattyuzasa (hiitékozeg
visszanyerése) a kiiltéri egységbe

= Vigyazzon ra, hogy az 6sszes villamos
betaplalas legyen lekapcsolva, miel6tt munkat
végezne az elektromos rendszerben!

= M\ Tarolt energia: A villamos betaplalas

lekapcsolasa utan varjon 1 percet, miel6tt
hozzanyul a berendezés belsd részeihez !

Hajtsa végre a kdvetkezd eljarasokat, hogy a
hitékdzeget visszanyerhesse a kultéri egysegbe!

-1. A Start/stop kapcsoléval allitsa le a készulléket! (3.
jel, 7. abra, 10. oldal. Kapcsolja le a klltéri egységet a
villamos halézatrol!

- 2. Vegye le a hidraulikus egység elsé fedelét! Kapcsolja
ON allasba a DIP SW1 kapcsolot a felhasznaléi
fellleten!

- 3. Kapcsolja vissza a tapfesziiltseget! Kapcsolja fel a
Start/Stop kapcsolét a beltéri egységen! (A piros és a
z6ld LED elkezd villogni. 1/1 masodperc/ ki/be.) A
kultéri egység 3 percen belll elkezdi a hitési ciklust
végrehajtani.

- 4- Sietve: A beltéri egységen allitsa a 7700. sort (Relé kimenet QX1)
ON adllasba. => A szivattyd normalisan mikodik

Emlékeztets: OK gomb, majd nyomja meg (i) gombot 3 masodpercig!
Valassza ki a megfelel6 elérési szintet™ a
forgatogombbal! Hagyja jéova az OK gombball

* Valassza ki a“Specialist” szintet / ( Inputs / Outputs test)

- 5. Maximum 30 masodperccel a hitési ciklus
kezdete utan zarja le a kiltéri egység folyadékfazis
szelepét!

- 6. Zarja le a gazfazis szelepet is a kultéri egységen,
amint a nyomasérd készleten jelzett nyomas 0,02 bar
relativ nyomasnal kisebb lesz vagy legkésébb 1-2
perccel a folyadékfazis szelep lezarasa utan, mikdzben
a kompresszor folyamatosan tizemel!

- 7. Kapcsolja ki a villamos taplalast!

- 8. A hiit6kozeg leszivattyuzasa ezzel befejez6dott.

Megjegyzések:

A Leszivattyuzasi funkcio nem aktivalhaté a DIP SW1
kapcsolo atvaltédsa ellenére sem, ha kdzben a

hdészivattyu betapja fesziiliség alatt marad.

A leszivattyuzas befejezése utan ne felejtse el
visszavaltani a DIP SW1 kapcsolét OFF helyzetbe! |
Valassza ki az "AUTO" flitési modot! o

O
a
uﬂ(@ o

Interfész
kartya

=
O
o

off = [0

A leszivattyuzas megismétlésekor, idélegesen
kapcsolja OFF helyzetbe a Start/Stop kapcsolot a
beltéri egységen, a lezart szelepek kinyitasa utan!
(Gazfazist és folyadékfazist is nyissa ki!)

(COLED2

(green)

(OLED1

(red)

23. abra - DIP kapcsoldk és LED-ek a
hidraulikus egység interfész kartyajan

Beépitési és Kezelési Kézikonyv "1738 - HU"
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alféa excellia duo: levegd /viz hészivattyu

4 Hidraulikus csatlakoztatas

= Altalanos

A csatlakozas feleljen meg a helyi épitési
eléirasoknak, szakmai gyakorlatnak, szabvanyoknak!
Emlékeztetd: A tdmitéseket a vonatkozé csbszerelbi
szakmai el6irasoknak megfeleléen végezzék el:

- Hasznaljon megfelel6 tomitéseket (klingerit
témitéseket, o-gylriket)!

- Hasznaljon teflonszalagot vagy kendert!

- Hasznaljon tdmitépasztat (szintetikus, az
alkalmazasnakmegfelel6 tipusu)!

Hasznéljon fagyallét, ha beallitas a [908.-909.
sorokban]<10°C. viz/fagyallé keverék hasznalata
esetén évente ellendrizze a glikol minéségét! Csak
monopropilén glikolt hasznaljon! Az ajanlott
tdményseg, minimum 30%. Soha ne hasznaljon
monoetilén glikolt!

= Bizonyos rendszerekben korréziés problémat
okoz az eltéré fémfajtak egyidejii jelenléte.
Ennek a jele, ha fémdarabok és iszap
halmozédik fel a vizoldalon.

= llyen esetekben tanacsos valamilyen
korroziogatlé anyagot hasznalni, a gyartéja
altal kivant toménységben.

- Lépjen kapcsolat a forgalmazéval, az ajanlott
korréziovédé anyagokkal kapcsolatos informacidkért!

< Ellenérizze, hogy a kezelt viz nem valik-e
agresszivvé!

4.1 A flitési kor csatlakoztatasa

4.1.1 A rendszer kioblitése

Gondosan oblitse ki a fitési rendszert, miel6tt a
hidraulikus egységet hozzakapcsolna, ezzel
megakadalyozva, hogy barmilyen szennyez8dés
befolyasolhassa a megfelel6 mikddését!

Ne hasznaljon olddszereket, aromas
szénhidrogeneket: petroleum, parrafin, stb.!

Régi flitési rendszerbe csatlakoztatas esetén
épitsenek egy megfeleléen nagyméret(, lelrithetd
iszaplevalasztot a visszatérd csérendszer
legalacsonyabb részébe, hogy Uzem kézben
0sszegyljthessék, és eltavolithassak a keletkezd
szennyez6déseket! Adjon valamilyen lugos tisztitd
és dispergaloszert az oblitévizhez, és tdbbsor
Oblitse at a rendszert, miel6tt a fitévizzel végleg
feltéltené, hasznalat céljabol!

4.1.2 Csatlakoztatas

A hidraulikus egység fiitési el6remend és visszatérd
oldalara is épitsen be egy-egy elszarbészelepet, amit
hollanderes kotéssel kapcsoljon a flitési csdvekhez,
hogy sziikség esetén kizarhato és leszerelhet6 legyen
a berendezés! Csatlakoztataskor Ggyeljen a helyes
aramlasi iranyokra!

Lehetdleg flexibilis csatlakozé csdveket hasznaljon, a
zaj- és rezgésatvitel csdkkentése érdekében!

A fltési csdvek nem lehetnek kisebb 1 colos belsé
atmérénél (26x34 mm), szikség esetén azonban
alkalmazhat nagyobb mérteket is, az adott
rendszerben fellépd térfogataramoknak és

cs6hosszaknak megfeleléen.
Meghuzasi nyomaték: 15-35 Nm.

A leurit6 szelepet és a biztonsagi szelepet szabad
kifolyassal kosse be a csatornahéalézatba!

Bizonyosodjon meg a tagulasi tartaly helyes
mikodésérdl! A flitési rendszer nyomas ala helyezése
el6tt ellendrizze az elbtoltési nyomast (1 bar), és a
biztonsagi szelep nyitasi nyomasat!

A fitési keringtetd szivattyu a hidraulikai egységben
talalhato. A térfogataramnak el kell érnie az 1.3. rész
5. oldal, tdbldzataban megadott ninimum értékeket.
Ne épitsen be semmilyen, ebben a kiadvanyban
szerepl6tél eltérd, tovabbi hidraulikai szabalyzo
elemet, amely korlatozhatja vagy megszuntetheti az
aramlast a fUtési koérben!

-24 -
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alféa excellia duo: levegd /viz hészivattyu

4.1.3 A fiitési rendszer viztérfogata

Tartsa tiszteletben a fiitési rendszerben minimalisan sziikséges
vizmennyiséget! Epitsen be egy puffertartalyt a flitési visszatérébe,
ha a minimalis térfogat mésho%y nem megvaldsithatd! Termosztatikus
szelepekkel felszerelt rendszerben biztositani kell, hogy a minimalis
vizmennyiség akkor is szabadon keringhessen a rendszerben, miutan
a szelepek mind lezartak!

Minimum fitési térfogat a hészivattya nélkal (liter)
Hoszivattyi Kotelez6 Ajanlott Ajanlott
osziva yU fan'COil Radia’tor Fltés-hités
excellia duo 11
excellia duo tri 11 55 50 25
excellia duo 14
excellia duo tri 14 74 66 35
excellia duo tri 16 87 80 44
7= P
S}
D= R1
— D> O
o]
| O O
®
% ] @ 26x34 ?
1" kilsé <X ?
A D<l
o ©
Mg --
Qg 20x27
3/4" klls6
MT Jelmagyarazat:
5 = O CAR : Visszacsap6 szelep.
- D: Elzaro/urité
GS : Biztonsagi szelep
CAR (Szukséges tartozék /
Nincs a szallitasi terjedelemben)
i = MT : termosztatikus
7 7 kever&szelep.
- Y, overee?
= = GS R1 : Fltési kor

24. abra - Hidraulikus egység, légtelenité szelep

Beépitési és Kezelési Kézikonyv "1738 - HU" -25-



Heat pump air/water split 2 services alféa excellia duo

4.2 Csatlakoztatas a rendszerhez
Szerelje fel a dielektromos csatlakozokat és a HMV
csoveket a tartalyra (Lasd: 25. abra). A mellékelt
szigetelésekkel burkolja be a HMV csdveket!
= Bizonyosodjon meg réla, hogy a HMV
érzékel6t behelyezték a tartadly méréhiivelyébe!

Sziikséges: A vonatkozo helyi eléirasoknak
megfeleléen, épitsenek be egy 7-10 bar kozotti —

nyitasi nyomasu biztonsagi szelepcsoportot a
hidegviz bedmlési oldalara, és kdssék be egy
csatornaba csatlakoztatott lefolyécsébe!

A biztonsagi szelepet a gyartoja elbirasainak
megfeleléen Gzemeltessek!

Ajanlott: épitsenek be egy termosztatikus Jobboldali HMV csatlakozas
kever@szelepet a HMV tartaly melegviz kiomigjére!
(¢ L —
(=== ) -~
v
D S
AN T Baloldali HMV csatlakozéas
-4
2=
e
%«
Kétoldali HMV csatlakozas
]l 55 mm
25. abra - HMV csévek beépitése 26. abra - HMV csatlakoz6k
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4.3 A fiitési rendszer feltoltése, légtelenitése

Ellenérizze, hogy a berendezés stabilan all-e, a
csOveket szilardan rogzitették, a csécsatlakozokat
szorosan meghuztak-e!

Ellendrizze a csdvekben lév viz a megfeleld iranyba
aramoljon, a szelepek legyenek kinyitva!

Toltse fel a rendszert!

Toltés kdzben ne Gzemeltesse a keringtet6 szivattyut!
Nyissa ki az 6sszes Uritészelepet, és a hidraulikus
egység P jelli légtelenitd szelepét, hogy eltavolithassa
a jaratokban maradt levegé6t!

Zarja el az Urit6 és a légtelenitd szelepeket, és tdltse
fel vizzel a rendszert, amig a nyomas eléri az 1 bart!

Ellenérizze, hogy a hidraulikus rendszert megfeleléen
légtelenitették-e! Sehol ne cs6pdgjon!

A készulék elinditdsat kdvetben ismét légtelenitse a
berendezést! (2 liter viz)
Lasd: 40. oldal! "Uzembe helyezés"

= A sziikséges feltoltési nyomast a kivitelezés
fliggbleges terjedelmének ismeretében lehet
pontosan meghatarozni.

—_

» W

A\ / /]

10

[/

1

Jelmagyarazat:

Folyadékfazisu hiitékozeg csatlakozd

Gazfazisu hiitékdzeg csatlakozé

Ftési kor visszatéré (1 fltési kor)

Fatési eléremend (1 fatési kor)

Elzar6 szelep (mas beszallitétol)

HMV melegviz kiomlés

HMYV hidegviz beémlés

Elzar6 szelep (mas beszallitétol)

Tolt6szelep

0. Biztonsagi egység (szlikséges/mas beszallitétol)

1. Szagelzaré szifonon keresztiil, csatornaba bekotve
- Légtelenitd szelep elvezet6 csé
- Biztonsagi szelep elvezetd cs6

T3P NO O~ LN -

28. - Hidraulikus egység légtelenité szelep

27. abra - Csatlakozok

Beépitési és Kezelési Kézikonyv "1738 - HU"
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4.4 Hészigetelés

Szereljék fel a hészigetelés készletet a fém alkatrészekre,
hogy elkerllhessék a kondenzéacié karos kdvetkezményeit!

e 1 - Szereljék fel a hengeres cséhéjakat a hécseréld
ftéskori csatlakozoira!

e 2 - Szereljék fel a kipos cséhéjakat a hécseréld
hit6kdzegkdri csatlakozaira!l

e 3 - Az dsszes fittingre tekerjenek dntapadé hészigeteld
szalagot!

29. abra - Hészigetelés

-28-
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4.3 Fiitési szivattyu beallitasa

mCE 1 mbar = 10 mmCE = 100 Pa
8 Valtoz6 nyomas
7 Az emel6magassag a térfogataramtdl
fuggben valtozik.
6
P R Radiatoros rendszerekhez ajanlott,
= C) ~ kivaltképp termosztatikus szelepekkel
\ .
P egydutt.
4 ’-'l / ‘\\
— ( \A\
L
3 - N
2 AN
e et e e P S NN
1 ©linil N
— S Ne hasznalja ezt a tartomanyt!
0 \p ‘ \\ Se !
o] 0,5 1 1,5 2 m3/h
mCE 1 mbar = 10 mmCE = 100 Pa
8
:
7 T = - \\4
~. n |
6 I \~\\J !
[T :
5 N ~ T~
L N N Q
4 —=r= ‘N\\Ey \\\
< N 2 . .
3T <=3 S <t "N\ Allandé nyomas
S ~J \\ A keringtet6 szivattyt allandé
2 S~ N nyomast tart fenn, a
—— g ~< N térfogataramtdl fuggetlenil.
— ~ - A , . o
— S S< Allandé nyomasveszteségl
o — < N\ rendszerekhez, ajanlott,
o 05 1 1.5 > m./h példaul, padloéfiités.

30. dbra - Rendelkezésre dll6 nyomasmagassdg €és térfogataram

OFF

LED nem vilagit:
A szivattyu nem mikodik, nincs aram alatt

v

LED zélden vilagit:
A szivattyu normalisan mikodik.

(N |oar
‘o o. /08

10 min.

LED zolden villog:
Légtelenitd tzemmaod (10 percig).

7N\ LED piros/zélden felvaltva villog:
O Auto Test X

Automatikus Ujrainditas, miikodési hiba miatt.

LED pirosan villog:
Mikddési hiba, mely beavatkozast igényel.

31. abra - A keringetet6 szivattyu lizemallapot jelzései

Beépitési és Kezelési Kézikonyv "1738 - HU"
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A szivattyu akadozva jar vagy megszorul:

A motor megszorulasa esetén, a szivattyu egy ujabb
inditasi ciklusba kezd. A készulék végleg leall, ha az
Ujrainditasi kisérlet sikertelen.

R

Valtoz6é nyomas

o]®)
o,
=

Légtelenités = 30 masodpercre kapcsolja le a szivattya
villamos ellatasat, hogy ezaltal ujra belekezdjen
egy inditasi ciklusba!

o
°0

Allandé nyomas

T

32. abra - Szivattyu lizemmaod kivalasztasa

-30- Beépitési eés Kezelési Kézikonyv "1738 - HU"
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5 Villamos csatlakoztatas

Vigyazzon ra, hogy az 0sszes villamos betaplalas
legyen lekapcsolva, mielbtt munkat végezne az
elektromos rendszerben!

5.1 Altalanos szempontok

5.1.1 Elektromos ellatas jellege

A villamos kivitelezést a vonatkoz6 el6irasoknak
megfeleléen kell elvégezni. A villamos csatlakoztatast
csak azutan szabad végrehajtani, miutan a mechanikai
szerelések befejezbédtek, és a szerelvényeket
véglegesen rogzitették

= Vigyazat !

Az energiaszolgaltatoval kotott szerz6dés ne csak a
hészivattyu, hanem az egyidejlileg mikodé 6sszes
elektromos berendezés ellatasi igényét képes legyen
kiszolgalni! Ellenérizze a szerz6désben, hogy elég-e
a rendelkezésre allo teljesitmény!

A késziléket allandé csatlakozassal, fazishelyesen,
kuldn foldelbvezetékkel kell bekdtni a haldzatra.

Fali csatlakozét hasznalni tilos.

Kulén-kildn, parhuzamosan kosse be, a kiltéri
egységet, a villamos tartalékfiitést (opcid), és a HMV
tartalék flt6patronjat (opcid) egy-egy megfeleld
méretd, kétpdlusu, C-osztalyu kismegszakiton
keresztll! Lasd: 33. oldal tablazatait! Az dsszes
berendezés elé épitsen be egy kdzds, 30mA
érzékenységl aram-véddkapcsolot! Ezeken kivdil,
tovabbi kllsé kapcsolot ne épitsen be a hészivattyu
elé!

A készilékek tipustdl figgéen: 230V vagy 400V,
+/-10%, 50 Hz valtakoz6 aramu, kilon
foldel6vezetékkel ellatott haldzatrol mikodhetnek.

5.1.2 Altalanos szempontok

- A villamos csatlakoztatas soran alapvet6
fontossagu a készilék fazishelyes bekotése.

- Tomor kabelek alkalmazasa el6ny6sebb az
épuletekben.

- Hizza meg a tdbmszelencéket, hogy a kabelek ne
csuszhassanak ki a helyukbdl!

-Mindenképpen csatlakoztassa a foldel6
vezetékeket, és ellendrizze a foldelés folytonssagat!

¢ A csavaros vezetékcsatlakozok szerelése
=Kiilon agyagbol préselt szemet hasznalni tilos.

- Csak a szabvanyoknak megfelelé tomor vezetékeket
hasznaljon!

- Kb. 25 mm hosszan csupaszitsa le vezetékeket!
- Hajlitson a csavarhoz illeszkedd méretl szemet!
- Szilardan régzitse a csavarral a vezetékszemet!

Laza csatlakozas tulheviil, ezaltal
meghibasodast, akar még tlizet is okozhat.

Tomor vezeték Sajat anyagabdl hajlitott szem

R
N

* A szabalyzo6 csatlakoztatasa
- Vegye ki a szabalyzébdl a szikséges csatlakozot,
és kosse be a vezetékeket!

Kulén anyagbdl
készult préselt
csatlakozoét
tilos alkalmazni

Y
SpeC|aI|s csavar

alatet

saﬂakozo
blokk

Allandé csatlakozo és vagy szerelheté csatlakozo

* Csatlakoztas rugés vezetékrogzitokh6z

- Kb. 10 mm-en csupaszitsa le a vezeték végét!

- Csavarhuzoval nyomja be rugot, hogy a vezeték
becsuszhasson!

- Nyomja be a vezetéket a helyére!

- Vegye el a csavarhuzot, és prébalja meg kihazni a
vezetéket! Remélhetéleg nem jar sikerrel!

0 |
(| ) |
s|s|s (5| s =5
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5.1.3 Osszes villamos csatlakozas attekintése

A hidraulikus egység részletes bekdtési rajzat 1asd: 52. abra, 66.

oldal

kiils6 hdmérséklet érzékel6
2 x 0.75 mm? kabel

Osszekottetés a

4 x 1.5 mm? kébel

i ////////f//

“||IIM/ )

.

kultéri és a hidraulikus egység kdzott:
fazis, nulla, féld, kommunikacios busz

Ra&dids beltéri egység T78 (opcid)

Radiés szobatermosztat T58 (opcid) (.
o

Beltéri egység T75 (opcid) i\
Kabel 3 x 0.5 mm? | o

or
Szobatermosztat T55 (opcio) '_
Kabel 2 x 0.5 mm?

Tap az elektromos tartalékfiitéshez
(Lasd a kovetkez6 tablazatot)

-

Elektromos

ezl

Altalanos villamos vazlat
(Lasd a lenti tablazatot!)

[MHAEEIEEIEE [THIT AT

eloszto panel

33. dbra - Alap-elrendezésii kivitelezés villamos vezetékigénye (1 fiitési kér)

5.2

Vezeték atmérok és védelmi fokozatok

A kabelméretek tajékoztato jellegliek. A kivitelezd felel6ssége ellenbrizni, hogy a vezetékek atmérsi
megfeleljenek az adott kivitelezés kdvetelményeinek, és a vonatkozo el6irasoknak.

* A kiiltéri egység villamos taplalasa

Egyfazisu hészivattyu

Villamos taplalds: 230 V - 50 Hz

Tipus

Maximalisan felvett
villamos teljesitmény

Kabel
(fazis, nulla, féld)

C jelleggorbéjii
kismegszakité méret

excellia duo 11 egyfazisu

5060 W

excellia duo 14 egyfazisu

5750 W

3x6

mm? 32A

Hészivattyu (3-fazist)

Villamos taplalas: 400 V - 50 Hz

Maximalisan felvett

Kabelcsatlakozas
(3 fazis, nulla, fold)

C jelleggérbéjii
kismegszakité méret

Ui villamos teljesitmény
excellia duo11 3-fazisu 5865 W
excellia duo 14 3-fazisu 6555 W
excellia duo 16 3-fazisu 7245 W

5x2.5 mm?

20A

* A kiiltéri egység és a hidraulikus egység kozotti villamos 0sszekottetés: A hidraulikus
egyseég a kultéri egyégtdl kapja a villamos ellatast egy 4 x 1.5 mm?2-es kabelen keresztil (fazis,

nulla, fold , kommunikacios busz).

* A HMV tartaly villamos ellatasa: A HMV tartalyt kdzvetlendl kell megtéplalni 3 x 1,5 mm-es (fazis, nulla, féld
vezetékkel. Sziikséges védelem: 16A-es C jelleggorbéji kismegszakito.

* Az elektromos tartalékfiités villamos taplalalasa (opcio)
A hidraulikus egység két elektromos tartalékf(ités fokozatot tartalmaz a hécseréld tartalyaba beépitve.

Hészivattyu Villamos tartalékfiités Villamos taplalas a villamos tartalékfiitéshez
Tipus Teljesitmény Névleges aram Kabelcsatlakozads kig'{,eelges%g%%éj’g G
excellia duo 1-fazisu 2 x 3 kW 26 1A 3 x6 mm? 32A
excellia duo 3-fazisu 9 kW 3x13A 4 x 2.5 mm? 20A

= A késziilékeknek egynél tobb villamos betaplalasa is lehet. Az 6sszes villamos taplalas legyen
levalasztva, miel6tt barmilyen villamos szerelébe kezdene!

Beépitési és Kezelési Kézikonyv "1738 - HU"
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5.3 Villamos csatlakozasok,
egyfazisu kiiltéri egység

Hozzaférés a villamos csatlakozokhoz:
- Vegye ki a csavarokat, és vegye le az elsé fedelet!

- Az abran lathaté modon csatlakoztassa a
vezetékeket! 35. abra, 34. oldal, 43. abra, 39. oldal

Tavolitsa el a csavarokat, és
nyomja lefelé a fedelet!

Villamos
lakozd

i

Szerel6fedél

Szelepfedél

Akaszto
(4 helyen)

34. abra - Hozzaférés az egyfazisu kiiltéri egység
villamos csatlakozojahoz

Villamos
lakozd NliiE
csatlakozé @\‘ 222
ZElEl=
o ‘R
®
S——°
=R () >

Villamos
betaplalas

A kultéri és a hidraulikus
egység kozti 6sszekottetés —

35. dbra - Az egyfazisu kiiltéri egység villamos
csatlakozasa

- A kabelrdgzitékkel akadalyozza meg, hogy a kabel
véletlen(l kicsuszhasson a helyerél!

- A fedéllemez segitségével rogzitse a kabeleket a
szigetel6 lemezen! 36. abra

Z

Fedéllemez

Tapkabel és
Szigetel6 lemez

Osszekotd kabel

°
| =
o

=7

Ul

A Vigyazat

Biztositsa, hogy a kabelek ne
kerulhessenek érintkezésbe
csovekkel vagy szelepekkel!

Kabelek

Tavolsag

Gazszelep

36. abra - Az egyfazisu kiiltéri egység kabeleinek vezetése

-34 -
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5.4 Villamos csatlakozasok,
Haromfazisu kiiltéri egység
Hozzaférés a villamos csatlakozékhoz:

- Vegye ki a csavarokat, és vegye le az elsé fedelet!

Tavolitsa el a csavarokat,

N
/]

i
I% /;;/I;I
/y
1l

]
y/
|

T

/

—
SS=

?
,;
1l

%

T,
i

[
I

S=

=

I

[

,;’I/’

T
/
Il
i
i

/%

I

/I//
0

]
|
I

:
\

n

L Szerel6fedél

és nyomija lefelé a fedelet!

}/’/”
//%

il

\E\\

=

\y/
)

37. dbra - Hozzaférés a haromfazisu kiiltéri
egység villamos csatlakozdjahoz

- Az abran lathatdé modon csatlakoztassa a
vezetékeket! 38. abra, 37. oldal

- A kabelrogzitékkel akadalyozza meg, hogy a kabel
véletlenll kicsuszhasson a helyérél!

- Az erre szolgal6 nyilasokon keresztul vezesse a
kabeleket a villamos csatlkozokhoz!

Kabelrogzkok

i

~

////4//
JHE

.

)l

~

Tapkabel és
0sszekotd kabel

4

39. dbra - A haromfazisu kiiltéri
egység tapkabeleinek vezetése

Villamos
csatlakozék
—_—

A kultéri és a hidraulikus

egység kozti osszekottetés Villamos

betaplalas

38. dbra - Az haromfazisu kiiltéri egység villamos
csatlakozadsa

hatulrol

—

El6Ir6l Alulrél

40. abra - A villamos kabelek vezetésének
lehetéségei

Beépitési és Kezelési Kézikonyv "1738 - HU"
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5.5 Hidraulikai eﬁység
villamos csatlakoztatasa

Hozzaférés a villamos csatlakozokhoz:
- Tavoltsa el az els6 fedelet!

- Nyissa ki az elektromos dobozt!
- A 43. abranak megfelel6en csatlakoztassa a
vezetékeket!

Ne vezessen egymas mellett érzékelbket és
nagyfesziltségl vezetékeket, az elektromagneses
zavarasok kikuszobolése érdekében!

Gondoskodjon réla, hogy minden vezeték a szamara
szolgald kabelcsatornakban haladjon!

* A kiiltéri egység és a hidraulikus egység kozti
vezetékkapcsolat!
Kdvesse a kultéri egységen és a hidraulikus

egységen feltlintetett jeloléseket, amikor a
vezetékeket csatlakoztatja!

Csatlakoztatasi hiba tonkreteheti a berendezéseket!

* Elektromos tartalék fiités (ajanlott opcio)
Amennyiben tartalék kazant nem épitettek be:

- Csatlakoztassa a tartalék fiit6panelt a villamos
kapcsolédobozban!

* Kazancsatlakozé (opcid)

Vigyazat! Kazancsatlakozé opcié alkalmazasa
esetén a villamos tartalékfiitést nem szabad
bekotni.

- Kérjuk, forduljon a kazancsatlakozé
készlettelszallitott miszaki leirasokhoz!

- Kérjuk, forduljon a kazannal széllitott miszaki
leirasokhoz!

* Masodik fiitési kor

- Kérjuk, forduljon a masodik flitési kor készlettel és a
szabalyzas kiterjeszt6 készlettel szallitott miszaki
leirdsokhoz!

* Telefonmodem (nem gyari tartozék)
- Kérjuk, forduljon a szabalyzas kiterjesztd készlettel
szallitott miszaki leirasokhoz!

* HMV tartaly villamos fiitépatronnal (opcid)

Amennyiben a kivitelezés tartalmaz elektromos
fatépatronnal felszerelt HMV tartélyt:

- Kérjik, forduljon a HMV kiegészitd készlettel
szallitott miszaki leirasokhoz!

- Kérjik, forduljon a HMV tartaly miszaki
leirasaihoz!

* Energiaszolgaltatéi szerz6dés

A hészivattyu Uzemét a szolgaltatoi szerzédés
kdlonleges feltételei befolyasolhatjak. (pld.
volgyidészak, nappali/ éjszakai aram, hasznalati
melegviz névleges h6méréskletre melegités csak
volgyidészakban engedélyezett)

- Csatlakoztassa az energiaszolgaltatoi vezetéket
az EX2-es bemenethez!

- Allitsa az 1620 sort a "Vélgyidészakhoz" (Off-peak
hours)!

Csucsidében 230V jelenik meg az EX2-es
bemeneten, amit a szabalyzo tiltasként értelmez.
* Teljesitménycsokkentés

(Csucsiddszak eltavolitasa)

A teljesitménycsodkkentés célja, a fogyasztas
meérséklése, ha az tullépné a szerzédésben
rogzitett értéket.

- A teljesitménykorlatozé berendezést ksse az
EX1 bemenetre. A villamos kiegészits fités és a
HMV fltépatron mikodése leall az épllet
tulfogyasztasa esetén.

* Hészivattyut befolyasolé kiilsé hibak

- Barmilyen, a h8szivattyu biztonsagos mikddését
befolyasolo kilsd alkatrész parancsara leallithatd a
mikodés. (Padlofités felsé hémérséklet kioldo,
biztonsagi termosztat, nyomaskapcsold, stb.)

- Kapcsolja a kilsé alkatrészt az EX3 bemenetre!
- 230V az EX3 bemeneten = a hészivattyu leall.
A kijelz6n megjelenik az "ERROR 369" felirat.

-36 -
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TerheléscsoOkkentés

(Nappali csucs eltavolitasa)
Tarifak, csucsid6szak/volgyidoszak,

nappal / éjszaka =~ ——— ™ 1] %11

EX3

Kiilsé hiba

- Klilsé készilék, egyéb beszallitotol
w Kontaktus*

' (Hibak,

L _‘ Terheléscsokkentés,

Méréora)

kiils6 készulék miszaki leirasahoz informacioért!

** Opcid

A T75 beltéri egység 3. szamu csatlakozojanak bekotése
nem kotelez6. Csupan a kijelzd kivilagitasara szolgal.

* Relé segitségével valositsa meg a kapcsolast, ha feszlltségmentes
kontaktus eredetileg nincs a készulékben. Minden esetben forduljon a

(&L ]

:
i

X86 X84
1 MB9
O—O—O—?—?—? [ 7°°] @
L l
56 4 56 456 Kils6
f L érzékeld
3l2[1]  [3T2[1]

a
. or l or _

**Szoba- ** Szoba-

termosztat ** Beltéri ** Beltéri termosztat

T55 egyseg egyseg radios
T75 radiés T58

T78

41. abra - Csatlakoztatads a hészivattyu szabalyzdjahoz (tartozékok és opciok)
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Villamos csatlakozék

Hészivattyu szabalyz6

\

o)
@ . E
Tk © B0
= O@:D — [
iﬂo * ==
U | ° L
Tomszelencék Relé Tomszelencék Interfész kartya
(Erdéatvilel) + HMV csatlakozdk (érzékelbk)

42. abra - A hidraulikus egység elektromos kapcsoloszekrénye
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= Egyfazisu tipusok

Hidraulikus egység

[

O

(@)
/

=
e

Kiiltéri egység (egyfazisu)

L[
2

SLN

HMV Villamos
taplalas 230 V
egyfazisu

112131 4
] ] ) D 1 ILIN D
o|o|o a
OO0 } }
Tt 6@3‘
2 4 J
41 N L N
Kuildb késziilek -
Fesziltségmentes ) ] Bwarall
kontaktus * Z5)
N Barna
(&) Kék
Piros
Osszekotd
vezeték
SLN LNS
HMV Villamos
taplalas
230 V egyfazisu
= Haromfazisu tipusok
Hidraulikus egység Kiiltéri egység (haromfazisu)
—Q I | B | S | B
11213] 4 5 6 DD AT AT AT A
N ) SICISSIS]IE]E]
Oojo|o [mm] [mm] [mm]
OBOIDORES | | FILhAA
i — enn S S
- =100 &
> A
2 4
40 N L N
Kulds készilek ~
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Villamos taplalas
400 V 3-fazis

43. abra - Villamos csatlakozék, teljesitményrelék
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5.6 Kiils6 homérséklet érzékelo

A kulsé hémérséklet érzékel6 a hdszivattyi megfeleld
mikddéséhez szikséges tartozék.

Kérjuk, forduljon a csomagolasban talalhato
felszerelési utmutatéhoz!

- Az érzékel6t a leghidegebb helyen kell felszerelni,
tipikusan az északi vagy északkeleti oldalon arnyékos
helyen!

Semmiképpen se tegyék ki a reggeli napsutésnek!
Kdnnyen elérhet6 helyen legyen, de legalabb 2,5 m-el
a talaj felett!

Ne helyezzék héforras kdzelébe, meleg légaramlatba,
héforrasok: ajtok, ablakok felsé része, szell6z6k
kioml6i kézelébe, olyan zart helyekre, amelyek a
kdrnyezd id6jaras valtozasanak gyors érzékelését
akadalyozzak: teraszok, parkanyok ala, stb.

- A kiils6 hémérséklet érzékelbt a szabalyzo X84-es
bemenetének M és B9 csatlakozoéihoz kosse be!

5.7 Szobatermosztat és beltéri egység

A szobatermosztat vagy beltéri egység
valaszthaté tartozékok. Forduljon a
csomagolasban lévd szerelési utasitashoz! Az
érzékel6t egy nappali tartozkodasra szolgalé
helyiségben szerelje fel, egy nagyobb szabad
falfellileten, kdnnyen hozzaférheté helyen!

Ne tegye ki kdzvetlen héhatasoknak: kémény,
televizid, f6zéberendezés, stb. Ne helyezze
huzatos helyre: ajté kdzelébe, Iégbefuvd/elszivd
mellé. Eléfordulhat, hogy a villamos vezeték
csatornaja fel6l érheti huzat az érzékel6t.

5.7.1 Szobatermosztat beépitése

* T55 szobatermosztat
- Csatlakoztassa a szobatermosztatot a szabéalyzé
X86-0s bemenetének 1. 2. csatlakozo6ihoz!

* T78 vezeték nélkiili szobatermosztat
- Kérjlk, forduljon a miszaki leirashoz!

5.7.2 Beltéri egység beépitése

* T75 beltéri egység

- Csatlakoztassa a beltéri egységet a szabalyz6
X86-0s bemenetének 1. 2. 3. csatlakozdihoz!

* T78 vezeték nélkiili beltéri egység
- Kérjik, forduljon a miszaki leirashoz!

5.7.3 Fan-coilok vagy dinamikus radiatorok

Dinamikus radiatorok és fan-coilok alkalmazasa
esetén ne szereljenek semmilyen helyiség
hémérséklet érzekelbt az igy flitétt zondkba!

6 Uzembe helyezés

- Kapcsolja be a hészivattyu villamos taplalasat!
Vigyazat! A berendezések tobb helyrdl is
kaphatnak villamos taplalast.

Az elsé uzembe helyezéskor (vagy télen) néhany
oraval az ellen6rzések megkezdése el6tt inditsa

be a hészivattyut, hogy elémelegedhessen!

- A beltéri egység Start/Stop gombjaval inditsa be a
rendszert!

Az EX1, EX2, EX3 bemenetek miikodésének
eléfeltétele a polaritashelyes bekotés. Kérjik
ellendrizze!

A feszlltség bekapcsolasa és az ON/OFF gomb
minden egyes ki-bekapcsolasa utan, még héigény
esetén is kb. 4 percig tart a készulék elindulasa.

A kijelz6 a 370-es hibakddot mutathatja a készilék
Ujraindulasa kézben. Ne t6rédjon vele, a kiltéri és
a hidraulikus egység kdzotti kommunikacioé néhany
pillanaton beldl helyreall!

A szabalyzé elindulasi szakaszaban a kijelzdn
megjelennek a szimbdlumok, majd a "Data,
update", végul a "State heat Pump" feliratok.

- végezze el az On szamara sziikséges
beadllitasokat (Kivitelez6i konfiguracio)!

- Nyomja meg
az 6" gombot!

i
- Tartsa IenyomvaO 3 masodpercig, és valassza

ki az elérési szintet a forgato ombbal!

OK
- Hagyja jova az () gombbal!

- Valassza ki a hdszivattyu kivant beallitasait
Forduljon a beallitasok listajahoz: 35. oldal!

Uzembe helyezés kdzben, vagy a 10. szamu hiba
esetén az elektromos tartalékfitéseknek be kell
kapcsolniuk még akkor is, ha az aktualis kilsé
hémérséklet a beallitott bakapcsolasi hatarérték felett
van. A szabalyz6 egy atlagos 0 C-os kezdeti
hémérsékletet feltételezve kezdi el mikodését, és
valamennyi id6be telik, amig frissiti azt a valésagos
értékre. Ennek elbfeltétele a kils6 hdmérséklet
érzékel6 helyes bekotése.

A késedelem elkerilhet6, ha a 8703-as sorban
Ujrainditja a klls6 hémérséklet érték mérését.
"Commissioning level, consumer diagnostic menu"
(Uzembehelyez6i szint, fogyasztéi diagnosztika)

A beiizemelés kdzben legyenek teljesen kinyitva a

termosztatikus szelepek, ha vannak ilyenek beépitve

a flitési rendszerben!
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6.1 Szobatermosztat konfiguralasa
(T55, T58)

A szobatermosztat beallitasa, és a megfelel§ fitési
zdnahoz rendelése:

- Tébb, mint 3 percig tartsa lenyomva a jelenlét
gombot! A szobatermosztaton az RU felirat és egy
szam kezd villogni.

- A forgatégombbal valasszon zonat 1. 2.!
Amennyiben két termosztat van:

- El&6szor csatlakoztassa az egyiket, és rendelje a 2.
z6bnahoz!

- Utana csatlakoztassa a masodikat is, és az
alapbeallitasnak megfelel6en, rendelje az 1.
zdnahoz!

6.2 Beltéri egység konfiguralasa

) (T75, T78)
Uzembehelyezéskor, a kb. 3 perces elindulasi
peridodus utan, be kell allitani a hasznalni kivant
nyelvet.
OK

- NyomjaD meg!
- Valassza az "Operator section". - Choose language.
(Kezel6i szint - Nyelv kivalasztasa) menat!

- Valasszon nyelvet! (English, Deutsch, Francais,
Italiano, Nederlands, Espariol, Portugués, Dansk...).

- Nyomja le a jelenlét gombot, a szobatermosztaton:
megjelenik a P1 felirat, és egy villogé szam.

1: Automatikus jovahagyas: A gombbal beallitott
eérték elfogadasra kerul minden tovabbi jévahagyas,
id6hatar vagy izemmaod gomb megnyomasa nélkil.
2. Jovahagyéas megerdsitéssel: A beallitas
modositasea nem keril jovahagyasra, amig az
Uzemmod gombbal nem fogadjak el az uj értéket.
-Megint nyomja meg a jelenlét gombot:

Megjelenik a P2 felirat és egy szam elkezd villogni.
0: OFF: Minden mikodési funkcioé engélyezett

1: ON: A kdvetkez6 funkciok nem mikodnek:

- A fitési kor miikodési moédjanak atvaltasa,

- A beallitott komfort hémérséklet valtoztatasa,

- A Kezel6i szint valtoztatasa.

A szobatermoztaton az OFF felirat jelenik meg,
amikor valamelyik zarolt funkciogombot

megnyomjak.

= Két flitési kor esetén,
- Valassza ki a beltéri egység funkcidjat 1 vagy 2...)
40*. sor! (47. oldal)
- A kivalasztott funkcionak megfelelen allitsa be a
42*, 44*, 48*. sorokat! (47.oldal)

Sor Funkcio Beallitasi tartomany Beallitasi Alap
vagy kijelzés egység beadllitas
40* | Hasznalatban Room appliance: Szobai készilék 1, 2, P, Szobai
van, mint... User interface: Felhasznaléi interface 1, 2, P, késziilék 1
Service appliance: Szerviz készlilék
Ezek a sorok szabalyozzak a készulék hasznalatat. A hasznalati modtol fliggben egyéb eallitasok is szikségesek
(42. 44. 48. sorok).
42* I Készulék hozzarendelés 1 Heating circuit:1. fltési kor 1. fltési kor
Heating circuit: 1. és 2. fltési korok
Heating circuit: 1. és P. flitési korok
All the heating circuits: Az 0sszes flitési kor
44* I 2. fltési kor mikodési modja Commonly with HC1: 1. fiitési korrel (HC1) egyutt Commonly
(HC2 parancs) Independent: Fliggetlen with HC1

Ezzel a funkcidval kivalaszthatja, hogy a 2, fitési korben (HC2) opcidként felszerelt szobatermosztat mindkét fitési korre

hatéssal legyen vagy csak a sajat flitési zénajara.

48 | Kapcsol6 a flitési korokhoz. Hatokor
kivalasztasa

Without: nélkile

Heating circuit 1, 1. fltési kor
Heating circuit 2, 2. fltési kor
Common: kdzds hasznalat

* Ezek a paraméterek csak beltéri egységen keresztiil elérhetbek.
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7 Szabalyzé rendszer

7.1 Felhaszaldi kezel6feliilet, beltéri egység (opcid) és szobatrermosztat (opcio)

Auto
|

2 -

6
<
3\ 0 4 8_/1_2\‘-1'-620 24 7
ESC oK TSET 8
@//
Felhasznaloi fellet
1

Auto

s O CO 5

Beltéri egység T75/T78 Szobatermosztat T55/ T58

44. abra - Felhasznaldi feliilet, beltéri egység (opcid), szobatermosztat (opcid)
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Ref.

Feladat

- Miikodés leirasa

Hasznalati melegviz tzemmod
kivalasztasa

A funkcié csak HMV tartaly beépitése esetén aktiv.

- On: a HMV készités az id6program szerint mikodik

- OFF: a HMV készités szlinetel, a fagyvédelem aktiv

- Manual start button: 3 masodpercig tartsa lenyomva a gombot!
"reduced" tzemmodbdl "comfort" lizemmaodba valt, A vizmelegités
elkezdédik, azonban a hatas csak az id6program szerinti kdvetkezd
atkapcsolasig tart. Utana visszatér az idéprogram szerinti mikoédéshez.

Digitalis kijelz6

- Mkodési moédok, aktualis hémérsékletek, flitési Gzemmaoddok és hibak
jelzésére szolgal. 2
- Az aktualis beallitasok elllenérizhetdk.

Kilépés "ESC"

- A men(bdl kilépésre szolgal.

Navigacio és bedllitas

- A men( kivalasztasa.
- Paraméterek beallitasa.
- A helyiségh6mérséklet beallitasara szolgal.

A fltési lzemmaod kivalasztasara
szolgal

Auto

- © Fitési uzem az id6program szerint
(A nyari/téli izemmadd atvaltasa automatikus.)

- 3% Allandd komfort hémérséklet tartasa.
- © Allandé csokkentett hémérésklet tartasa.

- O Készenléti izemmad aktiv fagyvédelemmel
(Feltéve, hogy a késziiléket bekapcsolva hagytak).

Informacios kijelz6é

- Kilénféle adatok (Lasd: 70. oldal).
- L) Hibakédok (Lasd: 68. oldal).

- & Karbantartassal, killénleges izemmadddal kapcsolatos informaciok.

"OK"

- Belépés a kivalasztott men(be.
- A paraméter beallitds megerGsitése.
- A komfort érték médositasanak megerdsitése

Hltési Gzemmod beallitasa

Amennyiben hitési készletet beépitették:

_ % hatési Uzem az idéprogramnak megfeleléen
(A nyari/téli izemmdd atvaltasa automatikus.)

RESET gomb
(Rovid gombnyomas)

- A paraméterek visszaallitasa és hibak feloldasa.
Ne hasznalja normal iizem kézben!

10

Tekeré gomb

- A helységh6mérséklet beallitdsanak megvaltoztatasa.

11

Jelenlét gomb

- Komfort / Csokkentett Gzemmoddok kozotti atvaltas.

Beépitési és Kezelési Kézikonyv "1738 - HU"
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7.2 A kijelz6 bemutatasa 7.4 Iddjaras kovetd szabalyzas
A hészivattyu valtozo eléremend hédmérséklettel
p N mkodik.

A beallitott eléremend érték a kiils6 hémérséklet

INFO PROG flggvényeben valtozik.

00 Q 2

g
0o

m
0
o

A belizemelés kdzben legyenek teljesen kinyitva a
termosztatikus szelepek, ha vannak ilyenek
beépitve a fiitési rendszerben!

© ~ 3k

7.4.1 A szabalyzé finomhangolasa

Uzembehelyezéskor, a flitési jelleggorbéket a
héleaddk és az épulet hétechnikai tulajdonsagainak
megfelel6en kell beallitani. A fitési jelleggdrbék (46.
N Y, abra) 20 C beltéri hémérsékletre vonatkoznak.

A jelleggérbe meredeksége (720. sor) figyelembe
veszi a kulsé hdmérséklet befolyasat.

Minél meredekebb a jelleggdrbe, annal annal kisebb
kulsé hémérséklet valtozas okoz ugyanakkora
eléremend hémérséklet valtozast a fiitési kdrben.

45. abra - Felhasznaléi feliilet

Szimbélum  Mikodés leirdsa A fiitési jelleggdrbe parhuzamos eltolasa (721. sor)
) - Fiitési mod aktiv a vonatkozo modositja az dsszes jelleggorbe kiindulasi értékét, a
3 fiitéo Korbon. merdekség modositasa nélkil. (47. abra)

A kényelmetlenség érzet esetén sziikséges

- Komfort fiitési mod aktiv. beavatkozasokkal a 48. abra foglalkozik.

- CsOkkentett flitési mod aktiv

- A f(ités "készenléti" modban van
(fagyvédelem)

- HGtési Gzemmod aktiv

- Szabadsag lizemmad aktiv

- Adatfeldolgozas folyamatban

QHD| 0O~

- Kompresszor mikodik

- Egé mikodik

=

D

- Hibalizenet

- Szerviz / Kuldnleges tzem

AN

INFO - Informacids szint aktiv
PROG - Program aktiv.
ECO - ECO lizemmod aktiv

(A ftés atmenetileg leallt).

1828 -Ora/
Paraméter szama /
Beallitasi érték.

2058t - Szobahdmeérséklet /
Beallitasi érté

- Beallitasi informacid /
femperature ambiante Paraméter Informacio
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jm
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FGtési el6remend hdmérséklet

4 Fltési jelleggorbe
3 275 meredekség
25
225 | Magas-hémérsékleti
/ 2 radiator
_— 175
/ /
15
Kazannal kombinalt alkalmaza — Alacsony-hémérsékletii
1 e — 125 radiator
Kizarolag hészivattyus alkalmazas // 1
/ / [ — ot Dinamikus radiatorok
= 05
- — 025 —— Padlofités rendszer
_—
20 10 0 -10 20 cc |2

Kils6 hémérséklet °C

46. abra - Fiitési jelleggorbe (720 sor)

O 70
S
_ E 60
33 5 Fiitési jelleggérbe
-— N .
S5 meredekség
T
5 — ] 05
< //
30 —
30 |
. —
+4,5
20 10 0 -5 -10 -15 -20
-4,5 m
Parhuzamos eltolas Kilsé hémérséklet °C

0

47. abra - Fiitési jelleggorbe parhuzamos eltolasa (721. sor)

Komfort érzet...

Fltési jelleggdrbe

& Szlikséges beavatkozas a szabalyzon:

Parhuzamos eltolas

...enyhe idében ...hideg idében (720. sor) (721. sor)
E’ OK & E’@ OK —» Nincs beavatkozas Nincs beavatkozas
Hdeg & &) Fomo s ey persn
u/l'/‘l:"“"u Hid & -’@ OK A~ A +
aea > T SN SR
D Hi & A% i Nincs beavatkoza ot
@@} Hideg @3 Hideg  — Nincs beavatkozas Peray
7NN s~
E’@ OK & 7 ' Forro - =T Nincs beavatkozas
BN A ; ;
;} OK & ‘o0, Hideg > m+ Nincs beavatkozas
7 Forro & Forr6  —™ Nincs beavatkozas —@
7{R0) ' = —r — N
Q For6 & ©@) OK <k (T
AN ; AN . _ A ay
a Forro & GO Hideg T* P =TT

48. abra - kényelmetlenség esetén sziikséges beavatkozas
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7.5 Paraméterek beallitasa

7.5.1 Kezeldi szintek 7.5.2 Ertékek modositasa
Csak a kovetkezd szinteken elérheté paramétereket - Valassza ki a kivant szintet!
tartalmazza ez a dokumentum: - Gorditse le a men(i listat!
U — End user: Végfelhasznaloi szint - Valassza ki a men(t!
I — Commissioning level: Uzembehelyezéi szint - Gorditse le a funkcio-sorokat!
S - Engineer level. Tervez6i szint - Valassza ki a kivant sort!
Az elérési szinteket a tablazat masodik oszlopaba beirt - Allitsa be a paramétert!
U, | és S betik jeldlik. - Az OK gomb megnyomasaval hagyja jova az uj értéket!
Az OEM paramétereket nem tartaimazzak a - Az ESC gombot megnyomva valtoztatas nélkdl

tablazatok. Elérésikhoz gyartdi jelszo sziikséges. visszatérhet az elézé mentiponthoz.

A kijelzd magatdl visszavalt az alapképernyére, ha 8
percig nem nyulnak hozza.

6" Révid Végfelhasznalé |

gombnyomas
. o S © S O )
Napi id6 és datum | —— Orak / percek 1|—— Orak 1..24 h|
Felhasznalo interfész Nap /Hénap 2 Percek 0...60 min
CC1: 1. hiitési kor Ev 3
idéprogram
i Nyomja meg” ™~ .
Q 3 masodpercig —=
Végfelhasznalé  Uzembehelyezd Szakérto | OEM
|
Napi id6 és datum | Orék / percek 1
Felhasznaldi interfész Nap /Hoénap 2
CC1: 1. htési kor Ev 3
id6program Nyari idé kezdete 4|—— 01.01...31.12|
.................. Nyari id6 vége 5
7.5.3 A beépitett h6termel6knek megfelelé beallitasok
Nagyon alacsony
hémersékleti Alacsony hémérsékleti | Pinamikus radiatorok, : -
radiatorok / radiétorgk fan-coilok NESTALS el
padlofiités-hités
Fatesijelleggorbe | 720 (CCT) | o 1 0 5.5 0.5-t61 1.25-i 0 4-t61 1.1-i 1.25-51 3-i
meredekség 1020 (CC2) -£0-101 0.0-19 -o-tol 1.295-1g9 -tol 1.1-ig -25-tol 3-ig
Fltési jelleggdrbe 721 (CC1)
arh ltol3 0 0 4 0
parnuzamos e tolas 1021 (Ccz)
Legkisebh, 740 (CC1) Gyari bedllitas Gyari beallitas 30 vagy 35°C Gyari bedllitas
hémérséklet 1040 (CC2) (17°C) (17°C) (17°C)
Legnagyobb 741 (CC1 PRI
eléremend (cc1) 50°C Gyari beallitas 65°C 65°C
hémérseklet 1041 (CC2) (60°C)
HMV felfiitési Gyari beallitas Gyari beallitas Gyari beallitas
id6 korlatozasa | 2030 (90 mn) (90 mn) 40 mn (90 mn)
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7.5.4 Funkciosorok listaja (beallitasok, diagnézis, izemallapot )

Sor Funkcio Beadllitasi tartomany Bedllitasi Alapbeadllitas
vagy kijelzés egység
Napi id6, datum
1 U Orak/Percek 00:00 23:59 1
2 U Nap/Hénap 0101 3112 1
3 U Ev 1900 2099 1
5 S Nyari idészamitas kezdete (Nap / Honap) 0101 3112 1 25.03
6 S Nyari id6szamitas vége (Nap / Honap) 0101 3112 1 25.10
Az id6 atvaltasa a kijeldlt nap utani elsé vasarnapon, hajnali 03 00-kor torténik.
Miikodési szakasz
20 U Nyelv English, Frangais, Italiano, English
Nederlands...
22 S Informacié Temporary, Permanent: Id6szakos, folyamatos Temporary
26 S Mdikodés zarolva On, Off Off
27 S Programozas zarolva Off, On Off
28 | Kozvetlen bedllitas Automatic storage, with: With
Automatikus tarolassal, Kézvetleniil
29 I Hémérséklet mértékegysége °C, °F °C
Nyomas mértékegység bar, psi bar
44 I 2. fatési kor (HC2) izeme Jointly with HC1: 1. fGtési korrel kdzdsen Jointly with
Independently: Fuggetlenul HC1
46 I HC3/P 3, és P fltési korok lzeme Jointly with HC1: 1. fGtési kdrrel kdzdsen Jointly with
Independently, Fliggetlenil HC1
70 S Kijelzi a szoftver verziéjat
Idéprogram 1. fiitési/hitési kor
500 U Nap/hét idészak Mon-Sun: Hétf6t6l-vasarnapig, Mon-Fri: Hétfétél-keddig Sat-Sun: Mon-Sun
el6valasztasa Szombat-vasarnap, Monday, Tuesday, ...: A hét napjai, egyenként.
501 U 1. fazis On (start) 00:00... --:-- 10 perc 6:00
502 U 1. fazis Off (vége) 00:00... --:-- 10 perc 22:00
503 U 2. fazis On (start) 00:00... --:-- 10 perc -
504 U 2. fazis Off (vége) 00:00... --:-- 10 perc -
505 U 3. fazis On (start) 00:00... --:-- 10 perc -
506 U 3. fazis Off (vége) 00:00... --:-- 10 perc -
516 U Gyari értékek visszaallitasa No, Yes: Nem, igen No
Yes + OK: A gyari alapbeallitasok visszaallitasra kerlilnek. Az 6sszes egyéni beallitas elveszik.
Monday - hétfé
Tuesday - kedd
Wednesday- szerda
Thursday - csutortok
Friday - péntek
Saturday - szombat
Sunday - vasarnap
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Sor Funkcio Beallitasi tartomany Beallitasi Alapbeallitas
vagy kijelzés egység
Idéprogram 2. fiitési/hiitési kor
Csak a 2. flitési kor opcids készlettel egyutt.
520 U Nap/hét id6szak elévalasztasa ~ Mon-Sun: Hétf6t6l-vasarnapig, Mon-Fri: Hétfétél-keddig Sat-Sun: Mon-Sun
Szombat-vasarnap, Monday, Tuesday, ...: A hét napjai, egyenként.
521 U 1. fazis On (start) 00:00... --:-- 10 perc 6:00
522 U 1. fazis Off (vége) 00:00... - 10 perc 22:00
523 U 2. fazis On (start) 00:00... --:-- 10 perc -—i==
524 U 2. fazis Off (vége) 00:00... --:-- 10 perc -—i==
525 U 3. fazis On (start) 00:00... --:-- 10 perc --e-
526 U 3. fazis Off (vége) 00:00... --:-- 10 perc ----
536 U Gyari értékek visszadllitasa 2. kor No, Yes: Nem, igen No
Yes + OK: A gyari alapbeallitasok visszadllitasra keriilnek. Az 6sszes egyéni bedllitas elveszik.
Idéprogram 4 /| HMV

Amennyiben a HMV készletet beépitették

560 U Nap/hét idészak elévalasztasa Mon-Sun: Hétfétél-vasarnapig, Mon-Fri: Hétf6t6l-keddig Sat-Sun:  Mon-Sun

Szombat-vasarnap, Monday, Tuesday, ...: A hét napjai, egyenként.

561 U 1. fazis On (start) 00:00... --:-- 10 perc 00:00
562 U 1. fazis Off (vége) 00:00... --:-- 10 perc 05:00
563 U 2. fazis On (start) 00:00... --:-- 10 perc 14:30
564 U 2. fazis Off (vége) 00:00... --:-- 10 perc 17:00
565 U 3. fazis On (start) 00:00... --:-- 10 perc -l
566 U 3. fazis Off (vége) 00:00... --:-- 10 perc -l
576 U Gyari értékek visszaallitasa No, Yes No

Yes + OK: A gyari alapbeallitasok visszaallitasra kertilnek. Az 6sszes egyéni beallitas elveszik.

1. fiitési kor szabadsag id6szak (A flitési kdrnek AUTO modban kell lennie, azért hogy a szabadsag program mikédhessen!)

641 U Elévalasztas Periodus 1-t6l 8-ig Period 1

642 U Periédus kezdete (Nap/Hénap) 0101 3112 1

643 U Periédus vége (Nap/Honap) 0101 3112 1

648 U Mdiakodési szint Frost protection, Reduced: Frost
Fagyvédelem, Csokkentett protection

2. fltési kor szabadsag idészak (A fltési kornek AUTO maddban kell lennie, azért hogy a szabadsag program miikodhessen!)

Csak az opciods 2. flitési kor készlet alkalmazasa esetén aktiv

651 U Elévalasztas Periédus 1-t6l 8-ig Period 1
652 U Periddus kezdete (Nap/Honap) 0101 3112 1
653 U Periodus vége (Nap/Hdénap) 0101 3112 1
658 U Mikodési szint Frost protection, Reduced: Frost
Fagyvédelem, Csokkentett protection
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Sor

Funkcio Beallitasi tartomany Beallitasi Alapbeallitas
vagy kijelzés egység

1, fiitési kor beallitasi értékek megvaltoztatasa

710 U Komfort érték CsoOkkentett érték... 0,5°C 20 °C
Komfort érték maximum
712 U Csokkenett érték Fagyvédelmi érték... 0,5°C 19°C
Komfort érték
714 U Fagyvédelmi érték 4 °C... Csokkentett érték 0,5°C 8°C
716 S Komfort érték maximum 20°C 35°C 1°C 28 °C
720 | Fitési jelleggdérbe meredekség 0,1...4 0,02 0,5
(Lasd: 7.4.3, 46. oldal és 46, abra, 45. oldal)[
721 I Parhuzamos eltolas (Lasd: 43 abra, 43. oldal) -4,5°C...4,5°C 0,5°C 0
730 I Nyari/téli fitési hatar 8°C 30°C 0,5°C 18 °C
A szabalyz6 megtakaritas céljabol lekapcsolja a fiitést, ha a kiilsé hdmérséklet atlaga az utolsé 24 6raban eléri a 18
fokot. Nyari izemmodban az ECO felirat jelenik meg a kijelzén. Ez a funkcié csak automatikus izemmaodban aktiv.
740 I Legkisebb el6remené hémérséklet 8 °C... -tél a max. el6remend hémérsékletig 1°C 17 °C
(30-35 fok kozé allitsa, ha dinamikus radiatort hasznal!)
741 I Legnagyobb eléremend hémérséklet Legkisebb eléremend hémérséklet... 70 °C 1 °C 60 °C
Padlofltés rendszer = 50 °C / Radiatorok = 65 °C.
Fontos megjegyzés : A legnagyobb eléremend hémérséklet nem alkalmas biztonsagi funkcidoként padléfiitésekhez.
750 S Helyiség visszahatas 1%... 100% 1% 50%
Csak akkor miikodik, ha szobatermosztat kerilt beépitésre.
A funkcié lehet6vé teszi, hogy a mért helyiséghémérséklet befolyasolja a beallitast.
A szabalyozas kizardlag az elére beallitott értékek alapjan torténik, ha nem irnak be semmilyen értéket!
100% beirasa esetén a beallitott értéket kizardélag a helyiséghdmérséklet befolyasolja.
760 S Helyiséghémérséklet kapcsolasi hatar 0,5...4°C 0,5°C 0,5°C
Amennyiben a szobahémérséklet = [710. sor (PId.: 20°C) + 760. sor (PId: 0,5 °C)] > 20,5 °C => A hdszivattyu leall
A hészivattyd akkor indul Gjbol, amikor a h6mérséklet a 710. sorban 1évé érték ala esik a 760. sorban beallitott
ertékkel (Példankban, a mért szobahémérséklet < 20,0 °C).
780 S Gyors hdmérséklet-csokkentés Off: Kikapcsolas Down to reduced setpoint: Cstkkenetett beallitasi Off
értékig. Down to frost prot setpoint: Fagyvédelmi beallitasi értékig
790 S Optimalis inditas maximum 0... 360 min 10 perc 180 min
(Korabbi inditas, hogy a komfort értéket id6ben elérjuk.)
791 S  Optimum ledllitasl maximum 0... 360 min 10 perc 30 min
Korabbi ledllitas, hogy a csokkentett értéket idében elérjik
800 S Csokkentett bedllitasi érték modositasa inditaskor -30... 10 °C 1°C -
801 S Csokkentett beallitasi érték modositasa leallaskor -30... 10 °C 1°C -5°C
830 S Keverdszelep el6tti hémérséklet-emelés 0 50°C 1°C 0°C
834 S Muikddtetd futasideje 30...873s 1s 240 s
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Sor Funkcié Beillitdsi tartomany Beallitasi Alapbeallitds
vagy kijelzés egyseg

850 I Padlokotési funkciod (49 abra) Off

- Kikapcsolas: A folyamatban Iév6 program korai megszakitasa. A program inaktivva valik.

- Normal fiités

- Koétési ciklus fltési Gizemmaodia.

- Normal hiités + Kotési ciklus.

- Kétési ciklus + Normal hités.

- Kézi lzemmdd: Lehetévé teszi, hogy tetszés szerinti kotési ciklust hozzunk létre. 25 nap mulva

automatikusan kikapcsolodik.

R  Kerjiik alkalmazkodjon a
O 50 _‘ I T _‘ T TTITTT L B szabvanyokhoz és az épiilet
5 a5 T T T T T T T Ty T T kivitelez6jének
o} 1 1 - . 7 .
3 40 T T T T T T :c‘;‘;ﬁﬁgr:‘ﬁgﬁ'nzf;e‘;
3 1 1 .
§ Wl IO TOT T TIT T OTE hioraulikan olektromos 65
2 4 T T T T Ty ri szabalyz6 beallitas esetén
o S ITH T T O T T T T halthaté végre megfelelen.
(0] —_ E — — CIKIUS barmikor
E ool L] T e e | félbeszakithaté a szabalyzo
E 01 5 7|1 5 10 15 18 Day Stop helyzetbe allitasaval.
—> >e
X" Uzemi futes Padlokotési ciklus
1 25
Uzemi fiités + Padlokétési ciklus
49. abra - Betonaljzat szaritasi program

851 | Kotési érték kézi bedllitasa 0 95°C 1°C 25°C

(Amennyiben 850. = Manual: Kézi Gzemmadd)

Ezzel a funkcidval tetszbleges aljzatszaritasi értéket beallithat. Ez a h6mérséklet allandé marad.

A szaritasi funkcio 25 nap utan automatikusan kikapcsolédik.
856 I Aktuadlis szaritasi napok szama 0 32
857 I Letelt szaritasi napok szama 0 32
900 S Uzemmadd atvaltas  None: teljes ledllas, Protection mode: Fagyvédelem, Reduced: Reduced

Csokkentett, Comfort: Komfort, Automatic: Id6program szerint
A kotési ciklus letelte utan tartand6 tzemmaéd.
1. hiitési kor

Csak a hlitéskori opcids készlettel egydtt.

901 U Uzemmdd Protection: Fagyvédelem, Automatic: Id6program szerint, Reduced: Protection
Csokkentett, Comfort: Komfort
902 Komfort hiités beallitasi értéke 17 40°C 0,5°C 24°C
903 Mérsékelt hiités beallitas értéke 5 40°C 26°C
908 | Eléremené hémérséklet 25°C OT°-nél* 6 35°C 0,5°C 20°C
909 I Eléremené hémérséklet 35°C OT°-nél* 6 35°C 0,5°C 16 °C
912 I HUtési hatar OT°-nél* 8 35°C 0,5°C 24°C
913 S Kivarasi ido futési/hlitési atkapcsolasok kozott 8 100 1h 24 h
918 S Nyari kompresszor inditas OT°-nél* 20 50°C 1°C 26 °C
919 S Nyari kompresszor leallas OT°-nél* 20 50°C 1°C 40 °C
920 S Nyari kompresszor beallitasi érték novelés 1 10°C 1°C 4°C
923 S Minimum eléremend érték 25°C OT°-nél* 6 35°C 0,5°C 18 °C
924 S Minimum eléremend érték 35°C OT°-nél* 6 35°C 0,5°C 18 °C
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duo: levegb /viz hészivattyu

Sor Funkcio Beallitasi tartomany Beallitasi Alapbeallitas
vagy kijelzés egység

928 S Helyiség visszahatas 1...100 % 1% 80 %
Csak akkor miikodik, ha szobatermosztat kerilt beépitésre. A funkcié lehetdvé teszi, hogy a mért
helyiségh6mérséklet befolyasolja a beallitast. A szabalyozas kizardlag az el6re beallitott értékek alapjan torténik,
ha nem irnak be semmilyen értéket! 100% beirasa esetén a beallitott értéket kizardlag a helyiséghdmérséklet
befolyasolja.

932 S helyiségh6mérséklet kapcsolasi hatar 0,5...4°C 0,5°C 0,5°C

938 S Keverdszelep el6tti hdmérséklet-csokkentés 0 20°C 1°C 0°C

941 S Miukddtetd futasideje 30...873s 1s 240 s

963 S Primer szabalyzéval /Rendszer-szivattyuval No, Yes No*

*Alapbeadllitas : 1 kor = No ; 2 kor = Yes.

Fités beallitas, 2. kor

Csak a 2. futési kor opcios készlettel egyutt. (2 fltési kdrds rendszereknél).

1010 U Komofort érték Eg?nl}lc()?tné?tt:’zsrrtr?:{ihﬁum 05°C 20 °C

1012 U Csokkentett érték Ei%\éitdg:_gll(ertek... 0.5°C 19 °C

1014 U Fagyvédelmi érték 4 °C... Csokkentett érték 0,5°C 8°C

1016 S Komfort érték maximum Komfort érték... 35 °C 1°C 28°C

1020 | Fitési jelleggérbe meredekség 0,1...4 0,02 0,5
(Lasd: 7.4.3, 46. oldal és 46. abra, 45. oldal)

1021 I Parhuzamos eltolas  (47. abra, 45. oldal) -4,5..45°C 0,5°C 0°C

1030 I Nyari/téli fitési hatar 8 30°C 0,5°C 18 °C
A szabalyz6 megtakaritas céljabdl lekapcsolja a fitést, ha a kuls6 hémérséklet atlaga az utols6 24 éraban eléri a 18
fokot. Nyari tzemmodban az ECO felirat jelenik meg a kijelzdn. Ez a funkcié csak automatikus tzemmaodban aktiv.

1040 I Legkisebb eléremend hémérséklet 8 70°C 1°C 17 °C
(30-35 fok kozé allitsa, ha dinamikus radiatort hasznal!)

1041 I Legnagyobb el6remené hémérséklet 8 70°C 1°C 60 °C
Padlofiités rendszer = 50 °C / Radiatorok = 65 °C
Fontos megjegyzés: A legnagyobb eléremend hémérséklet nem alkalmas biztonsagi funkcioként padlofiitésekhez.

1050 S Helyiség visszahatas 1 %... 100 % 1% 50 %
Csak akkor mikodik, ha szobatermosztat kerilt beépitésre. A funkcié lehetévé teszi, hogy a mért helyiséghémérséklet
befolyasolja a beallitast. A szabalyozas kizardlag az el6re beallitott értékek alapjan torténik, ha nem irnak be
semmilyen értéket! 100% beirasa esetén a beallitott értéket kizarolag a helyiseghémérséklet befolyasolja.

1060 S helyiséghémérséklet kapcsolasi hatar 0,5...4°C 05°C 0.5°C
Amennyiben a szobahémérséklet = [710. sor (PId.: 20°C) + 760. sor (PId: 0,5 °C)] > 20,5 °C => A hdszivattyu leall
A hészivattyu akkor indul ujbol, amikor a hdmérséklet a 1010. sorban lévé érték ala esik a 1060. sorban beallitott
értékkel (Példankban, a mért szobahémérséklet < 20,0 °C).

1080 S Gyors hémérséklet-csdkkentés Off: Kikapcsolas Down to reduced setpoint: Csokkenetett beallitasi off

értékig. Down to frost prot setpoint: Fagyvédelmi beallitasi értékig

1090 S Optimalis inditds maximum 0... 360 min 10 min 180 min

1091 S Optimum leallitds maximum 0... 360 min 10 min 30 min

1100 S Csokkentett beallitasi érték modositasa inditaskor -30... 10 °C, --°C 1°C -

1101 S Csokkentett bedllitasi érték modositasa ledllaskor  -30... 10 °C, --°C 1°C -5°C

1130 S Kever@szelep el6tti hémérséklet-emelés 0 50°C 1°C 0°C

1134 S Mdukodteto futasideje 30...873 s 1s 240s
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Sor Funkcio Beallitasi tartomany Beallitasi Alapbeallitas
vagy kijelzés egység
1150 I Padlokotési funkcié (49 abra, 50. oldal) Off
- Kikapcsolas : A folyamatban lévd program korai megszakitasa. A program inaktivva valik.
- Normal fités.
- Koétési ciklus fltési Gzemmaodia.
- Normal hiités + Kotési ciklus.
- Kotési ciklus + Normal hités.
- Kézi izemmod: Lehetdvé teszi, hogy tetszés szerinti kotési ciklust hozzunk létre. 25 nap mulva automatikusan kikapcsolédik.
1151 I Kotési érték kézi beallitasa 0 95°C 1°C 25°C
(Amennyiben 1150. = Manual: Kézi Gzemmadd)
Ezzel afunkcioval tetszbleges aljzatszaritasi értéket beallithat. Ez a hdmérséklet allandé marad. A szaritasi funkcio 25
nap utan automatikusan kikapcsolodik.
1156 I Aktudlis szaritasi napok szama 0 32
1157 | Letelt szaritasi napok szama 0 32 0
1200 S Uzemmod atvaltas None: teljes leallas, Protection mode: Fagyvédelem, Reduced: Reduced
Csokkentett, Comfort: Komfort, Automatic: ld6program szerint
A kotési ciklus letelte utan tartandé tdzemmod.
2. hiitési kor
Csak a hltéskori opcios készlettel egydtt.
1201 U Uzemmod Protection: Fagyvédelem, Automatic: Idéprogram Protection
szerint, Reduced: Csdkkentett, Comfort: Komfort
1202 Komfort hiités beallitasi értéke 17 40°C 0,5°C 24°C
1203 Mérsékelt hiités beallitas értéke 5 40°C 26°C
1208 I E l6remend hémérséklet 25°C OT° -nél 6 35°C 0,5°C 20°C
1209 I E léremend hdmérséklet 35°C OT° -nél 6 35°C 0,5°C 16 °C
1212 I Hltési hatar OT°-nél 8 35°C 0,5°C 24°C
1213 S Kivarasi id6 flitési/h(itési atkapcsolasok kdzott 8 100 1h 24 h
1218 S Nyari kompresszor inditas OT°-nél 20 50°C 1°C 26 °C
1219 S Nyari kompresszor leallas OT-nél 20 50°C 1°C 40 °C
1220 S Nyari kompresszor bedllitasi érték névelés 1 10°C 1°C 4°C
1223 S Minimum el6remend érték 25°C OT°-nél 6 35°C 0,5°C 18 °C
1224 S Minimum eléremend érték 35°C OT°-nél 6 35°C 0,5°C 18 °C
1228 S Helyiség visszahatas 1...100 % 1% 80 %
Csak akkor miikédik, ha szobatermosztat kerllt beépitésre. A funkcio lehetévé teszi, hogy a mért
helyiséghémérséklet befolyasolja a beallitast. A szabalyozas kizarélag az elére bedllitott értékek alapjan torténik, ha
nem irnak be semmilyen értéket! 100% beirasa esetén a beallitott értéket kizardlag a helyiséghémérséklet befolyasolja.
1232 S helyiségh6mérséklet kapcsolasi hatar 0,5...4°C 0,5°C 0,5°C
1238 S KeverGszelep el6tti hémérséklet- csokkentés 0 20°C 1°C 0°C
1241 S Muikodtets futasideje 30...873 s 1s 240 s
1263 S Primer szabalyzéval /Rendszer-szivattyaval No, Yes No*
*Alapbeallitas : 1 kor =No; 2 kor = Yes.
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Sor Funkcio Beallitasi tartomany Beallitasi Alapbeallitas
vagy kijelzés egység

Hasznalati melegviz

1600 U Mdikodési mod Off: Ki, On: Be, Eco On
1610 U Névleges beallitasi érték Csokkentett beallitasi érték (1612. sor)... 1 60 °C
65 °C

A tartalék flit6betét feladata elérni ezt a h6mérsékletet

1612 U Csokkentett beallitasi érték 8°C...... 1 40 °C
Névleges beallitasi érték (1610. sor)
1620 I Vizmelegités engedélyezés mddja 24h / day: Folyamatosan, egész nap
Heating circuit time programme: fiitési kor idéprogramok szerint
Programme 4 / DHW: 4. id6program szerint Programme
Off-peak tariff (Off-peak)/ Csokkentett tarifa id6szakban 4 /| DHW

Programme 4 / DHW and Off-peak: A 4. id6program
szerint és/vagy csokkentett tarifa idészakban

24h | day: A HMV hémérséketet folyamatosan a komfort értéken tartjak.

Heating circuit time program: A HMV készités a helyiség fltéssel 6sszhangban torténik, A vizmelegités a
fltésidészak el6tt egy oraval kezdddik.

Program 4/ DHW: A melegvizkészités a fiitéstdl elkilonulve, a 4. idéprogram szerint torténik.

Off-peak tariff* : A villamos flit6patron csak csokkentett tarifa id6szakban mikddhet .

T'prog 4/DHW or low-tariff *: A villamos fltGpatron csékkentett tarifa id6szakban és a 4. id6program szerint mkddhet

* - A betapot az EX2 bemenetre kdsse (Lasd 41. abra, 37. oldal)! Nappali/éjszakai tarifat tartalmazo szerz6dés
esetén a HMV tartaly villamos tartalékf(tésének tarifaja id6pont alapjan véaltozhat. Lehetséges, hogy a villamos

patron mikodtetése, a szerz8dés szerint, csak a csOkkentett tarifa id6szakban engedélyezett.
1640 | Legionella funkcio Off: Ki, Off

Periodically: Periodikusan (1641. sor szerint),
Fixed weekday: a hét fix napjan (1642. sor szerint)

1641 I Legionella funkcié periddikusan 1-7 1 nap 7
1642 S Legionella funkcié napja a héten Monday, Tuesday,...Saturday: Hétf8, kedd, ....szombat Saturday
1644 S Legionella funkcié ideje
1645 S Legionella funkcié beallitasi értéke
1646 S Legionella funkcié id6tartama
1647 S Legionella funkcié cirkulacios szivattyu Stop: leall, Go: jar Stop
1660 S Cirkulaciés szivattyd engedélyezése Time program 3/HCP: Id6program 3/HCP,
e e am ey, DHWrelease
Time program 5: I[déprogram 5
Uszémedence (csak az opcionalis szémedence készlettel egyiitt miikodik)
2055 U Napkollektoros fités beallitasi értéke 8 80°C 26 °C
2056 U Egyéb héforras beallitasi érték 8 35°C 22°C
2057 S Egyéb héforras kapcsolasi differencial 0,5...3°C 0,5°C
2065 S Napkollektor toltési prioritasi sorrend Priority 1, Priority 2, Priority 3 Priority 1
2080 S Napkollektorral kozésen No, Yes Yes
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Sor Funkcié Beillitdsi tartomany Beallitasi Alapbeallitds
vagy kijelzés egyseg
Hészivattyu (HP)
2803 S Szivattyu tulfutas 8..240s 1s 240s
2843 S Kompresszor minimalis leallasi idd 0... 120 min 1 min 8 min
2844 S Maximalis lekapcsolasi hdmérséklet 8 100°C 1°C 75°C
2862 S Zarolasi idd 2.fokozat/Modulacio 0... 40 min 1 min 5 min
2873 S Kompresszor modulacio futasidé 10...600 s 1s 240s
2882 S Beépitett villamos flités engedélyezési integral 0... 500 °Cmin 1 °Cmin 100 °Cmin
2884 S Avillamos kiegészitd flités mikodése a
koévetkezd kiilsé hémérséklettd! lefelé -30...30 °C 2°C
engedélyezett
2916 S HMV készités Hbszivattylival maximum érték 8 80°C 60 °C
2920 S (EX1) elektromos bemenet Locked :Zarolva (készenlét), Released

Released: Engedélyezve

Released : Hészivattyu = be _ HMV villamos fités = ki _ 1. tartalék villamos fités = ki _ 2. tartalék villamos f(ités = off _ Kazan= be

Locked (Készenlét) : Hszivattyd = ki _ HMV villamos fltés = ki _ 1. tartalék villamos fiités = ki _ 2. tartalék villamos fités = off _Kazan= be

Energiafogyasztas-méro

3095 --> 3110 : Hasznalaton kivul

3113 U Villamos fogyasztas Kwh --

A teljes elfogyasztott villamos energia felhalmozédott 6sszege:

Teljes villamos fogyasztas =A kiiltéri és beltéri egység villamos fogyasztasa +
Fatési tartalék patron villamos fogyasztasa + HMV villamos fit6patron fogyasztédsa (ha beépitették 6ket)

3121 --> 3123 : Hasznalaton kivl

3124 U Fatési célu villamos energiafogyasztas 1 (N - 1) Kwh --
3125 U HMV célu villamos energiafogyasztas 1 Kwh --
3126 U Hdatési célu villamos energiafogyasztas 1 Kwh --

3128 --> 3130 : Hasznalaton kivil

3131 U Fdtési célu villamos energiafogyasztas 2 (N - 2) Kwh --
3132 U HMV célu villamos energiafogyasztas 2 Kwh --
3133 U Hdtési célu villamos energiafogyasztas 2 Kwh --

3135 --> 3137 : Hasznalaton kivil

3138 U Fdtési céla villamos energiafogyasztas 3 (N - 3) Kwh --
3139 U HMV célu villamos energiafogyasztas 3 Kwh --
3140 U Hutési célu villamos energiafogyasztas 3 Kwh --

3142 --> 3144 : Hasznalaton kivil

3145 U Fitési célu villamos energiafogyasztas 4 (N - 4) Kwh --
3146 U HMV célu villamos energiafogyasztas 4 Kwh --
3147 U Hutési célu villamos energiafogyasztas 4 Kwh --

3149 --> 3151 : Hasznalaton kivil

3152 U F{tési célu villamos energiafogyasztas 5 (N - 5) Kwh --
3153 U HMV célu villamos energiafogyasztas 5 Kwh --
3154 U Hu{tési célu villamos energiafogyasztas 5 Kwh --

Megjegyzés: Az energiafogyasztas-mérbk allasa minden évben, julius 1.-én névekszik.
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Sor Funkcié Bedllitasi tartomany Beallitasi Alapbeidllitis
vagy kijelzés egyseg
3156 --> 3158 : Hasznélaton kivdl
3159 U F{tési célu villamos energiafogyasztas 6 (N - 6) Kwh --
3160 U HMV célu villamos energiafogyasztas 6 Kwh -
3161 U Hutési célu villamos energiafogyasztas 6 Kwh --
3163 --> 3165 : Hasznalaton kivil
3166 U F{tési célu villamos energiafogyasztas 7 (N - 7) Kwh --
3167 U HMV célu villamos energiafogyasztas 7 Kwh --
3168 U Hutési célu villamos energiafogyasztas 7 Kwh --
3170 --> 3172 : Hasznalaton kivil
3173 U F{tési célu villamos energiafogyasztas 8 (N - 8) Kwh --
3174 U HMV célu villamos energiafogyasztas 8 Kwh --
3175 U Hutési célu villamos energiafogyasztas 8 Kwh --
3177 --> 3179 : Hasznalaton kivil
3180 U F{tési célu villamos energiafogyasztas 9 (N - 9) Kwh --
3181 U HMV célu villamos energiafogyasztas 9 Kwh --
3182 U Hatési célu villamos energiafogyasztas 9 Kwh --
3184 --> 3186 : Hasznalaton kiviil
3187 U Ftési célu villamos energiafogyasztas 10 (N - 10) Kwh --
3188 U HMV célu villamos energiafogyasztas 10 Kwh --
3189 U Huitési céla vilamos energiafogyasztas 10 Kwh --
3190 S Napi szamlalok visszaallitasa No: Nem, Yes: Igen No

Visszaadllitja a szamlalokat (1-t6l 10-ig)! Az altalanos szamlalé (3113. sor) nem reteszel6dik.

3197 8 Kompresszor villamos fogyasztas 0,1...60 0,1 Lasd az alabbi
tablazatot!
A 3197. sor paraméterét a kiiltéri egység tipusanak megfeleléen allitsa be!
Hészivattyu Kultéri egység A 3197. sorba beirandé
excellia (duo) 11 egyfazisu V\\/IVSJGG111122LL(|:-|'I; 4.32
excellia (duo) 14 egyfazisu WOYG140LCTA 5.08
excellia (duo) 11 haromfazisu WOYK112LCTA 4.28
excellia (duo) 14 haromfazisu WOYK140LCTA 5.13
excellia (duo) 16 haromfazisu WOYK160LCTA 5.40
3264 --> 3267 : Hasznalaton kival
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Sor Funkcié Beillitdsi tartomany Beallitasi Alapbeallitds
vagy kijelzés egyseg

Tovabbi hétermel6 (Kazancsatlakozé készlet sziikséges)

3692 S HMV toltéssel Locked: Zarolva, Substitute: Helyettesitve,

Complement: Kiegészitve, Instantly: Azonnal Substitute

- DHW Instantly : HMV igénykor a kazan és a h@szivattyu is beindul. A hészivattyu ledll, mikor az eléremend hémérséklet eléri az 55 C-t.

- DHW Substitute : HMV hdigény estén a hdszivattyu elindul, és legalabb 5 percig 6nalléan probalkozik, amikor a kiilsé
hémérséklet 2C felett van. A minimalis futasidé néhet, nagyobb kiils6 hémérséklettel. Ezutan a kazan fejezi be a feladatot.

3700 S Engedélyezve, ilyen kilsé h6mérséklet alatt -50... 50 °C 1°C 2°C
3701 S Engedélyezve, ilyen kulsé hémérséklet felett -50... 50 °C 1°C --
3705 S Tulfutasiidd 0... 120 min 1 min 20 min
3720 S Kazan integral engedélyezésig 0... 500 °Cmin 1 °Cmin 100 °Cmin
3723 S Zarolasiidd 1... 120 min 1 min 30 min

Hasznalati melegviz (HMV)

A HMV készlet beépitése esetén.

5024 S Kapcsolasi differencial 0 20°C 1°C 7°C
5030 S Felftitési idokorlat 10... 600 min 10 min 90 min
(Dinamikus radiatorok hasznalata esetén allitsa 40 percre)
5055 S Visszah(tési h6mérséklet 10 95°C 1°C 65°C
5057 S Visszah(té kollektor Off: Ki, Summer: Nyar, Always: Mindig Summer
5061 S Villamos HMV fiités engedélyezés 24h / day: Folyamatosan, Release of DHW: HMV készitéskor, Release of
Program 4 / DHW: Id6program 4/HMV szerint DHW
5093 S Napkollektorral k6zésen No: Nem, Yes: Igen Yes
5700 | Elé-bedllitas 1,2,3,...9 1 1

A szabalyzé csak az elére meghatarozott hidraulika alkalmazasoknak megfeleld beallitasokat tesz lehetéveé.
Lasd: 8. fejezet "Altalanos hidraulikai elrendezés"

- El6-bedllitas 1: 1 fGtési kor villamos tartalékflitéssel vagy nélkile, HMV készités
- El6-bedllitas 2: 2 fhtési kor villamos tartalékfiitéssel vagy nélkile, HMV készités
- El6-bedllitas 3: 1 fltési kor kazan tartalékfiitéssel, HMV készités.

- El6-bedllitas 4: 2 fltési kor kazan tartalékfiitéssel, HMV készités.

- El6-bedllitas 5. és felette. Hasznalaton kivil.

5710 S 1 ftési kor Off: Ki, On: Be On
5711 S 1 hiitési kor Off: Ki, System with 4 tubes: négycsoves rendszer, Off
System with 2 tubes: Kétcsdves rendszer
A hiitési cs6készlet alkalmazasa esetén valassza a " 2-pipe system cooling " bedllitast!
5715 S8 2. f(tésikor Off, On On
5716 S 2. h{tési kor Off, 4-pipe system cooling, off
2-pipe system cooling
A hiitési cs6készlet alkalmazasa esetén valassza a " 2-pipe system cooling " beallitast, amennyiben
keét fitési kor van a rendszerben
5731 S HMV téltés eszkdze Q3 No charging request: Nincs igény, Charging pump: HMV Diverting
t6ltészivattyu, Diverting valve: HMV valtoszelep valve
5740 S HMV Elektromos fiitépatron teljesitménye K6 0,1... 99 kW 2
5740. sor = HMV villamos fiités teljesitménye - kW
5806 I HMV Elektromos fit6patron fajtaja 1: 3-stage, 2 : 2-stage excluding, 3:
3 : 2-stage complementary: kétfokozatu, kiegészité 2-stage
4 : Modulating UX complementary
5811 S Fitési tartalék villamos teljesitménye K25 0,1-...99 3

Tartalék fiités nélkiil = 0 ; Egyfazisu tartalék fiités (Gyari beadllitas) = 3 ; 3-fdzisu tartalék fiités = 9
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Sor

Funkcié Bedllitasi tartomany Beallitasi Alapbeallitas
vagy kijelzés egyseg

5813

S

Fatési tartalék villamos teljesitménye K26 0,1-...99 3

Tartalék fiités nélkiil = 0 ; Egyfazisu tartalék fiités (Gyari bedllitas) = 3 ; 3-fazisu tartalék fiités = 9

5950

S

H1 szabad felhasznalasu bemenet (X86 csatlakozd, B1 és M vezetékcsatlakozok) None

0: None: 1: Op'mode change zones+DHW, 2: Optg mode changeover DHW, 3: Op'mode changeover zones,
4: Op'mode changeover zone 1, 5: Op'mode changeover zone 2, 6: Op'mode changeover zone 3,
8: Error/alarm message, 9: Consumer request VK1, 10: Consumer request VK2, 11: Release swi pool source heat,
13: Release swi pool solar, 14: Operating level DHW, 15: Operating level HC1, 16: Operating level HC2,
17: Operating level HC3, 18: Room thermostat HC1, 19: Room thermostat HC2, 20: Room thermostat HC3,
21:DHW switch, 24: Pulse count, 26: Dewpointmonitor, 27: Flow temp setp incrhygro, 30: Swi-oncommand HP stage 1,

35: Status info suppl source, 36: Charg prio DHW sol fuel boil, 43: Ventilation switch 1, 44: Ventilation switch 2,
45: Ventilation switch 3, 50: Flow measurement Hz, 51: Consumer request VK1 10V, 52: Consumer request VK2 10V,
54: Pressure measurement 10V, 55: Humidity measurement 10V, 56: Room temp 10V, 59: Flow measurement 10V,
60: Temp measurement 10V, 61: Air quality measurement 10V

5953

Bemeneti érték 1 H1 0

5954

Funkcié érték 1 H1 0

5955

Bemeneti érték 2 H1 10

5956

Funkcié érték 2 H1 100

5960

»n i no n n

H3 szabad felhasznalasli bemenet (X86 csatlakozo, B1 és M vezetékcsatlakozok) None

0: None, 1: Op'mode change zones+DHW, 2: Optg mode changeover DHW, 3: Op'mode changeover zones,
4: Op'mode changeover zone 1, 5: Op'mode changeover zone 2, 6: Op'mode changeover zone 3,
8: Error/alarm message, 9: Consumer request VK1, 10: Consumer request VK2, 11: Release swi pool source heat,
13: Release swi pool solar, 14: Operating level DHW, 15: Operating level HC1, 16: Operating level HC2,
17: Operating level HC3, 18: Room thermostat HC1, 19: Room thermostat HC2, 20: Room thermostat HC3,
21:DHW switch, 24: Pulse count, 26: Dewpointmonitor, 27: Flow temp setpincrhygro, 30: Swi-oncommand HP stage 1,

35: Status info suppl source, 36: Charg prio DHW sol fuel boil, 43: Ventilation switch 1, 44: Ventilation switch 2,
45: Ventilation switch 3, 50: Flow measurement Hz, 51: Consumer request VK1 10V, 52: Consumer request VK2 10V,
54: Pressure measurement 10V, 55: Humidity measurement 10V, 56: Room temp 10V, 59: Flow measurement 10V,
60: Temp measurement 10V, 61: Air quality measurement 10V

5963

Bemeneti érték 1 H3 0

5964

Funkcid érték 1 H3 0

5965

Bemeneti érték 2 H3 10

5966

Funkcio érték 2 H3 100

5980

»nw i nl nu|n|lou

EX1 szabad felhasznalasu bemenet Electrical
utility lock E6

0: None, 1: Electrical utility lock E6, 2: Low-tariff E5, 4: Overload source E14, 5: Pressure switch source E26,
6: Flow switch source E15, 7: Flow switch consumers E24, 8: Manual defrost E17, 9: Common fault HP E20,
10: Fault soft starter E25, 12: Low-pressure switch E9, 13: High-pressure switch E10, 14: Overload compressor 1 E11,
15: Error/alarm message, 16: Mains supervision E21, 18: Pressure diff defrost E28, 19: Pres sw source int circ E29,
20: Flow sw source int circ E30, 21: Smart grid E61, 22: Smart grid E62, 25: Optg mode change HCs, 26: DHW push.

5981

Fesziltségmentes bemenet EX1 Normally-closed contact (NC): Alaphelyzetben zart érintkez6k NO
Normally-opened contact (NO): Alaphelyzetben nyitott érintkezék

5982

EX2 szabad felhasznalasu bemenet Low-tariff E5S

0: None, 1: Electrical utility lock E6, 2: Low-tariff E5, 4: Overload source E14, 5: Pressure switch source EZ26,
6: Flow switch source E15, 7: Flow switch consumers E24, 8: Manual defrost E17, 9: Common fault HP E20,
10: Fault soft starter E25, 12: Low-pressure switch E9, 13: High-pressure switch E10, 14: Overload compressor 1 E11,
15: Error/alarm message, 16: Mains supervision E21, 18: Pressure diff defrost E28, 19: Pres sw source int circ E29,
20: Flow sw source int circ E30, 21: Smart grid E61, 22: Smart grid E62, 25: Optg mode change HCs, 26: DHW push.

5983

Fesziltségmentes bemenet EX2 Normally-closed contact (NC): Alaphelyzetben zart érintkez6k NC
Normally-opened contact (NO): Alaphelyzetben nyitott érintkezék

5985

Fesziltségmentes bemenet EX3 Normally-closed contact (NC): Alaphelyzetben zart érintkezék NO
Normally-opened contact (NO): Alaphelyzetben nyitott érintkez6k

6098

Kollektor érzékel6 utanallitasa -20... 20 0

6100

Kilsé hémérséklet érzékel6 utanallitasa -3..3°C 0,1°C 0°C

6117

Kodzponti beallitasi érték kiegyenlitése 1 100°C 5°C

6120

»w n n n

Készlilék fagyvédelem On: Be, On
Off: Ki
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Sor Funkcio Beallitasi tartomany Beallitasi Alapbeallitas
vagy kijelzés egység
6201 S Erzékeldk reteszelése No: Nem, Yes: Igen No
6205 S A gyari paraméterek visszaallitasa No: Nem, Yes: Igen No
6220 S Szoftver valtozat (RVS) 0 99 --
6300 S Info 1 OEM 0 65535 -
6301 S Info 2 OEM 0 65535 -

LPB rendszer

6600 S Készilékcim 0 16 1
Hiba
6711 U H&szivattyu reteszelése No: Nem, Yes: Igen No
6800 S 1.hiba Idépont, datum, hibakod
6802 S 2. hiba Idépont, datum, hibakod
6804 S 3.hiba Idépont, datum, hibakod
6806 S 4. hiba Idépont, datum, hibakod
6808 S 5. hiba Idépont, datum, hibakod
6810 S 6. hiba Idépont, datum, hibakod
6812 S 7.hiba Idépont, datum, hibakod
6814 S 8. hiba Id6épont, datum, hibakod
6816 S 9. hiba Id6épont, datum, hibakod
6818 S 10. hiba Idépont, datum, hibakod

Karbantartas / Kiilonleges iizemmod

7070 S Hészivattyud karbantartasi id6kéz -, 1...240 1 month -

7071 S Utolso karbantartastdl eltelt id6 0 240 1 month 0
Lenullazza? (no: nem, yes: igen)

7073 S Egyoranyi lzemre juté kompresszor 0 12 0
inditasok szama az utols6 6 hénapban | gnyllazza? (no: nem, yes: igen)

7141 U Szikség-lizemmad Off: Ki, On: Be Off

Off: A hészivattyl normalisan Gzemel, sziikség esetén a tartalékfiitéseket hasznalva.
On: A kompresszor nem izemel, csak az opcionalis tartalékfitések (Elektromos fitépatronok, kazan)
Vigyazat! A sziikséglizem nagyon koltséges csak ellenérzéskor vagy vészhelyzetben hasznalja!

7142 S Szikség lzemmad fajtaja Manual: Kézi, Automatic: Automatikus Manual

Hiba keletkezésekor: Kézi izemddban, magatdél nem valt at a készilék. Emergency mode = OFF
Automatikus lizemmodban magatol atvalt a késziilék. (Emergency mode = ON). A koltségek
hatalmasak lehetnek, ha emiatt nem veszik észre a hibat!

7150 I Kilsé hémérséklet szimulacio -50... 50 °C 0,5 --
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Sor Funkcio Beallitasi tartomany Beallitasi Alapbeallitas
vagy kijelzés egység
Kimenet / bemenet tesztek
7700 I Relétesz No test

A funkcio segitsével, egyenként ellendrizze minden kimenet és a hozza kapcsolt berendezés helyes bekotését, mikodesét!

(0) Nincs teszt, (1) Minden leall, (2) QX1 relé kimenet : 1. hiitési kor (1 kor esetén ) vagy 2. hiitési kor (két kor esetén),

(3) QX2 relé kimenet: Villamos fltdpatron (1. fokozat) vagy kazancsatlakozo elosztdszelep, (4) QX3 relé kimenet: Villamos
fltépatron (2. fokozat) vagy kazaninditas, (5) QX4 relé kimenet: HMV elosztdszelep, (6) QX5 relé kimenet:

HMV villamos fitépatron, (7) QX6 relé kimenet, (8) QX31 relé kimenet: Fiitési keverdszelep nyit Y1 (vagy szabalyzo pilot-vezeték),
(9)QX32 relékimenet: Fitésikeverdszelep zar Y2, (10) QX33 :1.hitési kor, ha 2 kér van (akevert kor alacsonyabb hémérsékletd),

(11) QX34 relé kimenet, (12) QX35 relé kimenet: uszoda elosztoszelep, (13) QX21 relé kimenet, modul 1,
(14) QX22 relé kimenet, modul 1, (15) QX23 relé kimenet, modul 1, (16) QX21 relé kimenet, modul 2, (17) QX22 relé kimenet,
modul 2, (18) QX23 relé kimenet, modul 2, (19) Nem hasznalt, (20) Nem hasznalt, (21) Nem hasznalt.

Teszt kdzben a a villaskulcs szimbdlum jelenik meg a kijelzén. Az info gombot megnyomva az "Error 368" felirat valik lathatéva.
Vigyazat! A vizsgalt kimenetek és berendezések aram alatt vannak a teszt kozben.

7710 I UX1 kimenet tesztje 0... 100% 1 --
7716 I UX1 kimenet tesztje 0... 100% 1 --
7722 I DO2 digitalis kimenet Off: Ki, On: Be Off
7723 I D3 Hészivattyu Off: Ki, On: Be Off
7724 I UX3 kimeneti teszt ("Inverter" parancs) 0... 100 % --
7725 I (Ux3) Fesziltég érték 0..10v -
7804 I Szenzor hédmérséklet BX1 (H8szivattyu eléremend)-28... 350 °C --
7805 I Szenzor hémérséklet BX2 (HEszivattyu visszatérd) -28... 350 °C --
7806 I Szenzor hémérséklet BX3 (HMV hémérséklet) -28...350 °C --
7807 I Szenzor hémérséklet BX4 (Kllsé hémérséklet) -28...350 °C --
7858 I H3 bemeneti jel None: Semmi, Closed: Zart (0oo), Open: Nyitott (---), o None
Pulse: Impulzus, Frequency: Frekvencia Hz, Voltage: Fesziltség V
7911 I EX1bemenet (Teljesitménycsdkkentés, EJP) 0,230V --
7912 I EX2 bemenet (Nappali/éjszakai aramtarifa) 0,230V --
7913 I EX3 bemenet (Kils6 hiba) 0,230V -
Allapot

8000 I 1. fGtési kor allapota -
8001 I 2. fltési kor allapota -
8003 I HMV allapota N
8004 I 1. h(tési kor allapota -
8006 I Hészivattyu allapota -
8007 I Napkollektor allapota .
8010 | Puffertartaly allapota .
8011 I Uszémedence allapota -
8022 | Kiegészité forras allapota .
8025 I 2. hitési kor allapota N
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Sor Funkcio Beallitasi tartomany Beallitasi Alapbeallitas
vagy kijelzés egység

Hétermel6 diagnosztika

8400 I Kompresszor 1 Off: Ki, On: Be Off
8402 I 1. Elektromos fiitépatron Off: Ki, On: Be Off
8403 | 2. Elektromos fitépatron Off: Ki, On: Be Off
8406 | Kondenzator szivattyu Off: Ki, On: Be Off
8407 S Kondenzator szivattyu terhelés 0...100% --
8410 U Hé&szivattyl visszatéré hémérséklet 0 140°C --

Hészivattyu vissztérd beallitasi érték --

8412 U Hdszivattyu eléremend hémérséklet 0 140°C --

Hészivattyu eléremend beallitasi érték --

8413 U Kompresszor modulacié 0... 100% --
8414 I Elektromos modulacié 0... 100% --
8425 S Kondenzator h6mérsékletkiilonbsége -50... 140 °C --
8450 S Kompresszor Gizemid6 1 00:00 --
8454 8 Hészivattyu zarolasi idd 0. 2730 h N

Lenullazza? (no: nem, yes: igen

8455 S H&szivattyu zarolasi id6k 6sszege 0 65535
Lenullazza? (no: nem, yes: igen

8456 S Elektromos flités lGizemideje 0. 2730 h
Lenullazza? (no: nem, yes: igen

8457 S Inditasszamlalé az elektromos flitéshez 0 65535
Lenullazza? (no: nem, yes: igen

8458 I Okoshalodzat allapota Draw disabled: Letiltva, Draw free: Szabad,

; Draw free
Draw wish: Igény, Draw forced: Kényszeritett
8460 I Hészivattyan atfolyt mennyiség 0... 65535 I/min --
Fogyaszté diagnosztika
8700 U Kilsé hémérséklet -50... 50 °C --
8701 U Kilsé hémérséklet minimum ’ -50... 50 °C 50 °C
Ujrainditja? (no: nem, yes: igen
8702 U Kuils6 hémérseklet maximum -50... 50 °C 50 °C

Ujrainditja? (no: nem, yes: igen

8703 I Csillapitott kiils6 hémérséklet -50... 50 °C -

Ujrainditja? (no: nem, yes: igen

Ez az érték az atlagos kuls6 hdmérséklete az utols6 24-6ras idészaknak.
Ezt az értéket hasznaljak a téli/nyari atkapcsolashoz (730. sor).

8704 I Osszetett kiilsé hémérséklet -50... 50 °C --

Ez az érték az aktualis kilsd hémérseékletnek és a csillapitott kiils6 hémérsékletnek a szabalyzo altal 1étrehozott
kombinacioja. Ezt hasznalja a szabalyzé a kiindulasi hémérséklet meghatarozasahoz.

8730 I 1. kor fUtési szivattydja Off: Ki, On: Be Off
8731 I HC1 keverdszelep nyit Off: Ki, On: Be Off
8732 I HC1 kever6szelep nyit Off: Ki, On: Be Off
8740 U Helyiséghdmérséklet 1 0 50°C --
Helyiség hémérséklet beallitasi érték 1 20 °C
8743 U Eléremenb hémérséklet 1 0 140°C -

El6éremend beallitasi érték 1 --

8749 I Szobatermosztat 1 No demand: Nincs hdigény, No demand
Demand: Van héigény
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Sor Funkcio Beallitasi tartomany Beallitasi Alapbeallitas
vagy kijelzés egység
8756 U Hites Hémérséklet 1 0 140°C -
Hites Homérséklet beallitasi érték 1 -
8820 I HMV szivattyu Off, OnOff: Ki, On: Be Off
8821 I HMV elektromos fltépatron Off: Ki, On: Be Off
8830 U Hasznalati melegviz h6mérséklet 0 140°C -
HMV hémérséklet beallitasi érték 50 °C
8832 I HMV hémérséklet 2 0 140°C -
8840 S HMV szivattyu tizemidé 0..2730 h -
8841 S HMV szivattyu inditasok szama 0 199999 -
8842 S HMV elektromos flitépatron Gizemodrak 0...2730 h -
8843 S HMV elektromos fiitépatron inditasok szama 0 65535 -
8950 | Kodzos eléremend hémérseéklet 0 140°C -
Ko6z0s eléremend hémérséklet beallitasi érték --
8957 | Ko6zds hitési eléremend beallitasi érték 0 140 °C -
9005 I Viznyomas 1 -100... 500 bar --
9006 I Viznyomas 2 -100... 500 bar --
9009 I Viznyomas 3 -100... 500 bar --
9010 I Mért szobahémérséklet 1 0 50°C -
9011 I Mért szobahémérséklet 2 0 50°C -
9031 I Relé kimenet QX1 Off: Ki, On: Be On
9032 I Relé kimenet QX2 Off: Ki, On: Be On
9033 I Relé kimenet QX3 Off: Ki, On: Be On
9034 I Relé kimenet QX4 Off: Ki, On: Be Off
9035 I Relé kimenet QX5 Off: Ki, On: Be Off
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Irendezés

kai e

r

8 Altalanos hidraul

1 flitési kor

1. Elrendezés:

Ajguey iseinbey - 3A
dajozsoyep - dA
dajozs 1Besuoizig - 9SS
01839219 AINH - esS

Q1939249 "Wy Jowd nAyeaizsoH - das
(o1odo ‘10 1s9IN)

ojoieley J9josIoWoy 16esuoziq - 9oes
oloJeley 19PesIPWoY

1BeSU0}ZIq SPMNPIEHE} SOWE[IA AINH - 98BS

Joiojelpey -y

dajazs gyusjelbo - bd

Jszspual Isginjoiped - od
dejozsgianay snyejzsowsal - 1IN

ouin ‘olezj3-a

elnAnenizs gie1buney NAREAIZSOH - 9

dojozs odesoezssIA - ¥VD

(19-uApy xeso) Ajeyepaynd - .19

Q19X9ZI9 19)9SIDWOQY QIIBZSSIA - HS (uApy BAGA ‘O1odo) (9zore10¥) dojozs Ibesuoizig - §9 uoJjedoiny sowousle AINH doleMel - IV
01o%9Z19 J9pi@sIowWgy 9siny - IS BoskBo LIoYoq SO 1217SOWIBIE0ZS - VS
;jezesefbewjsr
VT, )
SO § 2eg[O
-—
-3 MV
1% essO
T« 1_\
A %c
4 34 @ 9SS
£
_ |
I 19 _
|
) > Odas O

O®eg

bd

Beépitési és Kezelési Kézikonyv "1738 - HU"

-62-



alféa excellia duo: levegd /viz hészivattyu

2 flitési kor

2. Elrendezés

dajozsgianay - INA

Alepey isgnbe] - A

dejozsoyeA - an

dejazs IBesu0)zig - 9SS

01949249 ANH - eSS

Q199249 19]SRIOWIQY QIDJZSSIA - US
0|0Ig}eY J919SIoWQULOY SRINOIPed - dS

OI)DZID JopasIsWoY os|Ny - - 38

Q19%9249 "WQY QuUaWBIQIS LQYLaASY - INdaS

Q199219 "woy Jowud nAyeaizsgH - das
oloejey j9y9siaway

1Besu0izIq SaI|ELIE} SOWEJ|IA - J9BS

oloJejey 19y9siawoy

IBesu0yzIq SOINPID|eIE} SOWE||IA ANH

(uApy enaaly ‘orodo) BasAba

119)aq ABeA 1ejzsowla)eqozs Loy ‘'z - VS

- aeg

(010d0) Je3ZSOWIBIRYOZS 10X ISRINY “L- LV'S
yolojelpey- ¥

dajazs guusjelbo- By

Jazspual Isg)yo|ped- Od

dsjazsgianey snyjiejzsowa] - 1IN

19|28 LOYSBINY "Z- 92N

(9zore)0¥) dojozs Ibesuoizig - §9

oun ‘orezi3 -a

elnfnenizs gle1buniey 103 HeAsY - INDD
elnAnenizs gleibuney NAReAIZSOH - 9
dajazs odesoezssiA - ¥V

(19-uApy Neso) Ajenenaynd - .19

eAuey oyzsobery LEYSSIN 'Z - S AV
uouedolny sowoIpidld AINH dolerel - 3V

;jezesefbewjor

. . m_<_|<&,$|/
Y . oe
= [ ) § S ——
, ds > —
o) essO
od T«
: m>r.m
Bv__wﬁE.L €€ € %NT@ O
“““““““““““ an
T } avo wlmw
| M ‘ | \ & W Jr '
| non e | _\,_2% (Moo T
m sl T b | i
Uy (W | |
Ww | _Lm__ wvo| 8 o,
,r \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ L, /_\\ ,\‘||||.f., anw Ommww
NG T e ;
” L -
| !
<

10X 1914 "¢

o

AV

.=

-63 -

ikébnyv "1738 - HU"

ézi

K

Kezelési

épitési és

Be



alféa excellia duo: levegé /viz hészivattyu

9 Villamos haldézati abrak

. RD z o
Nyomas " 11 Nyomtatott aramkor Opcio(csatlakozd)
érzékels | PS ” 2[2|cN16 (Kijelz6) Fordulion a
332 CN401 leirashoz
T szt g 112(314|5[6]|7|8|9[10{11]12]13[14]15[16 r T —
ermisztor
(kompresszor)@z sjena7 | [2[3]4]s]6]7 e[oiofiizlisli4l13[16 | |
Rt W;;C"“ EEEEEEBEEEEEEEEEEEInnsinasEl
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(cs6) Wz 7] CN25 i
1
Termisztor 1[1 B N7 T71RD
(kilépés) W CN24 ——{ WH BU
P 212 CN701 [o{wH 21215 Expanzios-
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(hitéborda) W 217 |CN23 %WH g g WH tekercs
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Termisztor W; ; CN22 gk ©
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11 e m 3 2|2 .
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— oegyse
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W 2]2 tekercs
Aktiv Biztositék 170
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214 (also)
WH o x 11213 YE
= w200 2151y
5 BRI
1 12[3] & =
) <
K9] © ! \2 3 w8 W9
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[e]
Pozisztor NS RD
Za m~
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YE Sarga

50. abra - Alféa excellia (1-fazisu tipusok) kiiltéri egység elektromos kapcsoldsa

-64 -

Beépitési és Kezelési Kézikonyv "1738 - HU"




alféa excellia duo: levegd /viz hészivattyu
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51.abra - Alféa excellia (3-fazisu tipusok) Kiiltéri egység elektromos kapcsolas
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10 Hibaelharitas

A hibajelzések egy része a hidraulikus egységen, mas részik a kultéri egységen at kerul kijelzésre.
Gyanu esetén ellendrizze, mindkét egységet!

10.1 A hidraulikai egységen kijelzett hibak

A hidraulikus egység digitalis kijelz6jén vagy interfész aramkdorének LED-jein at lathatok a hidraulikus egység és a
kultéri egység bizonyos hibdi is:

A kijelz6n a harang L) szimbolum jelenik meg.

Nyomja le Ci) gombot, hogy tébb részletet megtudhasson a hibarol!

A hiba megsziinése esetén a hibajelzés automatikusan megsznik.

Hidraulikus egység: A digitalis kijelzén lathatd hibakodok.

Hibaszam | Hiba leirdsa Hiba helye Z‘;zf,'(‘:g;’;‘;
. Nincs csatlakozas. Felcgeréljték a szobatermosztat Leall
polaritasat

10 Kilsé hémérséklet érzékeld hiba.* B9 Tovabb mikddik*
33 Hészivattyu eléremend hém. érzékeld hiba. B21 Tovabb miikédik
44 Hoszivattyl visszatérd hém. érzékel6 hiba. B71 Tovabb miikodik
50 HMV hémérséklet érzékel6 hiba. B3 Tovabb mikodk
60 1. helyiségh&mérséklet érzékel6 hiba. Tovabb mikadik
65 2. helyiséghémérséklet érzékeld hiba. Tovabb mikodik
105 Karbantartasi uzenet. Tovabb mikodik
121 1. ftési kor eléremend hdmérséklet nem elérhet6. Tovabb miikodik
122 2. fitési kor eléremend hémérséklet nem elérhetd. Tovabb mikédik
127 Anti-legionella hdmérséklet nem elérhetd Tovabb mikadik
369 Kilsé biztonsagi alkatrész hibaja. Leall
S :<r1i]altﬁ1r(ijietag:isgii(;iztr!?li_oézséjs:i'gtéiandités” fejezet). Lasd a kovetkezokben! Leall
441 2. fitéskori zonaérzekelét nem konfiguraltak 5:‘(;; Gp;g"ts('g‘?jzggo rs‘lzgszzl eitel) Leall

*A késziilék 0°C kulsé hémérsékletet feltételezve fog tovabb lizemelni.

= A késziilékeknek egynél tobb villamos betaplalasa is lehet.
Az O0sszes betaplalast kapcsolja le, miel6tt barmilyen munkaba kezd a villamos rendszeren!
=Villamos betaplalas hianyaban a fagyvédelem nem miikodik.
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Hidraulikus egység: Az interfész aramkorén talalhaté didda villogadsanak jelentése

Kiiltéri egység
hiba sorszam

LED villanasok szama

LED 2 (z61d) LED 1 (piros)

Hiba jelentése

11 1 1 Kommunikacios hiba a kultéri egység és a hidraulikus egység
23 2 3 Kapcsolat letiltva (sorozat hiba).
31 3 1 Beltéri egység tapfesziltsége abnormalis.
32 3 2 Soros kommunikacids hiba a szabalyzé és az interfész aramkore kozott.
41 4 1 Hészivattyu kondenzator hiba (Szakadas vagy zarlat).
42 4 2 Hidraulikus egység hécseréld termisztor hiba.
61 6 1 Kiltéri egység tapfesziltsége abnormalis.
62 6 2 Kultéri egység f6 nyomtatott aramkoéri hiba.
63 6 3 Inverter hiba.
64 6 4 Aktiv sz{ré hiba.
65 6 5 Kdltéri egység inverter nyomtatott aramkoérének hibaja.
67 6 7 Kdltéri egység tap rovidzarlat megszakitasi hiba (védelmi tzemmad).
68 6 8 Kultéri egység relé hiba.
7 7 1 Kiémld oldali termisztor hiba.
72 7 2 Kompreszor termisztor hiba.
73 7 3 Hécserélé termisztor (kimenet / kozbensd) hiba.
74 7 4 Kiltéri termisztor hiba.
77 7 7 Kultéri egység hitéborda hdmérséklet. termisztor hiba.
78 7 8 Expanzids szelep termisztor hiba.
84 8 4 Aramérzékelé hiba.
86 8 6 Nyomasérzékeld hiba / Nyomaskapcsold hiba.
94 9 4 Aramkioldé miikodésbe lépett.
95 9 5 Kompresszor helyzet hiba / Kompresszor indulasi hiba.
97 9 7 Kultéri egység 1. ventilator motorhiba.
98 9 8 Kdltéri egység 2. ventilator motorhiba.
A1 10 1 Kidmlési hdmérséklet védelem.
A3 10 3 Kompresszor hémérséklet védelem.
A4 10 4 Kiltéri egység nyomashiba.
A5 10 5 Abnormalisan alacsony nyomas.
A9 10 9 Talaram hiba.
- Ki/be masodpercenként Gaz leszivattyuzas izemmod

Folyamatosan Kikapcsolva

vilagit

Leolvasztas.

Beépitési és Kezelési Kézikonyv "1738 - HU"
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10.2 Informacios kijelz6

i
Kuldnféle adatok megjelenitheték az info gomb O
megnyomasaval.

A berendezés tipusatol, az aktualis beallitastol, az
Uzemallapottol fugg6éen, bizonyos adatok nem
jelennek meg ezen a listan, ezek a kdvetkez6k:

- A lehetséges hibalzenetek. Listajukat a 68. oldal
tablazataban talélja.

- A lehetséges szerviziizenetek a karbantartasi
kodlistarol.

- A lehetséges kulonleges Gzemmodd Uzenetek.

- Kilénféle adatok: (Lasd az alabbi tablazatot!)

Megnevezés Sor
Padloszaritas aktualis h6mérséklete -
Padloszaritas aktualis napja -
Padloszaritas letelt napjai -
Hészivattyu allapota 8006
Kiegészitd héforras allapota 8022
HMV allapota 8003
Uszémedence allapota 8011
1. fGtési kor allapota 8000
2. fltési kor allapota 8001
1. hGtési kor allapota 8004
Kilsé hémérséklet 8700
1. helyiséghdmérséklet
1. helyiségh6mérséklet beallitasi érték 8740
1. eléremend hédmérséklet

- 8743
1. eléremend hémérséklet beallitasi érték
2. helyiséghémérséklet

8770

2. helyiségh6mérséklet beallitasi érték
2. eléremend hémeérséklet
2. eléremend hémérséklet beallitasi érték 8773
HMV hémérséklet 8830
H&szivattyu visszatéré hémérséklet
Hé&szivattyu visszatérd beallitasi érték 8410
H&szivattyu eléremend hdmérséklet
Hészivattyu eléremend beallitasi értek 8412
Uszodaviz h6mérséklet
Uszodaviz hémérséklet beallitasi érték 8900
Kompresszor leallasabél minimum hatralévé idg -
Kompresszor izemébdl minimum hatralévé id6é -
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10.3 Az egyfazisu kiltéri egységen
kijelzett hibak

Az elektronikus kapcsoldszekrény eléréséhez
szerelje le a kiltéri egység jobb els6 fedelét!

(1) - Betap

(2) - Hiba

(3) - Leszivattyuzas

(4) - Alacsony zajszint

(5) - Csucsterhelés levagasa

SW1 - Uzemmdd (hiba feloldas)
SW2 - Valasztas

SWa3 - Belépés

SW4 - Kilépés (inditas)

SWS5 - Leszivattyuzas

Hiba esetén:
- A (2) "ERROR" LED villog.
- Egyszer nyomja meg az "ENTER" gombot (SW3)!

- Az "ERROR" (2) LED a hiba fajtajatol figgo
szamban villog az alabbi tablazatnak megfeleléen.

ORI R S
2= FA IS |

L2 L3

0 0O 0O 00 OO0 O
L L4

L6 L6 |

[ MODE SELECT ENTER  EXIT

|[PUMP DOWN

N

TN
(7 =\ f

f:\] T [,//,‘ R
ERROR| CLR

)

[ )
7 N N
INITIALIZE

N
N

SWi1

SW5

LEDEK
és kapcsolok

t

53. abra - Kapcsolok és LEDEK
az egyfazisu egységen

LED jelzés Hiba tartalma

1 villanas Soros atviteli hiba.

2 villanas Kompressszor kiomld oldali termisztor hiba

3 villanas Nyomasérzékel§ hiba

4 villanas Hocserél6 kimeneti oldali termisztor hiba

5 villanas Hocseréld kdzépsd termisztor hiba

6 villanas Expanzios szelep termisztor hiba

7 villanas Kimeneti hdmérséklet termisztor hiba

8 villanas Kompresszor termisztor hiba

9 villanas Inverter hitéborda termisztor hiba

11 villanas Kimeneti hémérséklet védelem (reteszelt leallas)
12 villanas Kompresszor hBmérséklet védelem (reteszelt leallas)
13 villanas Tularamvédelem (reteszelt leallas)

14 villanas Kompresszor helyzetérzékelési hiba (reteszelt ledllas)
15 villanas Kompresszor inditasi hiba (reteszelt leallas)

16 villanas 1. ventilatormotor hibaja (reteszelt leallas)

17 villanas 2. ventilatormotor hibaja (reteszelt leallas)

18 villanas Inverter hiba

19 villanas Aktiv sz(ré hiba

20 villanas Rendellenes kompresszor szivéoldali nyomas

22 villanas Hidraulikus egység hiba

= A késziilékeknek egynél tobb villamos betaplalasa is lehet.
Az Osszes betaplalast kapcsolja le, miel6tt barmilyen munkaba kezd a villamos rendszeren!

= Villamos betaplalas hianyaban a fagyvédelem nem miikodik.
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10.4 A haromfazisu kultéri egységen
kijelzett hibak

Az elektronikus kapcsoloszekrény eléréséhez
szerelje le a kiltéri egység jobb elsé fedelét!

(1) - Betap

(2) - Hiba

(3) - Alacsony zajszint

(4) - Csucsterhelés levagasa

SW2 - Uzemméd

SW3 - Valasztas

SW4 - Belépés

SW5 - Kilépés (inditas)
Hiba esetén:

- A (2) "ERROR" LED villog.

- Egyszer nyomja meg az "ENTER" gombot (SW3)!

- Az "ERROR" (2) LED a hiba faijtajatol figgé

szamban villog az alabbi tablazatnak megfeleléen.

LEDEK
és kapcsolok

=

54. abra - A LED-ek és kapcsoldk elhelyezkedése
a haromfazisu késziilékeken

..... U

N (2) . (3)

) []
) []
[]
POWER K ERROR M LOW NOISE [y PEAK :
MODE | MODE : CuT '
'
'
'
|

INITIALIZE

SW2 SW3 SwW4 SW5

55. dbra - LED kijelz6k a haromfazisu késziilékeken

LED jelzés Hiba tartalma

1 villanas Soros atviteli hiba

2 villanas Kompressszor kiomlé oldali termisztor hiba

3 villanas Nyomasérzékeld hiba

4 villanas Ho6cseréld kimeneti oldali termisztor hiba

5 villanas Hoécseréls kdzépsé termisztor hiba

6 villanas Expanzids szelep termisztor hiba

7 villanas Kimeneti h6mérséklet termisztor hiba

8 villanas Kompresszor termisztor hiba

9 villanas Inverter htéborda termisztor hiba

10 villanas Fazisjavitéo aramkor (P.F.C.) hitéborda termisztor hiba
11 villanas Kimeneti h6mérséklet védelem (reteszelt ledllas)

12 villanas Kompresszor h6mérséklet védelem (reteszelt leallas)
13 villanas Tularamvédelem (reteszelt leéllas)

14 villanas Kompresszor helyzetérzékelési hiba (reteszelt leallas)
15 villanas Kompresszor inditasi hiba (reteszelt ledllas)

16 villanas 1. ventilatormotor hibaja (reteszelt leallas)

17 villanas 2. ventilastormotor hibaja (reteszelt leallas)

18 villanas Inverter hiba

19 villanas Fazisjavité aramkér (P.F.C.) hibaja

20 villanas Rendellenes kompresszor szivéoldali nyomas

22 villanas Hidraulikus egység hiba

Beépitési és Kezelési Kézikonyv "1738 - HU"
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11 A beépitett rendszer karbantartasa

11.1 Hidraulikus rendszer ellenérzése

Vigyazat! Egynél tobb villamos betaplalas is
lehetséges, mindegyiket kapcsolja le, mieltt
barmilyen karbantartasi munkaba kezd! Keressen
szivargasi pontokat, ezek hianyaban ellenérizze a
zart tagulasi tartaly el6toltési nyomasat (1,0 bar)!
Utantoltéskor csak az eredetivel azonos fagyallét,
hasznaljon!

Az ajanlott feltdltési nyomas 1,1-2,0 bar kdzott
van az adott flitési rendszer magassagi
kiterjedtségének fliggvényében.

Evente:

- Ellenérizze a zart tagulasi tartaly el6toltési nyomasat
(1 bar), és kézzel miikodtesse a fitési biztonsagi
szelepet! Az el6toltdttség ellenbrzéséhez le kell
engedni a nyomast a hidraulikus egységrél!

- A gyarté el6irasainak megfelel6en, kézzel
mikodtesse a HMV rendszer biztonsagi szelepét!

- Jarassa meg az elzardé/urit6 szelepet!

Ellenérizze a valtoszelep mikodését!

11.2 A HMV tartaly karbantartasa

A tartaly karbantartasat évente egyser kell elvégezni.

A gyakorisag valtozhat, a vizkeménység fliggvényében.

11.2.1 A HMV tartaly kiiritése

- Vegye le hidraulikus egység kulsé fedelét!
- Zarja le a HMV tartaly hidegviz bedémlé csovét!

- Nyisson ki egy melegvizcsapot, majd az Uritészelepet!
(ref. 1)

11.2.2Vizkd eltavolitasa

- Uritse ki a HMV tartalyt!

- Vegye le a villamos flitépatron takarofedelét! (ref. 2).
- Késse ki a tartalékflités villamos taplalasat!

- Vegye le az aktiv andd (ACI) vezetékeit!

- Szerelje ki a villamos fltépatront! (ref. 3).

- Tavolitsa el a tartaly aljan 6sszegydilt vizkdvet! A
tartaly falain lerakodott vizkévet ne igyekezzzen
leszedni, mivel az védébevonatot képez a tartalyon!

- Gyengéden tavolitsa el a flit6patronon lerakédott
vizkovet! Ne hasznaljon fémszerszamokat,
vegyszereket vagy csiszoldéanyagokat!

- Minden alkalommal cserélje ki a fit6betét fedél alatti
gumitomitést! (ref. 4)

- Helyezze vissza af(itébetétet, és atlés sorrendben
huzza meg a fedél csavarjait!

- Kdsse vissza a ftébetét villamos vezetékeit!

- Késse vissza az akgiv anéd vezetékeit!

- Szerelje vissza a ftépatron takarofedelét!

56. abra - A hidraulikus fiitési egység
és a HMV tartaly leiiritése

11.3 A Kkiiltéri egység ellenérzése

- Szukség esetén portalanitsa a hécserélét! Ne
rongalja meg a hitébordakat!

- Féslivel egyengesse ki az elgdrbilt bordakat!

- Ellenérizze, hogy semmi ne akadalyozza a léveg6
aramlasat!

- Ellenérizze a ventilatort!

- Gondoskodjon rdla, hogy a kondenzviz elvezetés ne
legyen eldugulva!

* A hiitékozeg rendszer ellenérzése

2 kg-nal tdbb hiitékozeget tartalmazé tipusoknal
(10 kW feletti hdszivattyuk) kotelezé az évi
egyszeri felllvizsgalat, amit egy hltékozeg
kezelésre feljogositott szerviznek kell elvégeznie.

- Ellenérizni kell a hiitékézeg rendszer gaztdmorségét.

11.4 Villamos rendszer ellendrzése

- Ellen6rizzék a csatlakozasokat, szikség esetén
huzzak meg a csavarokat!.

- Ellenérizzék a vezetékek és a elektronikus
aramkorok allapotat!

- Hibatlan Gzemben az aktiv andd (ACI) visszajelzé
lampajanak villognia kell.
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12 Karbantartas

12.1 A hidraulikus egység leliritése

- Vegye le az elsé fedelet a hidraulikus egységrél!
- Allitsa kdzéphelyzetbe a valtészelepet!
- Nyissa ki az Urit8szelepet! (ref. 5).
- Nyissa ki a hidraulikus egység kézi légtelenitd
szelepét! (ref. 6.)
- Nyissa ki a f(itési rendszer légtelenitd szelepe(i)t!
12.2 Valtészelep
Szereléskor tartsak tiszteletben a valtdészelep
beépitési iranyat!
AB ag: Bemenet a hidraulikai egység iranyaba
A nyitott ag: Visszatérd a HMV tartalytol.
B nyitott ag: Visszatérd a fatési kortél.

12.3 Aktiv anéd (ACI) ellen6rzése

- Ellenérizzék a polaritast!

- Ellenérizzék a tapfesziiltséget: A mért értéknek
pozitivnak kell lennie, és 0V-6,5V egyenfesziltség
kozé kell esnie.

Fitési kor .
visszatéré

Szelepmozgaté motor

Szelep

Inlet to the «l-

av

Exchanger

Visszatéré a HMV tartalytol

\

57. abra - A valtészelep beépitése

Aktiv anéd (ACI) fesziiltségmérése

U=+0to+6,5V=

A

Fm e

TN m—

ACI csatlakozok:
A - @b the tartaly testére.

A + @Qh az elektroda csatlakozojara.

Csatlakoztatas

58. abra- aktiv anod ellenérzése

Beépitési és Kezelési Kézikonyv "1738 - HU"
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13 Gyors bekapcsolas

A hidraulikus egység beinditasa el6tt:

* Ellen6rizze a hiitékézeg héaldzatot, bizonyosodjon meg réla, hogy van elég hiitékézeg a rendszerben!

* Elllendrizze a hidraulikus kér nyomasat (1,1-2,0 bar), Ellenérizze, hogy a renszert Iégtelenitették, és a
ftéskorokbe épitett kézi elzaroszelepeket kinyitottak!

* Ellenérizze, hogy a hidraulikus egység dsszes DIP SW kapcsoloja kikapcsolt helyzetben legyen!
* Ellen6rizze a villamos halézatot!

Vigyazat! Egynél tébb villamos betaplalas is lehetséges, mindegyiket
kapcsolja fel, miel6tt elinditana a rendszert!

13.1 Ellenorzési lista
13.1.1Inditas elott

e Szemrevételezés

Kultéri egység (Lasd: "Kultéri egység beépitése”, 14. oldal!
Elehelyezés és csatlakozasok, kondenzviz elvezetés
Tavolsagok kdérnyezd akadalyoktol

OK | Nem megfeleld Erték

 F(itési rendszer

Hidraulikus egység (Lasd: "Hidraulikus egység beépitése”,16. oldal)!

OK | Nem megfeleld Erték
Csovek, csatlakozok, szivattyuk (1 vagy 2 fatési koér, HMV).

Rendszer viztérfogata (Megfeleld térfogatu a tagulasi tartaly?)
Nincs szivargas

Rendszernyomas, légtelenités utan

e Hiitérendszer és csatlakozaéi

(Lasd: "A hitékdzeg gaz csatlakoztatasa, a rendszer feltoltése",17. oldal OK Nem megfelel6 Erték
és "A rendszer feltltése gazzal", 20. oldal)!

Hitékozeg kor ellenérzése (Tomitettség, por- és nedvességmentesség).

Az egységek kozti csatlakozasok rendben vannak (cséhosszak, csatlakozé meghuzasi nyomatékok..)

Nagynyomasu, kisnyomasu nyomaskapcsolok beépitése a gazcsévon (Nagyatmeérdji csé).

Leszivattyuzas sziikséges. (Hiit6kdzeg visszanyerése a kiltéri egységbe.
Nitrogénes szivargasi teszt (~ 10 bar).

A kultéri egység hltékdzeg szelepeinek helyzete.

HGt6kozeg utantdltése a csdvekbe és a hidraulikus egységbe.

¢ Villamos rendszer ellenérzése

Kultéri egység (Lasd "Villamos csatlakoztatas", 32. oldal)!
Betaplalas (230 V vagy 400 V).

Kismegszakitok mérete, jelleggdrbéje.

OK | Nem megfeleld Erték

Kabel keresztmetszetek.

Foéldcsatlakozok.

Hidraulikus egység (Lasd: "Hidraulikus egység villamos csatlakoztatasa", 36. oldal)! OK | Nem megfeleld Ertek

Kabel 6sszekottetés a klltéri egységgel (fold, fazis, nulla vagy harom fazis)

Erzékel6k megfelelé elhelyezése, csatlakoztatasa

Haromutas szelepek és szivattyuk csatlakoztatasa

A kiegészitd villamos fiités betaplalasa és védelme (opcio).
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13.1.2 Beinditas

* Bekapcsolas

(Lasd: "Uzembe helyezés", 40. oldal és "Funkciésorok listaja" 47. oldal)! OK | Nem megdfeleld Erték
2 draval inditas elétt kapcsolja be a kiiltéri egység Kismegszakitojat! Kompresszor elémelegités
Hidraulikus egységet kapcsolja be! => Par masodperc inicializalas utan a kijelzé alapképernyére valt.
A fltési szivattyu elkez mikodni.
4 perc mulva beindul a kultéri egység
Konfiguralja az 1. és 2. flitési korok kivant mikodéseét, ha eltér a gyari alapbeallitastol!
Allitsa be a megfelels hidraulikai elrendezést (5700. sor)!
Allitsa be a flitési jelleggdrbék meredekségét (720. és 1020. sorok)!
Allitsa be a maximalis inditasi értékeket (741. & 1041. sorok)!
* Kiiltéri egység ellendrzése
OK | Nem megfeleld Erték
A ventilatorok és a kompresszor ellenérzése.
Arammérés.
Néhany perc mulva ellenérizze a szallitott levegd hémeérsékletkilénbségét!
Ellenérizze a kondenzacio és az elparolgas hémérsékleteit!
* Hidraulikus egység ellendrzése
OK | Nem megfelel6 Erték
15 perc miikddés utan.
Primer vizkér hémeérséklet-kildnbsége.
Fatés, kever6szelep, tartalékkazan mikdodése, ...
* Helyiség szabalyzas
(Lasd: " A szobatermosztat konfiguralasa" 41. oldal és "Funkciésorok listaja" 47. oldal)! OK | Nem medfeleld Erték
Beallitasok, kezelel6elemek miikddésének ellenérzése
Allitsa be a fiitési periédusokat (500-t6l 516-ig és 520-t6l 536-ig).
Valassza ki a bedllitasi értékeket (710-714 ; 1010-1014), ha kilénbozik a gyarilag beallitottol!
A beallitasi érték kijelzése.
A kezelés bemutatasa.
A hészivattyu lizemkész!
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13.2 Belizemelési paraméterek listaja

Bedllitis | Leirds | Erték. |  Meniik Bedllitas | Leirds | Erték. |  Meniik
El6zetes beallitasok tartalék kazan
20 Nyelv felhasznald 3700 Tart. kazan engedélyezés kiilsé hém tartalék fités

. 3705 Tulfutasi id6 tartalék fiités
1 Oral perc idé/datum Kiegészité
2 Nap / honap Id6/datum 6420 H33 bemenet funkcioja 1| elbbealiitas
3 Ev la6/étum 6100 Kills6 érzékeld korrekcioja el6beallitas
5700” ___| Hidraulikai rendszer sorszama elébeéllitas 6120 Fagyvédelem kilbe oloboallitas
1. flitési kor 6205 Gyari értékek visszadllitasa elobeallitas
710 Komfort beallitasi érték 1. fatési kor 6220 Szovervaliozat elobeallitas
712 Csdkkentett beallitasi érték 1. fiitési kor AL Hoszivattyu reteszelése hiba
720 Futési jelleggbrbe meredekség 1. flitési kér Hutes
™ El6remend hdmérséklet max. 1. flitési kér ST | Htés tipusa |2 osoves | elbeallitas
750 Helyiséghomérseklet rahatas 1. fiitési kor Hibak (Hiba esetén nyomja meg az "Info” gombot)
790/ 791 Optimalis inditas/leallitss 1 fiitési kor No. 10 Kilsé hémérséklet érzékeld

— No. 33 Eléremend érzékeld

834 Szelep beavatkozo futasidd 1. fiitési kor
850 / 851 Padloszaritas 1 fatési kor No. 44 Visszatéré homérséklet érzékeld
2. fiitési kor opcios készlet alkalmazasaval No. 0 HMV homeérseklet érzékeld
(magasabb hémérsékletii kor) 1. helyiséghdmérséklet érzékeld
1010 Komfort beallitasi érték 2. fiitési kér No. 65 2. helyiséghmérséklet érzekeld
1012 Csdkkentett beallitasi érték 2. fiitési kor No. 105 Karbantartési izenet
1020 Flitésgorbe meredekség 2. flitési kor No. 121 1. kor eléremend hdm. nem elérhet
1041 Eléremend hdm. max. beallitas 2. fiitési kér No.122 2. kor eldremend hdm. nem elérhetd
1050 Helyiséghomérséklet rahatas 2. fiitési kor No. 127 Legionella véd. hém. nem elérhetd
1090/ 1091 | Optimalis inditas/leallitas 2. fiitési kor No. 369 Kills6 hiba (EX3)
1134 Szelep beavatkozo futasids 2. fiitési kor No. 370 Kliltéri egység csatlakozasi hiba
1150/ 1151 | Padlészaritas 2. fiitési kor 6711 Hészivatty( reteszelése hiba
Hasznalati melegviz (HMV készlettel) Hészivattyu
1610 Névl. HMV hém. beallitasi érték HMV. 2844 Max. lekapcsolési hémérséklet hészivattyu
1612 Csokk. HMV hém. beallitasi értek HMV. 2884 Vill fités engedélyezés kiilsé hém. hészivattyu
1620 HMV engedélyezés HMV. 2920 (EX1) elektromos bemenet hészivattyu
1640 to 1642 | Legionella ciklus HMV. Medence (uszodai opcié6s készlettel)
5024 HMV bekapcsolasi differencial HMV. tartaly 2056 | Héforras beallitasi érték | | medence
5030 Toltési id6 korlatozasa HMV. tartaly Kiiltéri egység hibak (Lasd: 72. oldal)
5061 Villamos HMV flités engedélyezve HMV. tartaly

-78 - Beépitési és Kezelési Kézikonyv 1738 - HU"



alféa excellia duo: levegd /viz hészivattyu

13.3 Belizemelési adatlap

| Beépités helyszine | Kivitelez6
Gyari szam Gyari szam
Kiiltéri egység Hidraulikus egység
Tipus Tipus
Hitékozeg tipusa Hlt6kozeg toltet mennyisége kg
Ellenérzések Miikodési fesziiltség és kiiltéri egység aramfelvétele
Elhelyezési tavolsagok megfelel6ek L/N or L1/N \Y
Kondenzatum elvezetés korrekt L2/N \%
Villamos csatlakozok / rogzitettségiik L3/N \Y
Nincs gazszivargas (Méré szama: ) L/T or L1/T \%
Hltékozeg-csovek hossza korrekt:( m) L2/T \%
Mért értékek fiitési lizemben L3/T \Y;
Kompresszor kilépési gazhémérséklet °C N/T (Fold) \%
Hit6kozeg folyadék oldali hdmérséklet °C | kompresszor A
Egr?%erggfg?s Nagynyomas = bar °C Utohités °C
Eléremend vizhémérséklet a hécserélé tartalynal °C AT kondenzacio °C
Visszatéré vizhémérséklet a hécseréld tartalynal °C AT masodlagos °C
Evaporator hémérséklet | Kisnyomas = bar °C
Kompresszor szivéoldali gazhémérséklet °C Tulhevités °C
Kdultéri egység levegb-belépési hémérséklete °C AT elparolgas °C
Kdultéri egység levegé-kilépési hémérséklete °C AT kultéri levegé °C
Kapcsolodo fiitési rendszer
Padlofiités
Hoéleadok Radiatorok Szivattyu gyartmany Tipus
fan-coilok )
HMV; tartaly tipusa
A ftési rendszer becsiilt viztérfogata
Opciok és tartozékok:
Betap az elektromos kiegészit6khdz
H{tési Gzem lehetséges? Szobatermosztat T55
Helyiség érzékeld elhelyezése megfelel§? Szobatermosztat, radiés T58
Hatési készlet Beltéri egység T75
HMV készlet Radiés beltéri egység T78
2. futési kor készlet Részletek
Szabalyzo6 beallitasok
Tipus
Alapvetd beallitasok
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14 ErP teljesitmény értékek

14.1 Az ErP jelentése

Az "ErP" két iranyelvet foglal magaban, amelyek az tveghazhatasu gazok mennyiségének csdkkentését szolhgaljak:

- Az ECO tervezési iranyelv meghatarozza a hatasfok kiuszobértékeket, és megtiltja olyan termékek forgalmazasat,

amelyeknek kisebb az energiahasznositasi hatasfoka..

- A jelolési iranyelvnek megfeleléen, kdzzé kell tenni az energiahatékonysagot, hogy a végfelhasznaldkat energiatakarékos

termékek vasarlasara batoritsak.

14.2 ErP miiszaki adatok

Gyartmany / Tipus : atlantic / Alféa .. Exce[:ila Duo Excel1li2 Duo Excg!ili1a1Duo Excg'lili‘la“DUO Exc:a:ili‘laGDuo

Referencia 522 676 522 677 522 684 522 685 522 686

Fiitési tartomany 35°C | 55°C | 35°C | 55°C | 35°C | 55°C | 35°C | 55°C | 35°C | 55°C

Viz-levegd hdszivattyt Igen

Kiegészitd fiitéssel felszerelve Igen (szikséges tartozék)

Hasznalati melegvizkészitéssel kombinalt hészivattyu Igen

Atlagos éghaijlat - Fiitési jellemzék

Energiaosztaly (késztilék) - - A++ A+ A+ A+ A++ A+ A++ A+ A+ A+

Energiaosztaly (csomag) - - A++ A+ A++ A+ A++ A+ A++ A+ A++ A+

Névleges fiitési teljesitmény @ P e kW 11 9 13 11 11 9 13 1 14 13

Szezonalis fiitési hatasfok n, % 151 112 148 113 154 112 150 117 149 117

S;Zi%?g\')zlfufﬁs' csomag hatasfok kilter . % | 153 | 114 | 150 | 115 | 156 | 114 | 152 | 119 | 151 | 119

Szezonalis flitési hatasfok beltéri egységgel @ n, % 155 116 152 117 158 116 154 121 153 121

Eves energiafogyasztas Q, kWh | 6062 | 6623 | 6824 | 8041 | 5930 | 6669 | 6738 | 7803 | 7408 | 9062

Atlagos éghaijlat - Hasznalati melegviz jellemz6k

Deklaralt terhelési profil - - L

Energiaosztaly - - A

Energiatermelés hatasfoka Non % 88

Eves energiafogyasztas AEC kWh 1166

Napi villamos energia fogyasztas Q... kWh 5.3

Hidegebb éghajlat - Flitési jellemz6k

Névleges fiitési teljesitmény P o kw 15 13 17 15 15 12 17 15 18 17

Szezonalis fiitési hatasfok n, % 121 100 118 100 124 100 122 100 119 100

Eves energiafogyasztas Q,. kWh | 11048 | 11994 | 12834 | 14130 | 10911 | 11554 | 12567 | 13692 | 13710 | 15667

Hidegebb éghajlat - Hasznalati melegviz jellemzék

Deklarélt terhelési profil - - L

Energiatermelés hatasfoka Non % 79

Eves energiafogyasztas AEC  kWh 1320

Napi villamos energiafogyasztas Qe kWh 6.0

Melegebb éghajlat - Fitési jellemzdk

Névleges fiitési teliesitmény @ P kW 10 8 11 9 11 9 12 10 13 11

Szezonalis flitési hatasfok n, % 171 120 176 119 200 134 192 134 185 138

Eves energiafogyasztas Qe kWh | 3246 | 3573 | 3321 | 3719 | 2804 | 3450 | 3141 | 3643 | 3571 | 4040

Melegebb éghajlat - Hasznalati melegviz jellemzék

Deklaralt terhelési profil - - L

Energiatermelés hatasfoka Nun % 88

Eves energiafogyasztas AEC  kWh 1166

Napi villamos energiafogyasztas Qe  kWh 5.3

Akusztikus értékek

Beltéri egység hangteljesitmény szintje La dBa 46 46 46 46 46

Kiiltéri egység hangteljesitmény szintje Lya dBa 69 69 68 69 69
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Gyartmany / Tipus atlantic / Alféa ... Excel1li1a Duo Excel1li2 Duo Exc:nl_li?1Duo Exc:rlili&Duo Exc?rlilistuo
Referencia 522 676 522 677 522 684 522 685 522 686
Fiitési tartomany 35°C | 55°C | 35°C | 55°C | 35°C | 55°C | 35°C | 55°C | 35°C | 55°C
Deklaralt fitési teljesitmény részterhelésen, 20°C-os helyiség hémérséklet, Tj kiilsé hémérséklet esetén.

Tj=-7°C Pdh kw 10.0 8.2 11.1 10.0 | 10.0 8.2 11.1 100 | 120 | 115
Tj=+2°C Pdh kw 6.1 5.0 6.7 6.1 6.1 5.0 6.7 6.1 7.3 7.0
Tj=+7°C Pdh kw 6.2 5.9 6.2 5.9 6.2 5.9 6.2 5.9 6.3 5.8
Tj=+12°C Pdh kw 7.4 7.0 7.3 71 7.4 7.0 7.3 71 7.4 71
Tj = Bivalens homérséklet Pdh kw 10.0 8.2 11.1 10.0 | 10.0 8.2 11.1 10.0 | 120 | 115
Tj = MUk6dési hatarhdmérsékletnél Pdh kw 10.0 8.0 10.8 9.3 9.9 8.1 10.8 9.3 11.7 | 10.3
Bivalens hémérséklet T °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
Negativ visszacsatolasi egyitthato Cdh - 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Deklaralt fitési teljesitmény részterhelésen, 20°C-os helyiség hémérséklet, Tj kiilsé hémérséklet esetén.

Tj=-7°C COP, - 257 | 1.89 | 2.51 189 | 270 | 192 | 254 | 195 | 243 | 1.83
Tj=+2°C COP, - 365 | 280 | 360 | 277 | 3.70 | 275 | 3.70 | 2.87 | 3.62 | 2.89
Tj=+7°C COP, - 535 | 376 | 535 | 3.89 | 549 | 393 | 539 | 407 | 551 | 412
Tj=+12°C COP, - 6.90 | 4.81 6.90 | 5.1 709 | 516 | 7.04 | 538 | 7.16 | 550
Tj = Bivalens hdmérséklet COP, - 257 | 1.89 | 251 189 | 270 | 192 | 254 | 195 | 243 | 1.83
Tj = Mlikddési hatarhdmérséklet COP, - 224 | 166 | 238 | 167 | 229 | 161 | 240 | 164 | 2.28 | 1.63
Leve0 iz hosZhatyl ToL °c | 10 | <10 | 10 | 10 | 10 | <10 | <10 | 10 | -10 | -10
Vizmelegitési hatarhdmérséklet WTOL °C 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Kiegészitd flités

Nevleges fiitési teljesitmény @ w kW [ 13 | 13 [ 17 | 21 | 14 | 14 | 17 | 20 | 20 | 27
Energiafajta - - Villamos energia

Aktiv Gzemen kivili villamos fogyasztas

Leallitva Poer W 8 8 8 8 14 14 14 14 14 14
Termosztattal ledllitva P W 45 22 72 25 44 32 66 43 88 32
Készenléti izemmod P W 12 12 12 12 17 17 17 17 17 17
Forgattyushaz fiités P W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb adatok

Teljesitményszabalyozas modja - - Inverter

Névleges levegaram - m,/h 6200 6900

(1) A szezonalis hatésfok szamitasat a csomag adatlap részletezi. A beltéri egységek opcids készletben elérhetdek. A készlet tartalmazza a termosztatot, sziikség esetén az

érzékelOket és a beltéri egyséeget.

(2) Fiitési és kombinalt, fitési/vizmelegitd hészivattyik esetén a névleges teljesitmény (P rated) azonos a tervezett fiitési teljesitménnyel (Pdesignh), és kiegészit flités
névleges teljesitménye (Psup) azonos a kiegészitd fiités (Tj) hémérsékleten leadott teljesitményével.

@) A negativ visszacsatolasi egyUtthatot: Cdh=0.9.-nek tekintik alapesetben, ha kiildn méréssel nem hatarozzak meg az értékét.
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14.3 Csomag energiahatékonysag

Kiils6 hdmérséklet érzékel (a csomagolasban talalhato)
Szabalyz6 osztaly I
Hozzajarul4sa a hatasfok ndvekedéséhez 2%
073951
Beltéri egységek kodjai 8;335
074061
Szabalyz6 osztaly Vi
Hozzajarulasa a hatasfok névekedéséhez 4%

= Alkalmazas 35°C

<55% =255% =50% =61% =100% =107% =15% =123% 2150% =175%

Tipusok: Alféa Excellia 11 Excellia 14 Excellia tri 11 Excellia tri 14 Excellia tri 16
Referencia 522 888 522 889 522 890 522 891 522 892
Hészivattyu szezonalis fiitési hatasfoka 151% 148% 154% 150% 149%
Hémersékletszabalyzo tipusa ] *osztily | **osztdly | * osztdly | **osztaly | * osztdly | **osztdly | * osztdly | **osztaly | * osztdly | **osztdly
(* = Klls6 érzékel6 ; ™ = Beltéri egység ) I VI I Vi I Vi I VI I VI
Nyereség 2% | 4% | 2% | 4% | 2% | 4% | 2% | 4% | 2% | 4%
B ot v ot 153% | 155% | 150% | 152% | 156% | 158% | 152% | 154% | 151% | 153%
A csomag energiaosztalya A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
%ﬁé‘é’;ﬂiﬁ gggsa'] f;t?fcgggg;ég;ﬁ';gm 196% | 198% | 189% | 191% | 196% | 198% | 193% | 195% | 194% | 198%
ﬁfggggg'{féfgtﬁg},giﬁgf;ggoh,?;ingK'ﬂg'zatt 123% | 125% | 120% | 122% | 126% | 128% | 124% | 126% | 121% | 123%

A termékcsomag adatlapon feltlintetett hatasfokok, csupan kiilonb6zé termékek szabvanyos mérési koriilmények kozotti 6sszehasonlitasara
szolgalnak. Egy adott éplletre beszerelt berendezés aktualis hatasfoka ettél kildonbozni fog, mivel azt olyan tényezék befolyasoljak, mint a
beépités helyszinének aktudlis id6jarasa, az épulet fitési rendszerének héveszteségei, a flitéberendezés mérete az épulet méretéhez és
hétechnikai jellemzdihez képest.

= Alkalmazas 55°C

<30% 230% =234% 236% 275% =282% 290% 298% 2125% 2150%
Tipusok: Alféa Excellia 11 Excellia 14 Excellia tri 11 Excellia tri 14 Excellia tri 16
Referencia 522 888 522 889 522 890 522 891 522 892
Hészivattyu szezonalis fiitési hatasfoka 112% 113% 112% 17% 17%
Hémérsékletszabalyzo tipusa * oszidly | *oszialy | * osziély | *osziély | * osztély | **osztély | * oszily | *oszisly | * osztaly | *osztaly
= Kils6 érzékel6 ; ™ = Beltéri egység ) I VI I Vi I Vi I Vi I Vi
Nyereség 2% | 4% | 2% | 4% | 2% | 4% | 2% | 4% | 2% | 4%
fﬁg;‘;’;ﬁg;:I‘;tj?;lc‘fg’:jgyiagagcz"g’t‘t 14% | 116% | 115% | 117% | 114% | 116% | 119% | 121% | 119% | 121%
Energy class of package A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
itzlgggnsagz;ﬁ;ﬁj&’;‘gﬁ;ﬁfﬁ'ﬁt 122% | 124% | 121% | 123% | 138% | 140% | 139% | 141% | 143% | 145%
itzlggg';agz ;‘;tlel:#jg;‘ggy*ﬁa;;‘z"ﬁt 102% | 104% | 102% | 104% | 102% | 104% | 102% | 104% | 102% | 104%

A termékcsomag adatlapon feltiintetett hatasfokok, csupan kilénb6zé termékek szabvanyos mérési kdrilmények kozotti 6sszehasonlitasara
szolgalnak. Egy adott épliletre beszerelt berendezés aktualis hatasfoka ett6l kiilénbozni fog, mivel azt olyan tényezdk befolyasoljak, mint a
beépités helyszinének aktualis id6éjarasa, az épulet fitési rendszerének hdveszteségei, a fit6berendezés mérete az épllet méretéhez és

hétechnikai jellemz&ihez képest.
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15 A felhasznalonak atadando tudnivalok

Magyarazza el a felhasznélénak a berendezések
kezelését, kiulonos tekintettel a termosztatok és a
digitalis kijelz8kon keresztil elérhetd
végfelhasznaldi programpontokral

Hangsulyozza ki, hogy a padléfiitési rendszereknek
jelentds a tehetetlensége, ezért barmilyen
beavatkozast csak kis fokozatokban, tirelmesen
hajtsanak végre!

Azt is mondja el, hogyan ellendrizhetd, hogy a fltési
rendszert vizzel megfelel6en feltoltotték-e!

= A késziilék élettartamanak vége

A Kkivitelezés szétszerelését, Ujrahasznositasat arra
képesitett személyeknek, cégeknek kell elvégezniuk.

Szigoruan tilos a késziilékeket illegalis
szemétlerakoba kidobni.

A berendezések élettartamanak végén lépjen
kapcsolatba a kivitelezést végz6 vallalattal vagy a
gyarté helyi képvisel6jével, a megfelel6 szétszerelés
€s Ujrahasznositas érdekében!
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Megfelel a: - 2006/95/CE szamu, alacsonyfesziiltségi iranyelvnek,

- az - 2004/108/CE szamu, elektromagneses megfeleléségi iranyelvnek.

- 2006/42/CE szamu, gépi berendezésekrdl szél6 iranyelvnek.

- 97/23/CE szamu, nyomas alatti berendezésekrdél sz6l6 iranyelvnek.

- 2009/125/CE szamu, kérnyezetbarat tervezési kovetelményekrél szél6 iranyelvnek az - EN 60335-1 és EN 60335-2-40
szabvanyokban leirt médon.

- 2010/30/CE szamu, jeldlési iranyelvnek,

A berendezés 6sszhangban van tovabba a: - 92-1271 szamu, hitési rendszerekben és légkondicionalokban felhasznalt
gazokrél szol6 rendelettel és kiegészitéseivel. - Az Eurdpai Parlament 842/2006 szamu, egyes fluortartalmu, tveghazhatasu
gazokroél szol6 szabalyozasaval. - EN 14511-1,EN 14511-2,EN 14511-3, EN 14511-4 szamu szabvanyokkal, melyek az
elektromos kompresszorral hajtott Iégkondicionaldkkal, hitégépekkel és hdszivattyukkal, valamint azok vizsgalati
modszereivel kapcsolatosak. - EN 12102 szabvannyal, amely az elektromos kompresszorral hajtott Iégkondicionaldk,
hészivattyuk, paralevalasztok levegbben keltett zajanak meghatarozasaval foglalkozik.

012

Keymark certification:

012-002 - Alféa excellia duo 11 / 012-001- Alféa excellia duo 14 / 012-003 - Alféa excellia duo tri 11
012-004 - Alféa excellia duo tri 14 / 012-005 - Alféa excellia duo tri 16

B

A berendezést megjeldlték az alabbi szimbédlummal, ami azt jelenti, hogy elektromos és elektronikai hulladékként nem
szabad 0sszekeverni az altalanos kommunalis hulladékkal. Magyarorszag erre a célra szant gyijtési rendszerrel rendelkezik.
Ne prébalja meg szétszerelni a berendezést, mert ezzel karosithatja a sajat egészségét, és a kornyezetet! A szétszerelést,
és a hltékdzeg eltavolitasat képesitett szerelbnek kell elvégeznie, a vonatkozé helyi és nemzeti szabalyozasnak
megfeleléen. A berendezést nem szabad kidobni a helyi altalanos hulladéklerako telepen, hanem Ujrahasznositasra
specializalt 1étesitményben kell leadni. Tovabbi informacidért, kérjik, forduljon a forgalmazohoz, a kivitelez6h6z vagy a helyi
hatésagokhoz!

Beépités datuma:
®

Lépjen kapcsolatba a kivitelezével vagy a HURAY Kift. ligyfélszolgalataval! WWW huray‘hu
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