
ALFEA EXCELLIA

�

Split
Nagy  hőmérséklethez környezeti alacsony és/vagy épületekhez 

 rendszerhez hőmérsékletű alacsony minden elrendezés 

 

• Új 

eírásL
�  enépítkezések felújítási és 

• �2 lmodel : 11 és  14 kW -  fázisú 1 
• �3 lmodel : 11, 14 és  16kW - 3  fázisú  
   
• A �

- 
 

  hőmérséklettel előremenő +35°C-os
 működni képes hőmérsékletig
 külső -os -25°C hőszivattyú 

•
�

 hőmérséklettel előremenő
 os  60°Cműködni képes

 hőmérsékletig külső °C-os 20 

pcionális   
• 

O
� .  kör fűtési2

• �Hűtési  kör 
• �Különálló  puffertartály 
• �   
• 

Elektromos  fűtőbetét
�Kazán
Vezérlőegység

 készlet csatlakozó 
• �  

Kültéri  Egység Inverteres 
• zA 

Egységek

�

  fordulatszámát kompresszor
 a állítja elmegfel ően teljesítménynek

 a mindíg egység inverteres 

(R410A)
• �Iker  kompresszor 
• uplaD  ventillátor 

Beltéri  egység hidraulikus 
• oaxiálC ��   tartály puffer hőcserélős 
• "A" �   szivattyú úgener iaosztály 
• águlásiT �  szelep biztonsági tartály, 
• lektromosE  sorkapcsok és panel 

Kültéri  Modul Inverteres 

Beltéri  Egység Hidraulikus ermékT
• �COP :  max. 4.3 (+7°C / +35°C)
• � indenM

 fancoil
 radiátor, fűtés/hűtés, (padló rendszerhez

 fűtési hőmérsékletű alacsony 
 

 
• Könnyű 

�
 kezelhetőség  

• 
�
NAVISTEM 200S ezérlőv  

• agasM   igényekhez fűtési 

• 16L puffer  tároló 
• zabadalmaztatottS  hőcserélő Coaxiális 
• nverteresI  szabályozás 
• "A"  szivattyú keringető osztályú energia 
• pcionálisanO �

  kezelhető
 kör radiátoros elektromos 1 
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�

Classes énergétiques
ERP  címke 

A++
35 °C

A+
55 °C

ErP
best

BELTÉRI  EGYSÉG HIDRAULIKUS 

KÜLTÉRI  EGYSÉG INVERTERES 

 

 
1 lektromosE  panel 
2 Vezérlő  egység 
3 Nyomásmérő 

4 Cirkulációs �
5 Fűtési  előremenő kör 
6 Fűtési  avissz térő kör 
7 Hűtőkör  csatlakozások 
8 Tágulási  tartály 
9 Biztonsági  szelep 
 Hőcserélő 

1

2

3

4
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7
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9







bar0

4
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ACI
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RESET

ECS

OX

AUTO

3



2

1

4

56

7

8


1 lacsonyA  rácsok felületű nagy zajszintű, 
2 nverteresI  ventilátor 
3 Inverter  egység vezérlő 
4 llenőrzőE  gombok és lámpák 
5 ro kapcsokS �   

pá egységt(  tetösszeköt és és )
6 űtőközegH  tartály 
7 ordítóF  szelep 
8 Rozsdaálló  burkolat külső 
9 Nagy �

  csövekkel réz és bordákkal
  aluminium ,

 
 hőcserélő teljesítményű 

  szelep expanziós Elektromos 
  kompresszor hangszigetelt és Hő �
 Hűtőközeghez �

 (burkolattal)
 szelepek kapcsolt 

PATENTED 
EXCHANGER
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űszakiM  adatok teljesítmény és jellemzők 

éretekM  (MM)

�

Oldalnézet Oldalnézet lölnézet Elölnézet 

Alulnézet Alulnézet 

 

  egység Kültéri  
Alfea Excellia  11  fázis egy 14és   

                 Kültéri
 

  egység 
Alfea Excellia 11, 14 és  16 árom 

Beltéri  egység hidraulikus 
  fázish

Elölnézet OldalnézetE

450

80
0

83
2,
8

97 98 45781

479
fűtési  előremenő űtésif  visssaztérő 

450

80
0

83
2,8

97 98 45781
4799

21

37
0

 

900

1290

400

330 1231

of flow orifice 4 holes

37
0

 

900

1290

400

330 1231

  

31 77900330 12

9

400

650
Air

Orifice d’écoulement
(Ø20)

4 trous (Ø10)

21

1290

147
170

196

370

99

3/8”
5/8”

Air

Air

31 77900330 12

9

400

650

Air

21

1290

147
170

196

370

99

3/8”
5/8”

Air

Air

  

ALFEA  
EXCELLIA 11

ALFEA  
EXCELLIA 14

ALFEA  
EXCELLIA TRI 11

ALFEA  
EXCELLIA TRI 14

ALFEA  
EXCELLIA TRI 16

R410A R410A R410A R410A R410A

FŐ  ADATOK 

űtőF  teljesítmény +7°C/+35°C – adlófűtésP  kW 10.80 13.50 10.80 13.00 15.17

COP +7°C/+35°C - adlófűtésP  4.25 4.18 4.30 4.18 4.10

űtőF  teljesítmény -7°C/+35°C – adlófűtésP  kW 10.38 11.54 10.38 12.20 12.98

COP -7°C/+35°C - adlófűtésP  2.40 2.27 2.43 2.38 2.40

űtőF  teljesítmény +7°C/+45°C – adiátorR  kW 9.05 11.32 9.90 12.10 12.75

COP +7°C/+45°C – adiátorR  3.21 3.07 3.32 3.20 3.21

űtőF  teljesítmény -7°C/+45°C – adiátorR  kW 9.16 11.41 9.98 10.70 12.95

COP -7°C/+45°C – adiátorR  2.00 1.93 2.16 2.08 2.03

űtőF  teljesítmény +7°C/+55°C – adiátorR kW 7.59 9.48 9.29 10.60 12.71

COP +7°C/+55°C – adiátorR 2.47 2.40 2.64 2.41 2.52

űtőF  teljesítmény -7°C/+55°C – adiátorR kW 7.57 9.20 9.27 10.10 12.00

COP -7°C/+55°C – adiátorR 1.66 1.81 1.82 1.79 1.74

űtőF  teljesítmény +7°C / +60°C - iátorRad kW 7.05 8.81 9.25 11.50 12.49

űtőF  teljesítmény -7°C / +60°C - átorRadi kW 6.71 8.42 8.48 10.10 10.90

ovábbiT  fűtőpatronnal teljesítmény fűtési elektromos kW       3  6 vagy        3  6 vagy 9 9 9

ENERGETIKAI AJTERHELÉS Z  ÉS  BESOROLÁS 

nergetikaiE  besorolás - űtésF  (35°C/55°C) - A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

évlegesN  hőteljesítmény (35°C/55°C) kW 11 / 9 13 / 11 11 / 9 13 / 11 14 / 13

zezonálisS  hatásfok fűtési (35°C/55°C) % 153 / 111 150 / 115 156 / 114 152 / 119 151 / 119

Éves  energiafogyasztás - űtésF  (35°C/55°C) kWh 6062 / 6842 6824 / 8041 5930 / 6669 6738 / 7803 7408 / 9062

Zajterhelés beltéri( ültéri/k ) dB(A) 46 / 69 46 / 70 46 / 68 46 / 69 46 / 70

Beltéri  Egység Hidraulikus 
 

Típus

Hűtőközeg

éretekM mag.  x szél.  x mély. mm 800x450x480 800x450x480 800x450x480 800x450x480 800x450x480

 tömeg tömeg Száraz ltöltött/fe kg 42 / 58 42 / 58 42 / 58 42 / 58 42 / 58

lektromosE  csatlakozás 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Kültéri  Egység 

  

éretekM mag.  x szél.  x mély. mm 1290×970×400 1290×970×400 1290x900x400 1290x900x400 1290x900x400

Üzemi  súly kg 92 92 99 99 99

Hűtőközeg  jellemzői 

Min./max. hossz m 5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 20

Max. magasság  különbség m 15 15 15 15 15

ErP
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VAGY

2.  kör fűtési 

1.  kör fűtési 
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�

ALFEA EXCELLIA: 1 ŰTÉSIF  KÖR 

ALFEA EXCELLIA: 2 ŰF TÉSI  TARTÁLY HMV ÉS KÖR 

ALFEA EXCELLIA AZÁNHOZK  HMV ÉS KÖR FŰTÉSI 2 CSATLAKOZTATVA: 

1 ülsőK   telepítve földre egység *
2 űtőközegH  csatlakozás *
3 idraulikusH  egység  
4 lektromosE  melegítés  *
5 zobaS  termosztát  *
6 ültériK  mérés hőmérséklet 

1 ültériK   telepítve földre egység *
2 Hűtőközeg  csatlakozó *
3 Hidraulikus   egység 
4 Elektromos  melegítés *
5 Vezeték  szobatermosztát nélküli *
6 .fűtési2 *
7 HMV   kit *
8 HMV  tartály *
9 Kültéri  mérés hőmérséklet 

1 ültériK   telepítve földre egység *
2 Hűtőközeg  csatlakozás *
3 Hidraulikus  egység 
4 azánK  kit csatlakoztató *
5 ezetékV  termosztát szoba nélküli *

26 . *
7 MVH   kit *
8 MVH  tartály *
9 Kazán 
 ülsőK  érzékelő hőmérséklet 

ALFEA EXCELLIA
Beépítési  minták 

 kör

 kit bépítő zóna fűtési
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