
• �HMV  tároló (1  90L)
• �COP : max  4.3 (+7°C / +35°C)
• �Minden   fűtéshez hőmérsékletű alacsony 

radiátor, adlófűtésp( hűtés/ ,  fan-coil )
• �Egyszerű  kezelhetőség 
• �NAVISTEM 200S ezérlőv 
• Magas  igényekhez fűtési 

• 16L puffertartály  
• Szabadalmaztatott   hőcserélő 
• Inverteres  szabályozás 
• "A   szivattyú keringető osztályú 
• O �

 őkezelhet
 rök torosáradi elektromos 1lisanápcion  

ALFEA EXCELLIA DUO
Split

 zletheékrsémőh etizrnyekö alacsony s/vagyé zhekleteüpé Nagy
 zerhezrends űletékrsémőh alacsony minden széelrende 

�

 

• 

Leírás
�Új   építkezésen felújítási és 

• �2 lmodel : 11 és  14 kW - egy 
• 

 fázisú
�3 lmodel : 11, 14 és  16 kW - áromh 

• Fűtés 
 fázisú

�  készítés HMV és 
• A �  hőszivattyú -25°C

 
 hőmérsékletre előremenő

  képes hőmérsékleten
 külső os 

+35°C

• - 
�

 klettelérsémőh őremenőel
 os 60°C dniökűm pesék

 kletigérsémőh őlsük °C-os 20 

Opcionális 

• � .2   
• űtésiH 

 kör fűtési
�  kör 

• �Kiegészítő   fűtés elektromos 
• �Kazán  kit csatlakoztató  
• � zabályzóS  egység 

Kültéri  egység Inverteres 
• Hűtőközeg 

Egységek

�  (R410A)
• uplaD  ventillátor 
• eljesT  vezérlés inverteres 

Beltéri  egység hidraulikus 
• eépített B��  tároló HMV (190L)   

felületkezeléssel    
• ��Koaxiális

"A"
 puffer ellátott hőcserélővel 

• ��
iztonsági

 szivattyú keringető osztályú 
  • ��  yomásmérőn szelep ,  
• ��Kültéri  érzékelő hőmérséklet 

Kültéri  egység inverteres 

Beltéri  egység hidraulikus ermékT

15-8037 10-35 Catalogue PAC Export_aerothermie 2015 V6.indd   22 19/10/15   17:09



Split air-to-water heat pump for improved performances (heating + DHW)
High performance solution for big houses and/or cold climate

�

ERP  cimke 

A++
35 °C

A+
55 °C

A
ErP
best

BELTÉRI  EGYSÉG HIDRAULIKUS 

KÜLTÉRI  EGYSÉG INVERTERES 

 

1

2

3

4
5

6

7 8

9







 
1 lektromosE  panel 
2 ezelőK  egység 
3 "A" �
4 "Gáz"  csatlakozás hűtőközeg 
5 "Folyadék"    csatlakozás hűtőközeg 
6 yomásmérőN �
7 águlásiT  tartály 
8 őcserélőH 
9 HMV  fűtési kiegészítő 

ACI

0 4  8 12 16 20 24

RESET

ECS

OX

AUTO

bar0

4

2

1

3

3

2

1

4 5

6

7

8

Alacsony1   
2 verterrelIn  motor szabályzott 
3 Inverter  modul vezérlő 
4 Ellenörző  gombok és lámpák 
5 

 rácsok felületű nagy zajszintű,

�Sorkapcsok  
ápegységt(  öszeköttetés és )

6 űtőközegH  tartály 
7 ordítószelepF  
8 ozsdaállóR  burkolat külső 
9 Nagy �

 rézcsövekkel
 és bordákkal aluminium

 hőcserélő, teljesítményű 

 lektromosE  szelep expanziós 
 angH �  kompresszor hőszigetelt és 
 űtőközeghezH �

 (burkolattal)
 szelepek kapcsolt 

PATENTED 
EXCHANGER

9
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MÉRETEK (MM)

�

Oldalnézet Oldalnézet 

Elölnézet 

Elölnézet Elölnézet 

Oldalnézet 

Alulnézet Alulnézet 

                  Kültéri   egység 
Alfea Excellia Duo 11 és  14 1 

                    Kültéri   egység 
Alfea Excellia Duo 11, 14 és  16 3 

Beltéri  egység 
 fázisú  fázisú

31 77900330 12

9

400

650
Air

Orifice d’écoulement
(Ø20)

4 trous (Ø10)

21

1290

147
170

196

370

99

3/8”
5/8”

Air

Air

9

21

37
0

 

900

1290

400

330 1231

 

31 77900330 12

9

400

650

Air

21

1290

147
170

196

370

99

3/8”
5/8”

Air

Air

  

9

21

37
0

 

900

1290

400

330 1231

  

650

18
40

698 103

18
50

43

630
599
576

644

 

MŰSZAKI  JELLEMZŐK TELJESÍTMÉNY ÉS ADATOK 
ALFEA EXCELLIA 

DUO 11
ALFEA EXCELLIA 

DUO 14
ALFEA EXCELLIA 

DUO TRI 11
ALFEA EXCELLIA 

DUO TRI 14
ALFEA EXCELLIA 

DUO TRI 16
R410A R410A R410A R410A R410A

FŐ  ADATOK 

Fűtő  teljesítmény +7°C/+35°C – adlófűtésP  kW 10.80 13.50 10.80 13.00 15.17

OPC  +7°C/+35°C – adlófűtésP  4.25 4.18 4.30 4.18 4.10

 tményíteljes őtűF -7°C/+35°C – dlófűtésaP  kW 10.38 11.54 10.38 12.20 12.98

COP -7°C/+35°C - Padlófűtés  2.40 2.27 2.43 2.38 2.40

őtűF  tményíteljes +7°C/+45°C – adiátorR  kW 9.05 11.32 9.90 12.10 12.75

COP +7°C/+45°C – adiátorR  3.21 3.07 3.32 3.20 3.21

őtűF  tményíteljes -7°C/+45°C – adiátorR  kW 9.16 11.41 9.98 10.70 12.95

COP -7°C/+45°C – adiátorR  2.00 1.93 2.16 2.08 2.03

őtFű  tményíteljes +7°C/+55°C - R átoradi kW 7.59 9.48 9.29 10.60 12.71

COP +7°C/+55°C – R átoradi 2.47 2.40 2.64 2.41 2.52

őtFű  tményíteljes -7°C/+55°C – R átoradi kW 7.57 9.20 9.27 10.10 12.00

COP -7°C/+55°C – R átoradi kW 1.66 1.81 1.82 1.79 1.74

őtűF  tményíteljes +7°C / +60°C - R átoradi kW 7.05 8.81 9.25 11.50 12.49

Input power -7°C/ +60°C R- átoradi 6.71 8.42 8.48 10.10 10.90

iegészítőK  fűtés elektromos kW 3  6 vagy 3  6 vagy 9 9 9

ENERGIAHATÉKONYSÁG  ZAJTERHELÉS ÉS 

Energetikai  besorolás - űtésF  (35°C/55°C) - A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Névleges  hőteljesítmény (35°C/55°C) kW 11 / 9 13 / 11 11 / 9 13 / 11 14 / 13

Szezonális  hatásfok fűtési - űtésF  (35°C/55°C) % 153 / 111 150 / 115 156 / 114 152 / 119 151 / 119

Éves  energiaigény - Fűtés  (35°C/55°C) kWh 6062 / 6842 6824 / 8041 5930 / 6669 6738 / 7803 7408 / 9062

Zajterhelés eltéri(b ültéri/k ) dB(A) 46 / 69 46 / 70 46 / 68 46 / 69 46 / 70

erhelésiT  profil - HMV - L L L L L

nergetikaiE  besorolás - MVH - A A A A A

Éves  energiaigény kWh 1166 1166 1166 1166 1166

zezonálisS  hatásfok HMV (%) % 88 88 88 88 88

Beltéri  egység 
 

HŰTŐKÖZEG

Méretek mag.  x szél.  x mély. mm 1850x650x698 1850x650x698 1850x650x698 1850x650x698 1850x650x698

 tömeg feltöltött tömeg zárazS / kg 152 / 366 152 / 366 152 / 366 152 / 366 152 / 366

Elektromos  csatlakozás 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Kültéri  egység 

 

Méretek mag.  x szél.  x mély. mm 1290×970×400 1290×970×400 1290x900x400 1290x900x400 1290x900x400

Üzemi  súly kg 92 92 99 99 99

Hűtőközeg  jellemzői 

Min./max. osszh m 5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 20

Max. szintkülönbség  m 15 15 15 15 15

ErP
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VAGY

7

8

7

VAGY

VAGY

�

ALFEA EXCELLIA DUO: 1  zóna Fűtési 

ALFEA EXCELLIA DUO: 2  kör fűtési 

ALFEA EXCELLIA :DUO   körrel fűtési 2 csatlakoztatva, Kazánhoz 

1 ültériK   telepítve földre egység *
2 űtőközegH  csatlakozás *
3 idraulikusH   tartállyal HMV egység 
4 zobatermosztátS  *
5 ülsőK  érzékelő hőmérséklet 

1 ültériK   telepítve földre egység *
2 űtőközegH  csatlakozás *
3 idraulikusH   tarolóval HMV egység 
4 zobatermosztátS  *
5 �   

 6 ültériK  érzékelő hőmérséklet 

1 ültériK   telepítve földre egység *
2 űtőközegH  csatlakoztatás *
3 idraulikusH   tárolóval HMV egység 
4 Szoba  termosztát *
5 

2.  kör fűtési

�   *

6 azánK  kit csatlakoztató *
7 azánK 
8 ültériK  érzékelő hőmérséklet 

ALFEA EXCELLIA DUO
Beépítési  minták 

2.  kör fűtési

6

5

3

1
2

4

4

6

1 2

4

45

3

77
8

1 2

3

5 4

ionálisOpc*
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