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L = 130 mm L = 180 mm L = 130 mm
NMT (ER) 15/40-130 NMT (ER) 20/40-180 SAN NMT 20/40-130
NMT (ER) 20/40-130 NMT (ER) 25/40-180 SAN NMT 25/40-130
NMT (ER) 25/40-130 NMT (ER) 32/40-180 SAN NMT 20/60-130
NMT (ER) 15/60-130 NMT (ER) 20/60-180 SAN NMT 25/60-130
NMT (ER) 20/60-130 NMT (ER) 25/60-180 SAN NMT 20/80-130
NMT (ER) 25/60-130 NMT (ER) 32/60-180 SAN NMT 25/80-130
NMT (ER) 15/80-130 NMT (ER) 20/80-180
NMT (ER) 20/80-130 NMT (ER) 25/80-180
NMT (ER) 25/80-130 NMT (ER) 32/80-180

Elektronikus fűtési és HMV keringtető szivattyúk – NMT

Állandó mágneses motor•	
Menetes	kötésű•	
Arányos nyomásszabályozás•	
Háromfokozatú•	
Automatikus üzem•	
Hmax: 4,0 / 6,0 / 8,0 m;•	
Qmax: 2,6 / 3,7 / 4,5 m•	 3/h
230V; 50 Hz; •	
Pmax: 25 / 50 / 75 W•	
(ER): 0-10 V bemeneten szabályozható•	

Új!



L = 130 mm L = 180 mm L = 180 mm
GHN  15/40-130 GHN 20/40-180 GHN 32/40-180
GHN 15/60-130 GHN 25/40-180 GHN 32/60-180
GHN 15/65-130 GHN 20/60-180 GHN 32/65-180
GHN 20/40-130 GHN 25/60-180 GHN 32/70-180
GHN 25/40-130 GHN 25/65-180 GHN 32/85-180
GHN 20/60-130 GHN 25/70-180 GHN 32/80-180
GHN 25/60-130 GHN 25/80-180 GHN 32/120-180
GHN 20/65-130
GHN 25/65-130

Változtatható fordulat számú fűtési keringtető szivattyúk – GHN

Menetes	kötésű•	
Háromfokozatú•	
Hmax: 4,0 / 6,0 / 6,5 / 6,8 / 8,0 / 12,0 m;•	
Qmax: 3,5 / 4,0 / 6,0 / 8,4 / 9,5 / 12,0 m•	 3/h
230V; 50 Hz; •	
Pmax: 50 / 90 / 95 / 140 / 204 / 210 / 277 W•	



Karimás kötésű fűtési keringtető szivattyúk – GHNBasic & GHNAuto*

Csökkentett eneriga fogyasztás•	
Háromfokozatú•	
Egyszerű	fordulat	szám	váltás•	
Fáziskimaradás	védelem•	
Túlmelegedés	elleni	védelem•	
230V; 50 Hz; •	
IP44•	

Automatikus üzem*•	
Éjszakai csökkentett üzem*•	

Az Ön kereskedője:Forgalmazza a Hu.Ray Kft, 
2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám u. 1/5. 
Tel.: 1/3-39-39-39 • huray@huray.hu • www.huray.hu

GHNBASIC 40-120 F GHNBASIC 80-120 F
GHNBASIC 40-70 F GHNBA SIC 80-70 F
GHNBASIC 40-40 F GHNBASIC 80-120 F (PN 10)
GHNBASIC 50-120 F GHNBASIC 80-70 F (PN 10)
GHNBASIC 50-70 F GHNBASIC 100-120 F (PN 6)
GHNBASIC 50-40 F GHNBASIC 100-120 F (PN 10)
GHNBASIC 65-120 F
GHNBASIC 65-70 F
GHNBASIC 65-40 F

AUTO

BASIC


