
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

NMT 40, 50, 65, 80 
BEÉPÍTÉSI ÉS KEZELÉSI KÉZIKÖNYV 

 



  

 

2/9 
 

Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 
www.huray.hu 

 

 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ .............................................................................................................. 3 

1.1 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ................................................................................................................ 3 

1.2 MŰSZAKI ADATOK ............................................................................................................................. 3 

1.2.1 A szivattyú jelölés......................................................................................................................... 3 

1.2.2 Villamos csatlakozás és elektromos adatok ................................................................................... 3 

2. BIZTONSÁG .......................................................................................................................................... 3 

2.1 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ..................................................................................................... 3 

2.2 KOCKÁZATOK ................................................................................................................................... 3 

3. A SZIVATTYÚ BEMUTATÁSA ........................................................................................................... 4 

3.1 SZABÁLYOZÁSI MÓDOK..................................................................................................................... 4 

3.1.1 Nyomáskülönbség szabályozás (∆p) .............................................................................................. 4 

3.1.2 Fordulatszám szabályozás ............................................................................................................ 4 

3.1.3 Teljesítmény határolás ................................................................................................................. 4 

3.2 ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS ...................................................................................................... 4 

4. A SZIVATTYÚ BEÉPÍTÉSE................................................................................................................. 5 

4.1 BEÉPÍTÉS A CSŐHÁLÓZATBA ............................................................................................................ 5 

4.2 A HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG ÉS A TÁVJELZÉSEK CSATLAKOZTATÁSA ..................................................... 6 

4.3 CSATLAKOZTATÁS A SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATRA ............................................................................. 6 

5. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁVFELÜGYELET ....................................................................................... 6 

5.1 VISSZAJELZŐ LÁMPA ........................................................................................................................ 6 

5.2 DIGITÁLIS BEMENETEK ..................................................................................................................... 7 

5.3 24V-OS TÁPFESZÜLTSÉGŰ KIMENET ................................................................................................. 7 

5.4 RELÉ KIMENET ................................................................................................................................. 7 

5.5 ETHERNET ....................................................................................................................................... 7 

5.5.1 “Elveszett” szivattyú keresése ...................................................................................................... 7 

5.6 SZIVATTYÚ BEÁLLÍTÁSOK.................................................................................................................. 8 

5.6.1 Gyári beállítások.......................................................................................................................... 8 

5.6.2 Web interfész beállítások .............................................................................................................. 8 

6. KARBANTARTÁS ÉS PÓTALKATRÉSZEK ..................................................................................... 9 



  

 

3/9 
 

Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 
www.huray.hu 

 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 
 

1.1 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 

A következőkben leírt keringtető 
szivattyúk forró vizes fűtési 
rendszerekben, légkondicionáló és 
szellőztető rendszerekben 
használhatóak. Egyes- és iker-
kivitelben készülnek. Fordulatszámuk 
elektronikusan szabályozott, a szállított 
közeg tulajdonságainak, és a 
hidraulikai rendszer igényeinek  
megfelelően. Tiszta vizet vagy glikol-
víz keveréket szállíthatnak. 
 
 

1.2 MŰSZAKI ADATOK 
 

1.2.1 A SZIVATTYÚ JELÖLÉS 
 
 
 
 
 
Pred vgradnjo in zagonom črpalke skrbno 
preberite ta navodila, ki so namenjena  

 
1.2.2 VILLAMOS CSATLAKOZÁS ÉS 

ELEKTROMOS ADATOK 
 

Villamos fogyasztás 
 NMT 40 NMT 50 NMT 65 NMT 80 

Névleges 
feszültség (U) 

230V AC ±15%, 47-63Hz 
P=Imax*U. 

Névleges 
teljesítmény 

(P) 
500W 800W 1100W 1600W 

Névleges 
áramfelvétel 

2.2A 3.5A 4.8A 7.0A 

Legnagyobb 
áramfelvétel 

(Imax) 
6A 8A 

Indítás Beépített indító áramkör 
 

Szabványok és biztonság 
Védettség IP44 

Villamos szigetelési 
osztály 

180 (H) 

Motorvédelem Beépített hővédelem 
Közeghőmérséklet -10°C, 110°C 

Környezeti 
hőmérséklet 

0°C, 40°C1 

Vízminőség igény VDI 2035 
Nyomásosztály 6/10 bar 

EMC (89/336 EEC) EN 61000 

LVD (73/23/EC) EN 60335-1 
EN 60335-2-51 

Biztonság (98/37/EC) EN ISO 12100 
 

2. BIZTONSÁG 
 
A készülék beépítése, működtetése, 
karbantartása előtt, a biztonsága 
érdekében, gondosan tanulmányozza át a 
kezelési kézikönyvet! A szivattyú 
beépítését csak megfelelő 
szakképzettséggel rendelkező személy 
végezheti. A garancia feltétele, hogy 
annak időtartama alatt a szivattyú 
karbantartását és javítását csak arra 
felhatalmazott szakszerviz végezheti. 

2.1 BIZTONSÁGI 

FIGYELMEZTETÉSEK 
Az alábbi szimbólum jelöli azokat a 
biztonsági előírásokat, amelyek 
betartásának elmulasztása személyi 
sérülést okozhat: (exclsym) 
 
Az alábbi szimbólum jelöli azokat az 
előírásokat, amelyek betartása szükséges, 
hogy a szivattyú meghibásodása 
elkerülhető legyen. 
(hwsym) 
 
Az alábbi szimbólum jelöli azokat az 
előírásokat, amelyek megkönnyítik a 
szivattyú használatát. 
(tipsym) 
 

2.2 KOCKÁZATOK 
 
A szivattyú biztonságos működése csak 
abban az esetben garantálható, ha a 
készüléket a kezelési könyvben leírtaknak 
megfelelően építik be, működtetik, és 
karbantartják. A biztonsági előírások 
                                                
1 A környezeti hőmérséklet ne legyen több 25°C-nál, ha a 

közeghőmérséklet meghaladja  a 80°C-ot. 

 NMT (D)   40  - 120 
 

Típus 
Ikerszivattyú 
Vízcsatlakozás névleges mérete (DN) 
Legnagyobb emelőmagasság (x 0,1 mH20)  
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betartásának elmulasztása személyi 
sérülést vagy anyagi kárt okozhat, 
amelyért a gyártó és a forgalmazó nem 
tehető felelőssé.  
 

3. A SZIVATTYÚ BEMUTATÁSA 
 
A szabályozott NMT szivattyúk két fő 
alkatrésze a megfelelő emelőmagasságú 
centrifugál szivattyú, és az elektronikus 
szabályozás. A hidraulikus rész, amit 
hermetikusan elválasztottak a 
motoregységtől, nem tartalmaz mozgó 
tömítéseket. Az NMT szivattyúkat állandó 
mágneses forgórészű motor hajtja, ami 
nem fogyaszt energiát a forgórész 
átmágnesezéséhez, ezáltal magas 
hatásfokot eredményez. Az elektronikusan 
kommuttált (ECM) villanymotort 
teljesítmény-tényező kiigazító (PFC)  
szűrővel ellátott frekvencia átalakítón 
keresztül hajtják. Az átalakító a motor 
terhelése alapján becsüli meg az aktuális 
emelőmagasságot és térfogatáramot. Ez 
az információ alapvető fontosságú a 
nyomáskülönbség szabályozás részére.  

3.1 SZABÁLYOZÁSI MÓDOK 
 
A szivattyú első elindításakor a gyári 
beállítás szerinti, maximális 
emelőmagasságon indul. Különböző 
szabályozási paraméterek alapján (kívánt 
emelőmagasság, kívánt teljesítmény, 
kívánt fordulatszám) addig csökken az 
emelőmagasság, amíg a kívánt 
munkapontot eléri. 
 

3.1.1 NYOMÁSKÜLÖNBSÉG 
SZABÁLYOZÁS (∆P) 

 

 
Fig. 1 

 
Szabályozatlan szivattyúk 
emelőmagassága csökken, miközben a 

szállított térfogatáram növekszik. (Lásd. 1, 
ábra, a jelű vonalát). Egy termosztatikus 
szelepekkel ellátott tipikus fűtési 
rendszerben megnövekszik az 
emelőmagasság, amikor a szelepek 
lezárnak, és emiatt lecsökken a fűtőközeg 
térfogatáram. Az elektronikus szabályozás 
a teljesítmény módosításával képes 
állandó értéken tartani az 
emelőmagasságot, azaz, állandó 
nyomáskülönbség szerint szabályozni a 
szivattyút (Lásd. 1. ábra, b jelű vonalát).  
További energia megtakarítást és 
zajcsökkentést lehet elérni az arányos 
nyomáskülönbség szabályozással, ami 
figyelembe veszi azt is, hogy kisebb 
térfogatáram miatt eleve kisebb lesz a 
nyomásesés a csövekben. (Lásd. 1. ábra, 
c jelű vonalát). A szivatttyút erre az 
üzemmódra beállítva szállítják a gyárból. 
A »Qprop« arányossági tényező a 
felhasználó által állítható meredekségű 
jelleggörbét biztosít. 0%-os »Qprop« azt 
jelenti, hogy az emelőmagasság nem 
változik a térfogatárammal. 60%-ra 
beállított »Qprop« azt jelenti, hogy a 
nyomáskülönbség a beállított érték 60%-
ára esik vissza, ha megszűnik a fűtőközeg 
áramlás. Például: egy 5 m-es 
emelőmagasságra beállított szivattyú csak 
2 m-nyi emelőmagasságot fog előállítani, 
amikor a szelepek lezárnak. (tipsym) A 
fűtőközeghez jelentős arányban 
hozzákevert glikol fagyálló befolyásolhatja 
a szabályozást.  
 

3.1.2 FORDULATSZÁM SZABÁLYOZÁS 
A kézzel állítható szivattyúkhoz hasonló 
szabályozást biztosít. 
 

3.1.3 TELJESÍTMÉNY HATÁROLÁS 
Mesterségesen korlátozza a villamos áram 
felvételt és a leadott  teljesítményt. 
 

3.2 ELEKTROMOS 

CSATLAKOZTATÁS 
A villamos csatlakozódoboz elrendezése: 
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2. ábra 

 
Csatlakozások funkciója (2. ábra) 

Jelölés funkció 
L 230V 50Hz elektromos áram, 

fázis és nulla csatlakozók N 
PE Biztonsági földvezeték 
FC Ferritgyűrű a nagyfrekvenciás 

zavarok kiszűrésére. A fázist, a 
nullát és a földet is át kell vezetni 

rajta. (Az alkatrész a 
kábelátvezető tömszelencékkel 

közös csomagolásban található.) 
NC Üzem közben zárt relé érintkező 
C Közös relé érintkező 

NO Üzem közben nyitott relé 
érintkező 

IO2 2. digitális bemenet 
24V +24V@100mA max. 
GND Digitális bemenet közös 

visszatérő 
IO1 1. digitális bemenet 

ETHERNET Ethernet csatlakozó 
 
A szivattyúba beépítettek túláram 
biztosítékot és védelmet, túlmelegedés 
elleni védelmet és egy alapvető 
túlfeszültség elleni védelmet. Nincs 
szükség további hővédelmi kapcsolóra. A 
szivattyút megfelelő méretű biztosítékon 
keresztül kell a villamos hálózatra 
kapcsolni. A csatlakozó vezetékek 
legyenek alkalmasak a szivattyú 
üzeméhez szükséges villamos 
teljesítmény átvitelére! A földvezeték 
biztonsági szempontból alapvető 
fontosságú, ezért a bekötéskor először 
mindig azt kapcsolják a szivattyúhoz! A 
földvezeték csak a szivattyú biztosítására 
szolgál. A csővezetékek földelését ettől a 
rendszertől függetlenül szükséges 
kialakítani. 

4. A SZIVATTYÚ BEÉPÍTÉSE 
 

4.1 BEÉPÍTÉS A CSŐHÁLÓZATBA 
 
Szállítás közben a szivattyút egy duplafalú 
kartondoboz védi. A szivattyú kiemelhető a 
belső dobozon lévő fogantyú segítségével, 
vagy a hűtőbordáiba kapaszkodva. 
 
(syntip) A szivattyú nehéz. Szüksége lehet 
segítségre.  
 
A szivattyút a csőhálózatba épített 
peremek közé kell csatlakoztatni. A 
karimán lévő összes furatba tegyenek 
csavarokat! A karimák furatai olyan 
kialakításúak, hogy a szivattyú egyaránt 
beépíthető PN6-os vagy PN 10-es 
nyomásosztályú peremek közé. 
 
A vibrációmentes, zajtalan működés 
érdekében a szivattyút a következő módon 
kell beépíteni a csőhálózatba: 
- Az (1-1) tengely legyen vízszintes 
helyzetben: 
 

 
Fig. 3 

 
 - A szivattyú melletti csőszakaszok 
egyenesen fussanak a névleges 
csőátmérő 5-10-szeres hosszában, a 
karimáktól számítva.  
 
(exclsym) A szivattyút nem szabad 
beépíteni biztonsági vezetékekbe.  
 
(synhw) A szivattyút még a hegesztés 
idejére sem szabad a csövek tömegével 
megterhelni. 
 
A motor állórészét az öntvényházhoz 
rögzítő négy csavart kiszerelve a 
szivattyúfej 90 fokonként elfogatható, így a 
villamos motor a kívánt helyzetbe állítható. 
Ezután gondosan szereljék vissza a 
csavarokat! 
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 (synhw) Az összeszerelés során 
gondoskodjon a tömítés megfelelő 
illeszkedéséről! Ennek elmulasztása 
esetén a csöpögő víz károsíthatja a 
szivattyú belső részeit. A szivattyú 
környezete legyen száraz, és megfelelően 
megvilágított. A szivattyú tömítései az IP 
védettség által meghatározott mértékig 
megakadályozzák por, víz és szilárd 
részek behatolását. Ennek biztosítása 
érdekében gondoskodjanak az elektromos 
fedél megfelelő beszerelésről, és a 
vezeték tömszelencék tömítettségéről!  
 
A szivattyú élettartama 
szobahőmérsékletű környezetben, és 
mérsékelt közeghőmérséklet esetén lesz a 
leghosszabb. Hosszú ideig tartó, magas 
hőmérsékletű üzem megnövelheti a 
kopást.  A nagy teljesítmény és 
hőmérséklet felgyorsítja az öregedést. 
 
(synhw) Nem szabad hőszigeteléssel 
burkolni a szivattyúfejet,  valamint a motor 
állórésze és a szivattyúház öntvénye közti 
kifolyó nyílást, mivel az akadályozhatja a 
hűtést, és a kondenzvíz elvezetést. 
 
(exclsym) A forró fűtőközeg égési 
sérüléseket okozhat. A villanymotor 
szintén képes elérni olyan magas 
hőmérsékletet, ami égési sérüléseket 
okozhat. 
 

4.2 A HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG ÉS A 

TÁVJELZÉSEK 

CSATLAKOZTATÁSA 
Az »Elektromos csatlakoztatás« és  a 
»Kommunikáció és távfelügyelet« című 
fejezetek részletesen foglalkoznak a  
villamos hálózathoz történő 
csatlakozatással.  
 

4.3 CSATLAKOZTATÁS A 

SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATRA 
A szivattyú, a beépített Ethernet 
csatlakozón át személyi számítógéphez 
vagy számítógépes hálózathoz 
kapcsolható. Ezáltal különféle webes 
eszközök használata lehetővé válik.  CAT-
4-es vagy annál jobb minőségű 
felhasználói “PATCH” kábelt 
csatlakoztasson a elrendezéshez, ha 
hálózatban használja, vagy vezetékezze 

“CROSSOVER” kábellel, ha PC-hez 
csatlakoztatja! 
 
(exclsym) A szivattyú IP védettségének 
biztosítása érdekében vezesse át a 
hálózati kábelt a bemeneten, és rögzítse 
egy csatlakozóhoz. Az Ethernet 
csatlakozó galvanikusan szigetelt, de a 
többi vezeték még áramütés veszélyt 
jelent. Az összes csatlakoztatást a 
szivattyú feszültségmentes állapotában 
végezze el! 
 
(tipsym) A hálózaton lévő többi szivattyútól 
különböző, saját IP címet, és NetBIOS 
nevet kell adni  mindenegyes szivattyúnak, 
ha több készüléket összekapcsolnak. Meg 
kell változtatni, és meg kell jegyezni az 
egyes szivattyúk gyárilag beállított  IP 
címét, NetBIOS nevét. Az átnevezés fogja 
megakadályozni a hálózati ütközéseket, 
és lehetővé teszi a szivattyú funkciójának 
megfelelő elnevezését. 

5. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS 
TÁVFELÜGYELET 

5.1 VISSZAJELZŐ LÁMPA 
Az előlapon lévő visszajelző lámpa gyors 
áttekintést biztosít a szivattyú 
működéséről. A kék szín helyes működést 
jelez, hiba esetén vörös fény világít.  
 

Kék fény jelentései 

Villogó Készenlétben várakozik. 
Nem szállít közeget. 

Folyamatos A beállításának 
megfelelően üzemel. 

 
A villogó vörös fény a hibakódnak 
megfelelő hibát jelez. A villanások 
csoportját szünet szakítja meg. A két 
szünet között egymást követő villanások 
mennyisége kódolja a hiba fajtáját.  
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Villogó vörös fény jelentése 
Hiba
kód 
(villa
náso
k 
szá
ma) 

Hiba leírása 

1 

Kicsi a motor terhelése. A 
szivattyú valószínűleg szárazon 
fut. -Töltse fel és légtelenítse a 
rendszert. Nyissa ki a szükséges 
elzáró szerelvényeket! 

2 

A szivattyú nem bír elindulni. 
Megszorulhatott a szivattyú 
járókerék. - A hiba oka a 
szivattyúfej leszerelése után 
kideríthető és megszüntethető. 

3 

A motor túlmelegedett. - Túl 
forró a közeg. Hőszigeteléssel 
burkolták a szivattyúfejet. Rossz 
a motor. 

4 
Meghibásodott a frekvenciaváltó 
– Hívjon szervizt! 

5 Állórész vagy forgórész hiba. – 
hívjon szervizt 

  
 

5.2 DIGITÁLIS BEMENETEK 
 

Villamos tulajdonságok 
Maximum bemeneti 
feszültség 

32V DC 

Bemeneti 
impedancia 

~5kΩ 

Logikai »1« 
feszültség 

>8V 

Logikai »0« 
feszültség 

<2V 

Szigetelés Tápfeszültaség: 
4kV@1sec, 275V 
folyamatosan. 

 
Gyári beállítás 

IO1 

»RUN«. Külső csatlakozás nélkül 
a bemenet aktív, a szivattyú 
működik. A szivatttyú leáll, ha 0 V-
ot kapcsolnak a bemenetre, vagy 
kapcsolón, áthidaláson keresztül 
rövidre zárják az IO1 és a GND 
csatlakozókat.  

IO2 

»MAX«. A szivattyú maximális 
teljesítménnyel kezd el működni, 
ha  logikai “1” –et (24V) 
kapcsolnak a bemenetre.  

 

5.3 24V-OS TÁPFESZÜLTSÉGŰ 

KIMENET 
 
A kimenet célja automatizálási elemek 
ellátása. 
 

Villamos tulajdonságok 
Maximum 
áramerősség 

Max. 100mA 

Kimeneti feszültség 24V ±20% 
lüktetés 1V alatt 

 
(hwsym) Téves csatlakoztatás vagy 
túlterhelés a szivattyú leállását, 
károsodását okozhatja. 
 

5.4 RELÉ KIMENET 
 

Relé kimenet 
Kapcsolható 
áramerősség 

8A 

Maximális feszültség 250VAC 
48VDC 

Maximális terhelés up to 500VA 
Gyári beállítás HIBA »error« 

 

5.5 ETHERNET 
 

Műszaki adatok 
Csatlakozó RJ-45 
Sebesség BASE-10, 10Mbit/s 

Galvanikus 
szigetelés 

Digitális 
bemenetekhez: 
1.5kV@1sec, 48V 
folyamatosan 
Vonalfeszültségkhez: 
4kV@1sec, 275V 
folyamatosan 

Kapcsolat TCP/IP 

Szolgáltatók http szerver és ügyfél, 
FTP szerver 

Web nyelv HTML 1.1 
 
 

5.5.1 “ELVESZETT” SZIVATTYÚ 
KERESÉSE 

(symtip) Az IP cím vagy a NetBIOS név 
elfelejtése vagy helytelen érték véletlen 
beállítása után a szivattyú megtalálható 
hálózati analizátorok használatával. Olyan 
freware eszközök, mint a »WireShark« 
vagy az »EtherDetect« segíthetnek a 
szivattyú megtalálásában, mivel az 
időszakosan megpróbál kapcsolatot 
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teremteni az ikerpárjával. Ez még egyes 
szivattyúk esetén is így van. A kérdést 
küldő készülék felderíthető, és 
kapcsolatba lehet lépni vele közvetlenül.  
 

5.6 SZIVATTYÚ BEÁLLÍTÁSOK 
 

5.6.1 GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK 
 
A szivattyúkat 7 méter emelőmagasságú, 
arányos nyomáskülönbség-szabályozású 
üzemre állítják be a gyártáskor. A beépítés 
után ebben az energiatakarékos 
beállításban fognak elindulni. A gyári 
beállítás azonban, akár az első elindítás 
előtt is módosítható az Ethernet 
csatlakozón át rákapcsolt Web-interfészen 
keresztül.  
A gyári IP cím: 192.168.0.245 
A gyári NetBIOS név: »nmtpump«.  
 
A szivattyú készenlétbe állítható, vagy 
maximális teljesítményű üzembe 
helyezhető a digitális bemeneteken 
keresztül. 
 

5.6.2 WEB INTERFÉSZ BEÁLLÍTÁSOK 
 
Személyi számítógépről vagy hálózaton 
keresztül úgy lehet elérni a szivattyút, 
hogy begépeljük az IP címét, vagy a 
NetBIOS nevét a kereső címsorába. 
A gyári IP cím: 192.168.0.245 
A gyári NetBIOS név: »nmtpump«. 
 

 
 

4. ábra 

5.6.2.1 ÁTNÉZET 
(web oldal OVERVIEW) 
Kijelzi a szivattyú működés összesítő 
adatait, úgy mint 
• Power consumption, villamos 

fogyasztás 
• Grid current, áramfelvétel 
• RPM, fordulatszám 
• Estimated head, feltételezett 

emelőmagasság 
• Estimated flow, feltételezett 

térfogatáram 
• Estimated efficiency, feltételezett 

hatásfok 
• Motor status, motor állapota 
• Heatsink temperature, Hűtőfelület 

hőmérséklete 
• Statistics, statisztikák 
• Remote control. Távfelügyelet 
 

5.6.2.2 SZIVATTYÚ BEÁLLÍTÁSOK 
(Web oldal PUMP) 
Az oldal a szabályozás beállítására 
szolgál.  
 
• “Limit head to” Beállítja a megengedett 

legnagyobb emelőmagasságot. 
• “Hmax proportional to Q” beállítja az 

emelőmagasság és a térfogatáram 
közötti viszonyszámot. 

o Hmax = 0%: állandó 
nyomáskülönbséget tart, 
amelynek nem szabad 
észrevehetően változnia a 
legnagyobb teljesítmény 
eléréséig. 

o Hmax = X%: a paraméter 
értéke beállítja az 
emelőmagasság 
csökkenésének mértékét, 
miközben a radiátorszelepek 
teljesen lezárnak. 

• “Limit rpm to”: Lehatárolja a 
motorfordulatszám legnagyobb értékét. 

• “Limit power to”: Lehatárolja a 
teljesítmény legnagyobb értékét. 

• “Limit grid current to”: Lehatárolja az 
áramerősség legnagyobb értékét. 

• “Limit heatsink temperature to”: 
Lehatárolja a hűtőfelület 
hőmérsékletének legnagyobb értékét. 

• A relé kimenet behúz, ha: 
o 0: nincs funkciója. 
o OPERATION: a szivattyú kész 

a működésre. 
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o RUN: a szivattyú működik. 
o ERROR: hiba keletkezett. 

• Input I1 funkciója: 
o 0: nincs funkciója. 
o DUPLEX: iker csatlakoztatva. 
o RUN: indítás távoli helyről. 
o MAX: legnagyobb 

emelőmagasság. 
o EXTERNAL: Külső 

nyomáskapcsoló. 
o I2 bemenetnek ugyanazok  a 

funkciói, mint az I1-nek. 
 
• SAVE: Elmenti az új beállításokat a 

memóriába. 
• TEST: Elkezdi használni az új 

beállításokat, de nem menti őket. Az 
újraindítással a korábbi beállítások 
fognak visszaállni, ugyanúgy, mint 
amikor megnyomjuk a »RESTORE« 
gombot. 

 

5.6.2.3 HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK 
(Web oldal NETWORK): A hálózati 
beállítások konfigurálására szolgál. 
A gombok az előző oldalakon leírtakhoz 
hasonló módon működnek. 
 

5.6.2.4 NAPLÓ 
(Web oldal LOG) 
Az oldal megjeleníti a lehetséges hibákat, 
és bizonyos szokatlan eseményeket. 
 

5.6.2.5 SÚGÓ 
(Web oldal HELP) elkalauzol a gyártó 
internet oldalára www.imp-pumps.com 
ahol lehetséges szoftverfrissítések és 
kezelési kézikönyvek elérhetőek. 
 

6. KARBANTARTÁS ÉS 
PÓTALKATRÉSZEK 

 
Az NMT szivattyúkat úgy tervezték, hogy 
éveken keresztül karbantartás nélkül 
üzemeljenek. Pótalkatrészeket, legalább a 
garancia lejáratának időpontjának 
számított 7 éven keresztül biztosít a 
gyártó.  
 
 
 
 

 
 
 


